Elektrinis rietuvas

Kélimo aukstis: 4250-10700 mm / Keliamoji galia: 2000-2500 kg
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Daugiakryptis krautuvas

Saugus ilgy kroviniy transportavimas.

Masy manevringi ir universalls daugiakrypciai rietuvai ETV Q naudojami visur, kur tik reikia transportuoti ilgus krovinius
siauruose koridoriuose ir pakelti j didelj aukstj. Del elektrinio visy valdomuyjy raty vairavimo mechanizmo galima gabenti
krovinius iki 8 m ilgio, neuzimant daug erdves. 360° pasukamas vairavimo mechanizmas, leidziantis pasiekti minimaly
posukio spindulj ir greitai keisti vaziavimo kryptj, uztikrina ne tik penkis pasirenkamus krautuvo vairavimo rezimus, bet ir itin
efektyvy ir saugy vaziavima. Viskas jmanoma: modifikuotas normalus vaziavimas, sukimasis vietoje ir skersine bei lygiagreti
eiga. Viskas uzprogramuota i$ anksto: pakanka spustelti mygtuka valdymo pulte ir krautuvas pradeda veikti pasirinktu rezimu.
Del paprasto, intuityvaus valdymo, puikaus matomumo, didelio energijos efektyvumo ir jvairiy pagalbiniy sistemy Q serijos

ETV krautuvai yra nepamainomi pagalbininkai visais atzvilgiais.
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Jokiy rupesciy. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich ,Li-ion Guarantee Plus” - mUsy aukstos
kokybes licio jony baterijomis - mes suteikiame Jums
ilgalaikes eksploatacijos pazada iki 8 mety. Mes suprantame:
didelis naSumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra butini
sekmei.

100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite musy li¢io jony technologija.
Garantuojame, kad per 6 menesius po pristatymo greitai ir
lengvai galesite grjzti prie ankstesnes technologijos
nenurodydami priezascCiy.

* Pagal musy garantijos sglygas; daugiau detaliy rasite musy svetaingje.

Visi privalumai trumpai

Elektroniné visy raty vairavimo sistema

VazZiavimo krypties indikatorius ir paprastas programos parinkimas

Labai tikslus vairavimas, uztikrinantis saugy transportavima

Galinio vaizdo kamera, uztikrinanti geriausig matomuma vazZiuojant atbuline

eiga skersai (pasirinktinai)

Stabilig krypti iSlaikantis stabdymas vaziuojant skersai



Jusy ,Jungheinrich” rietuvas

Efektyvumas

Didziausia galia,
pasiekiama
efektyviausiomis
transporto priemonémis.

,Jungheinrich” ETV Q nustato naujus

standartus energijos suvartojimo

atzvilgiu. Kokia to paslaptis? Tobulai

suderinta gamyba i$ vieny ranky.

Galingas keélimo stiebas

e Didziausias saugumas ir efektyvus

didelio aukscio sandelio
iSnaudojimas.

e Kelimo aukstis iki 10 700 mm.
e Mazivaziavimo auksciai, esant
dideliems kelimo auksciams.

e Labaiilgg naudojimo trukme
uztikrina Saltojo tempimo budu
pagaminti kelimo mechanizmo
profiliai.

e Dideleés likutines keliamosios

galios iki didelio kelimo aukscio.

Esant papildomai, aktyviai stiebo
vibracijos amortizavimo sistemai,
jkrovimo ir iSkrovimo metu kelimo
stiebas maziau svyruoja.

Galima jsigyti su li¢io jony
technologija

Didelis prieinamumas dél labai
trumpo pakrovimo laiko.
Nereikia keisti baterijos.
Mazesnés sgnaudos del ilgos
naudojimo trukmes ir dél to, kad
nereikia atlikti technines
priezilros.

Nereikia jkrovimo patalpy ir
védinimo, kadangi nesusidaro
dujy.

Saugumas

Geriausios saugaus darbo
salygos.

Pazangios pagalbineés sistemos ir

platus jrangos varianty pasirinkimas

uztikrina auksciausig saugos lygj
vairuojant, kad zmogus ir krovinys

bUty optimaliai apsaugoti bet kokio

darbo metu.

Didesnis saugumas

Elektriniai stabdziai visuose
trijuose ratuose uztikrina saugy
stabdymga skersine eiga.
Galinio vaizdo kamera
(pasirinktinai) suteikia geresn;
matomuma skersine eiga
vaziuojant atbulomis.
Neribotas pakelto krovinio
matomumas per papildomai
jsigyjama panoraminj stoga.

|vairios pagalbinés sistemos ir

parinktys

,operationCONTROL" nuolat
matuoja krovinio svorj ir optiskai
vairuotojo ekrane bei taip pat
garsiniu jspé&jamuoju tonu jspéja,
kai priartejama prie likutines
galios ribos.
,positionCONTROL" su ,Snap”
funkcija leidzia paprastai ir greitai
krauti j krGvas papildomai
nespaudziant mygtuky.
JIftNAVIGATION” automatiskai
perduoda krovimo uzduotis i$
sandélio valdymo sistemos.
Saugy ir efektyvy pakrovima ir
iSkrovima uztikrina ant Sakiy
strypy esanti kamera ir
ergonomiskai reguliuojamas
variklis.

4 coliy spalvotas ekranas

Vaziavimo krypties ir raty padeéties
rodmuo.

Akumuliatoriaus jkrova su likusios
eigos laiko indikatoriumi.

Trys pasirenkamos vaziavimo
programos.

Darbo valandos ir laikas.

e Keélimo aukstis (pasirinktinai).

Krovinio svoris (pasirinktinai).

Individualumas
Transporto priemoneé tokia
pat individuali kaip ir Jusy
verslas.

ETV Q krautuvo vairuotojo kabina yra
vieta, kurioje ne tik patogu, bet ir kuri
pritaikoma prie didziausiy vairuotojo
poreikiy.

Visy raty vairavimo mechanizmas

Penkios vairavimo programos
optimaliam erdves iSnaudojimui
mygtuku paspaudimu.
.Lygiagretus vaziavimas”,
.Vaziavimas ratu” ir ,Modifikuotas
normalus vaziavimas”.

Vaziuojant bet kada galima
perjungti.

Maksimalus krypties stabilumas del
atskiro visy trijy raty vairavimo.

Sakiy strypy padéties reguliavimo

jtaisas su pailginta Sakiy nugaréle

(pasirinktinai)

Optimaliai pritaikoma skirtingy
plociy kroviniams, kad buty saugiai
transportuojami ilgi kroviniai.
Reguliavimas lengvai valdomas
mygtuko paspaudimu.

ISorinis atstumas tarp Sakiy galimas
iki 2060 mm.

Integruota konstrukcija su nedidele
priekine dalimi tinka mazo plocio
koridoriams.

Tiekiami trys skirtingo plocio
vaziuoklés variantai.

,SOlOPILOT" valdymo svirtis

Valdymo svirtis, skirta visoms
hidraulinems funkcijoms aktyvinti
bei vaziavimo krypciai pasirinkti ir
garso signalui valdyti.

Visos valdymo dalys yra matymo
lauke, ir kiekvienai yra priskirta po
vieng funkcija.

Didziausias kroviniy pervezimo
nasumas pasiekiamas vienu metu
vykdant 2 hidraulines funkcijas
(pvz., kelti ir stumti).

Patogiai valdomi papildomi
prikabinami jrenginiai, pvz., Sakiy
strypy reguliavimo jtaisas
(papildoma jranga).

Tiksly darbg uztikrina jautrus visy
funkcijy aktyvinimas.

® Patogu laikytis | apmustg porankj.

,MultiPILOT" valdymo svirtis
jsigyjama papildomai.



Modelis apzvalga

Tinkamas jusy programy modelis:

Pavadinimas Talpa / apkrovos Kélimo aukstis Vaziavimo greitis
(maks.) be krovinio

ETV Q20 2000 kg 10700 mm 14 km/h

ETV Q25 2500 kg 10700 mm 14 km/h

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Darbinis plotis

(800x1200 isilgi- krovinio
nis padéklas)

2792 mm 0,64 m/s
2872 mm 0,64 m/s

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat musy originaliy daliy centras
Kaltenkirchene.

~Jungheinrich” krautuvai atitinka Europos

JUNGHEINRICH

saugos reikalavimus.

Kélimo greitis be

1SO 9001
1SO 14001

q3
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