Reczny wozek paletowyz waga

Wysokos$é podnoszenia: 122 mm / Udzwig: 2200 kg

DJUNGHEINRICH



Klasyczny reczny wozek paletowy

Wygodne wazenie i transport towarow.

Nasze wydajne iprecyzyjne urzadzenia AMW 22/22p to nowoczesne reczne wozki paletowe z funkcjg wazenia,
przeznaczone do zastosowania w magazynach, przy produkcji i wysytce. Duzy udzwig sprawia, ze doskonale sprawdzajg sie
przy jednoczesnym transporcie i wazeniu towarow.

Cztery niezwykle doktadne czujniki wagowe gwarantujg niezawodne wazenie z odchyleniami nie wiekszymi niz 0,1%.
Oprocz wszechstronnej wersji podstawowej AMW 22 z szybkim unoszeniem profesjonalny model AMW 22p oferuje jeszcze
doktadniejszy pomiar wagi i modut wymiany akumulatora zapewniajagcy maksymalng gotowosc¢ do pracy.

Sprawdzona konstrukcja widet gwarantuje maksymalng stabilnos¢, a ptynnie pracujacy element obstugi umozliwia
efektywne sterowanie. Ponadto zabezpieczenie elektroniki iwyswietlacza przed pytem iwodg znacznie zwieksza
niezawodnosc.

Korzysci

Szybkie unoszenie do 120 kg oszczedzajace sity i czas.

Doktadne wazenie, takze przy nachyleniu do 2°.

Tolerancja pomiaru maks. 0,1% zakresu wazenia.

Automatyczne i reczne zerowanie.

Elektronika i wyswietlacz zabezpieczone przed pytem i wilgocia (stopien
ochrony IP 65).



Reczny wozek paletowy Jungheinrich

Wydajnosé

Maksymalna efektywnosc¢
dzieki bardzo wydajnym
wozkom widtowym.

Chca Panstwo, aby praca

W magazynie przebiegata szybko

i wydajnie? Pomoga w tym nasze
mobilne urzadzenia do
jednoczesnego wazenia i transportu
towarow.

Maksymalna gotowos¢ do pracy:

e AMW 22 bez problemu wykona
ok. 1700 operacji wazenia dzieki
zasilaniu bateriami 4x AA 1,5 V.

e Automatyczne wytaczanie po 3
minutach bezczynnosci.

e Wktadany otowiowo-zelowy
akumulator 12V /1,2 Ah z
prostownikiem pozwala
pracowac¢ AMW 22p
do 60 motogodzin.

e Automatyczne wytgczanie po 30
minutach bezczynnosci.

Otowiowo-zelowy modut

akumulatorowy:

e tagodny proces tadowania
zapewnia maksymalng trwatosc.

e tadowanie kompensacyjne
i wyrownawecze dla réznych
poziomow natadowania.

e Ulepszona technologia
przeptywu danych dla sprawnej
komunikacji pomiedzy
akumulatorem kwasowo-
otowiowym a prostownikiem.

Bezpieczenstwo

Najlepsze warunki do
bezpiecznej pracy.

Bezpieczne manewrowanie w
ciasnej przestrzeni: zaskakujgco
kompaktowe rozmiary recznego
wozka paletowego AMW 22/22p

z wbudowang waga umozliwiajg
szybka i wydajng prace przy
zachowaniu najwyzszego poziomu
bezpieczenstwa.

Solidna konstrukcja:

e Sprawdzona konstrukcja widet
zapewniajgca maksymalng
stabilnosc.

e Mocne widty o tagodnie
wyprofilowanych ksztattach.

e Chronione rolki najazdowe.

e Stal hartowana.

Jeszcze wieksze bezpieczenstwo:

e Bezpieczna i wygodna praca
takze na bardzo matej przestrzeni
dzieki niewielkiemu korpusowi
wozka wynoszgcemu tylko 373
mm.

e Wyrazne znaczniki umozliwiajag
precyzyjne i bezproblemowe
podejmowanie poprzeczne palet.

e Zabezpieczenie elektroniki
i wyswietlacza przed pytem
i woda zgodnie ze stopniem
ochrony IP 65.

Indywidualnosé

Woézek tak indywidualny jak
Panstwa dziatalnosé.

Solidna wersja podstawowa AMW 22,
czy tez jeszcze bardziej profesjonalny
model AMW 22p — nasze reczne wozki
paletowe z wagg idealnie dopasowuja
sie do indywidualnych potrzeb.

Efektywna obstuga:

e Oszczedzajaca sity i czas funkcja
szybkiego unoszenia tadunkow do
120 kg pozwala uniesc palete
z podtoza zaledwie 3 skokami
pompy.

e tatwa obstuga dla operatorow
lewo- i praworecznych.

e Stopniowe opuszczanie dzieki
specjalnemu zaworowi.

e Maksymalna wysokos¢
podnoszenia osiggana jest juz po 5
skokach pompy.

Urzadzenie wazgce do szerokich

zastosowan:

e Doktadny pomiar wagi do 2 200 kg
dzieki czujnikom wagowym w 4
krancowych punktach widet.

e Wskazania z doktadnoscig do 1 kg
w catym zakresie pomiarowym
i tarowanie w catym zakresie
wazenia.

e Pamiec¢ sumujaca i zapis liczby
wazen.

e W modelu AMW 22p po
wytarowaniu wskaznik LC
automatycznie dostosowuje sie do
mniejszej wagi.

e Opcjonalnie doktadniejsza
podziatka wielozakresowa w AMW
22p.

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe

AMW 22p

e Wersja legalizowana wg klasy
handlowej Il i certyfikat kalibracji
dla nielegalizowanych systemow.

e Dodatkowy wymienny modut
akumulatorowy.

e Hamulec roboczy i postojowy,
hamulec nozny.

e Widty o specjalnych wymiarach.



Przeglad modeli

Wtasciwy model dla Panistwa aplikacji:

Nazwa

AMW 22, 540x1150 C/BV
AMW 22, 540x1150 V-GV
AMW 22, 540x1150 C/GV
AMW 22, 540x1150 V/BV
AMW 22p, 540x1150 C/GV
AMW 22p, 540x1150 C/BV
AMW 22p, 540x1150 V-GV

AMW 22p, 540x1150 V/BV

Jungheinrich Polska Sp. z 0.0.

ul. Swierkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ozarow Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Udzwig / tadunek

2200 kg
2200 kg
2200 kg
2200 kg
2200 kg
2200 kg
2200 kg

2200 kg

Szerokos¢ korytarza roboczego (pale-
ta 800x1200 wzdtuz)

1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm

1813 mm

Niemieckie zaktady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
<ci 1SO 9001
oraz nasze C?ntrum ngsa Zam\ennych 150 14001
w Keltenkirchen posiadaja certyfikaty

ISO.

Wozki jezdniowe firmy Jungheinrich

spetniajg europejskie wymogi C E
bezpieczenstwa.

JUNGHEINRICH
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