Vozik na vertikalnu pripravu tovaru

Vyska zdvihu: 4250-7000 mm / Nosnost: 1000 kg
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Novy vykonny pomocnik

Pre vysky vychystavania viac ako 8,5 metrov.

Vykonny a efektivny vozik na vertikalne vychystavanie tovaru EKS 310s presvedcCivo a energeticky Usporne zvlada vsetky
svoje ulohy aj v narocnej prevadzke. Idealne sa hodi na pouzitie v sklade s uzkymi ulickami, navyse mdzete pomocou vozika
EKS dosiahnut vyrazne vyssi vykon vychystavania.

Vdaka rozSirenému portfoliu zdvihacich konstrukcii dokaze vozik na vertikalne vychystavanie tovaru dosahovat vysku viac
ako 8,5 m. Rychlost a nosnost mozno podla potreby zvysit pomocou individualnych vykonovych balikov. Plynula integracia
EKS do vasho existujuceho systému na spravu skladu pomocou warehouseNAVIGATION a RFID technoldogie umoznuje
vyrazne rychlejSie procesy.

Zakladom novej generacie je synchronny reluktanény motor, ktory maximalizuje stupen ucinnosti a pritom minimalizuje
energetické straty. Ci uz s vykonnou litiovo-idnovou vydrzou alebo pomocou oloveno-kyselinovych batérii a zaruky
2Shifts1Charge: S nasimi vozikmi EKS dosiahnete najvy$si vykon vychystdvania s optimalnym vyuzitim priestoru a
energetickou ucinnostou.

Bez obav. Bez kompromisov.
LI GUARANTEE So zarukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vam davame
prislub dlhodobého vykonu nasich Spi¢kovych litium-
ionovych batérii az na 8 rokov, takze sa mozete plne sustredit
na svoje ulohy bez obav.

:

4 SATISFAG, 100 % spokojnost. Zarucene.
() (

9 % '
LI Full li-ion power. Sme si isti, Ze vas nasa litiovo-idnova technoldgia presveddi.
technology Full conversion right. . Preto vam zarucujeme, Ze sa az do 6 mesiacov od dodania

s \ mozete jednoducho a rychlo vratit k vasej pévodne
°4RANTE‘° pouzivanej technologii, a to bez udania dévodov.

*V sulade s nasimi zaru¢nymi podmienkami - podrobnosti najdete na webovej stranke.

Prehlad vsetkych vyhod

48 V synchrénny reluktanény pohon pre maximalny stupen uc¢innosti

Ergonomicky a individualne prispdsobitelny koncept obsluhy

Inteligentné zapojenie do systému cez logistické rozhranie

Optimalny vyhlad z vozika a viditelnost pri prevadzke

warehouseNAVIGATION na az o 25 % vy$Siu mieru prekladky (volitelne)



Vas vozik na pripravu tovaru
Jungheinrich

Efektivita

Maximalny vykon vdaka
najefektivnejSim vozikom.

Vsestranny vozik EKS 310s sa
vyznacuje maximalnym vykonom
vyhcystavania a efektivitou, od prvej
regalovej Urovne az do vysky viac
ako 8,5 metrov. Presny, rychly a vzdy
vyuzivajuci tu najkratSiu trasu.

Maximalny vykon vyzdvihnutia

e Synchronny reluktanény motor
pre maximalny stupen ucinnosti
pri minimalnej strate energie.

e 48V koncept riadenia: ZvysSenie
vykonu napriek kompaktnej
jednotke — vdaka mensiemu
poctu kablov, mensiemu poctu
konektorov a nizsej spotrebe
energie.

e Rychlostné profily v zavislosti od
oblasti cez transpondér.

Efektivne hospodarenie s energiou

e Olovené batérie s moznostou
2Shifts1Charge: Dlhsie doby
pouzitia iba na jedno nabitie
batérie (az na 2 pracovné zmeny).

e Aktivna sprava energie a batérie.

¢ DlhSia zivotnost batérie.

Dostupny s litiovo-iénovou

technologiou:

* \ysoka disponibilita vdaka
extrémne kratkym casom
nabijania.

* Nie je potrebna vymena batérie.

e Uspora nakladov vdaka
bezudrzbovosti v porovnani s
olovenymi batériami.

e Nie su potrebné priestory na
nabijanie ani vetranie, pretoze
nedochadza k tvorbe plynu.

Bezpecnost

Najleps$ie podmienky na
bezpeénu pracu.

Zalezi nam na vasej bezpecnosti:

Technické inovacie a mnozstvo

asisten¢nych systémov zabezpecuje,

ze sa vasi zamestnanci mézu na 100

% sustredit na svoju hlavnu pracovnu

napln.

Integrovany systém ochrany oséb a

ochrany proti kolizii PSS Standard,

PSS Plus & PSS Anti Collision

(volitelne)

® |ntegrovany zo strany vyrobcu do
bezpecnostného pocitaca.

e Zaistenie projektovania, uvedenia
do prevadzky a udrzby firmou
Jungheinrich.

RFID pozemné riadenie (volitelne)

e Riadenie vozika transpondérovou
technologiou.

* Permanentné meranie drahy na
presné stanovenie polohy v ramci
skladu.

e \/ysoka bezpecnost vdaka
vypnutiu zdvihu ¢i jazdy.

e Optimalizacia rychlostnych
profilov jazdy na podlahovu
topologiu.

warehouseNAVIGATION (volitelne)

e Zapojenie do systému spravy
skladu (WMS) prostrednictvom
terminalu s datovym prenosom
udajov alebo skenera.

e Priame prevzatie cielovej polohy
v Uzkej ulicke prostrednictvom
displeja vozika.

e Automaticke vertikalne a
horizontalne polohovanie.

e \ysoky stupen automatizacie.

e ZlepSeny vykon prekladky.

e Eliminacia chybnych jazd vdaka
rozpoznania oblasti RFID.

Uvedenie do prevadzky a udrzba:

e Rychle a bezpecné uvedenie do
prevadzky.

* Integrovany diagnosticky systém.

e Udrzbovy interval 1 000
prevadzkovych hodin.

Individualita

Vysokozdvizny vozik, ktory
je individuadlny ako vase
podnikanie.

Premysleny systém obsluhy s
dodatocne integrovanymi bocnymi
oknami a pouzivatelsky este
jednoduchsie koncipovanym
ovladacim pultom zabezpecia citelné
odlahcenie vodica.

Ergonomické pracovisko:

e Optimalizovany koncept obsluhy:
rychly prehlad vsetkych informacii.

e Skvely vyhlad z vozika na
zachovanie prehladu v kazdej
situacii.

e Jednoduché nastupovanie vdaka
nizkej nastupnej vyske v spojeni s
lahkochodnymi a napriek tomu
robustnymi bocnymi zavorami.

e Priestranna kabina s mnozstvom
odkladacich moznosti.

e Volitelne dostupny ergonomicky
balik s ergonomickou podlahovou
rohozou a noznym spinacom.

Individualne moznosti na zlepSenie

vykonu

e [iftPLUS: ZvySenie rychlosti zdvihu.

e drivePLUS: ZvySenie jazdnej
rychlosti.

e positionCONTROL:
poloautomaticky nabeh do vysky
zdvihu.



Prehlad modelov

Model, zodpovedajuci Vasim poziadavkam:

Nazov

EKS 310s Z_|I

EKS 310s Z_SF

EKS 310s L_lI

EKS 310s L_SF

EKS 310s O_l

EKS 310s O_SF

Jungheinrich spol. sr. o.

Dialni¢na cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nosnost/zataz

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg

Vyska zdvihu (max.)

7000 mm

7000 mm

7000 mm

7000 mm

7000 mm

7000 mm

Rychlost jazdy bez Rychlost zdvihu bez
bremena bremena
11 km/h 0.5m/s
11 km/h 0,5m/s
11 km/h 0,5m/s
11 km/h 0,5m/s
11 km/h 0.5m/s
11 km/h 0.5m/s

Nemecké vyrobné zavody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
v i 5 g 1SO 9001
su certlf\kovane,. rgvrnako ako nase 150 14001
centrum originalnych dielov v

Kaltenkirchene.
Manipula¢na technika Jungheinrich

zodpoveda eurépskym bezpec¢nostnym C E
poziadavkam.

JUNGHEINRICH
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