Akulu transpalet

Kaldirma yuksekligi: 122 mm / Yuk kapasitesi: 1400-2000 kg
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Guvenilir klasik model,

Gunlik palet nakliyesi icin idealdir.

EJE 1 yapi serisinin cevik ve ekonomik akulu transpaletleri, kamyon yuklemesi ve bosaltmasi ve gunluk palet nakliyesi igin
idealdir. Kompakt boyutu ve hafif agiridi sayesinde, yaninda géturme cihazi olarak da ¢ok uygundur. Yanlara takilmis olan
destek tekerlekleri, yuksek surus saglamugini garanti eder. Kullanici ve ara¢ arasindaki guvenli mesafe, ister viraj surisunde
olsun ister diiz yolda, alttan baglanan, uzun kumanda koluyla saglanir.Uc fazli akim motorlarimiz, en uygun sekle getirilmis
bir etki derecesi sunar. Bu sayede 1 yapi serisinin EJE'leri, sUrekli yUksek performansli uzun gorevler icin kullaniminiza
hazirdir. Opsiyonel olarak EJE 116'dan itibaren temin edilen hizli, yandan aku degisimi sayesinde EJE 1'ler, ¢cok vardiyall
isletimde dahi etkili yardimcilardir. Uzun &murld kursun asitli akuler bu esnada kalici olarak isletim maliyetlerini
azaltir.Jungheinrich klasiginin yeni bu yeni jenerasyon modeli bdylece sinifinin en Ustun kaliteli Grandur.

Tasa yok. Taviz yok.

LI GUARANTEE Jungheinrich “Li-ion Guarantee Plus” ile, Ustun kaliteye sahip
lityum — iyon akulerimiz icin sizlere 8 yila varan performans

garantisi veriyoruz. Boylece, lityum — iyon akulerinizi

I dustnmeden, isinize odaklanabilirsiniz.

% 100 memnuniyet. Garanti ediyoruz.
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* Garanti kosullarimiza uygun olarak. Detayli bilgi icin lUtfen web sitemize bakin.

Tek bakista tum avantajlar

Kamyon yuklemesi ve bosaltmasi icin ve yaninda géturme cihazi olarak ¢cok
uygundur.

Dusuk on yapi olgusu sayesinde ¢evik ve kompakt

Gunluk palet nakliyesi icin mukemmel suiris dengesi

Bakim gerektirmeyen U¢ fazli akim motoru sayesinde yuksek performansl

Akunun kolay sarj edilmesi i¢cin entegre sarj cihazi (opsiyonel)



Jungheinrich akulu transpaletiniz -

Verimlilik

En verimli araclarla
maksimum performans.

Jungheinrich klasiginin yeni
jenerasyonu simdi bilinen yuksek
performansta daha fazla enerji
verimliligi sunar. AC teknolojisi, uzun
omurlu kursun asitli akuler ve
mukemmel bir sekilde uyarlanmis bir
aku yonetimi bunu mumkun kilar.

Guclu AC teknolojisi

e MUkemmel enerji yonetimi ile
yuksek etki derecesi.

e GU¢lU hizlanma.

e Gecikmesiz ve hizli surts yonu
degisimi.

e SUrus motoruna iki yillik garanti.

Profesyonel aku yonetimi

e 375 Ah'ya kadar olan aku
kapasiteleri, uzun kullanim
surelerini mumkun kilarlar.

e Opsiyonel yandan aku degisimi
sayesinde ¢ok vardiyali
kullanimlar.

e Her elektrik prizinde kolayca sarj
edebilmek icin entegre aku sarj
cihazi (opsiyonel) - bir vardiya
icerisinde sarj etmek icin hizli sarj
fonksiyonu da mevcuttur.

Giivenlik

Guvenli calisma icin en iyi
kosullar.

ProTracLink'li yan taraflara takilmis

destek tekerlekleri, 6zellikle yuksek

denge ve dusuk asinmada optimum
bir viraj konumu sunar. Egimli catal
uglarn palete kolay giris saglar.

En uygun viraj konumu

e ProTracLink sarkacli baglanti
Uzerinden baglantili yayli ve
sdnumlenmis denge tekerlekleri,
destek glicunu surus durumuna
gore dagitir.

e DUz suruste her tekerlege esit
olarak.

e Viraj sUrlsunde yuku guvenli bir
sekilde en distaki destek
tekerlegine yogunlastirir.

En uygun sekle getirilmis palet girisi

e 3 derece egimli catal ucuna sahip
catallar, kapall paletlere
sorunsuzca girilmesini saglar.

e Cok sayida palet girisi ve ¢ikisi
yardim sistemi, palet kullanimini
ek olarak daha da kolaylastirir.
Bunun disinda tum catallarda
capraz paletlerin alinmasi icin bir
isaret bulunmaktadir. Boylece
palet hasari asgariye dusurulur.

Azaltilmis bakim giderleri

e Bakim gerektirmeyen ve komur
fircalari olmayan ug fazli akim
surus motoru.

e Sadece 2 civataya sahip tek
parcall on kaporta sayesinde her
Uniteye kolay erisim.

e |P 54 uyarinca kontrol ve
soketlerin kapsullenmesi
sayesinde, &rn. toz ve neme Karsl
guvenli koruma.

e ProTraclLink: Rampalara egimli
cikislarda seviye dengelemesi
sayesinde daha dusuk destek
tekerlegi asinmasi.

e Genis hat modeli (opsiyonel):
Sarkacli baglantinin genis tahrik
tekerlegi ve genis denge
tekerlekleri guvenli bir sturus
saglar, uzunlamasina derzlerde

dahi (6rn. Soduk hava depo girisi).

Bireysellik

Isiniz kadar dzel bir arac.

Magazalar icin silentDRIVE
opsiyonundan soguk hava deposu
versiyonuna kadar ¢cok sayida uyarlama
opsiyonlariyla bu modeller, mukemmel
bir sekilde bireysel gereksinimlerinize
ve kullanim senaryolariniza uyum
saglar.

Ergonomik kumanda kolu

e Sezgisel kullanim i¢in net renk
sistematigi ve ayrica asinmaya
direncli sembollere sahip tuslar.

e En uygun sekilde uyarlanmis
tutamag egimi.

e Dikey duran kumanda kolu ile surus
durumunda iyi erisilebilirlik icin yon
sivicinin altinda bulunan yavas surus
tusu.

e Temassiz sensor sitemi IP 65
koruma sinifi uyarinca
korunmaktadir, bundan dolayi en
yuksek devre disi kalma guvencesi.

e Her kumanda kolu konumunda esit
derecede iyi kullanim icin cift yonlu
tus.

Donanim opsiyonlari

e AkU sarj durumu, calisma saati
sayisi, hata kodlarini gésteren 2 in¢
ekran ve ayrica 3 sUrus programi
secimi.

e Aracin EasyAccess Uzerinden

Softkey, PinCode veya transponder

kartr ile etkinlestirilmesi.

Korna yerine uyari tonu.

Yuk korugani.

Genis hat tekerlekleri ve makaralari.

Soguk hava deposu versiyonu.

silentDRIVE.



Genel bakis

Uygulamalariniz icin dogru ¢cozuumler:

Isim Kapasite / yuk
EJE 114 1400 kg
EJE 116 1600 kg
EJE 118 1800 kg
EJE 120 2000 kg

Jungheinrich Istif Makinalari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Eksioglu Mahallesi

Yeni Sile Otoban Yolu Uzeri

Sehitler Caddesi No:47

34794 Alemdag - Istanbul

Tel. 0216 430 0 800 pbx

Faks 0216 312 47 08

Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Yukstiz strts hizi

5 km/h

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Calisma koridoru ge- Yiksiiz kaldirma hizi
nisligi (800x1200 di-

key palet)

2128 mm 0,03 m/s

2128 mm 0,04 m/s

2128 mm 0,04 m/s

2128 mm 0,04 m/s

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman Uretim tesislerimiz |55 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parga 150 14001
merkezimiz sertifikalidir.

Jungheinrich koridor araclari, Avrupa
glvenlik yonetmeliklerine uygundur.

JUNGHEINRICH
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