
Akülü yaya kumandalı istifleyici
EMC 105 / 110 / B10
Kaldırma yüksekliği: 1540-2000 mm / Yük kapasitesi: 1000 kg
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Çok yönlü akülü istif makinesi -
kompakt başlangıç modeli.
Dar ortamlarda kullanım için idealdir.

Esnek ve sağlam akülü kumanda kollu istifleyiciler EMC 110/EMC B10, çok yönlülükleriyle ikna eder. Çok kısa ön yapı 
uzunluğu ve ayrıca düşük araç ağırlığıyla, ürünlerin dar mekanlarda, asansörde veya ara katlarda ara sıra istiflenmesi ve 
nakledilmesi için idealdir. 24 V AC teknolojisindeki güçlü ve bakım gerektirmeyen sürüş motoru, hızlı, verimli ürün hareketi ve 
ekonomik çalışma için ideal koşullar yaratır.Bu durumda sağlak ve solak kullanıcılar için sezgisel tasarımlı yenilikçi çok 
fonksiyonlu kumanda kolu ve yavaş sürüş tuşu, kumanda kolu yukarıdayken güvenli, aşırı yavaşlatılmış manevra imkanı sağlar. 
Bu, dar mekanlarda çevikliği artırır.EMC, enerji konusunda da ikna edicidir. Bakım gerektirmeyen 70 Ah blok aküler, entegre 
şarj cihazı sayesinde her 230 V elektrik prizinde şarj edilebilirler. Akü deşarj göstergesi her zaman için akünün şarj durumunu 
gösterir.

Tek bakışta tüm avantajlar

Opsiyonel olarak geniş şerit varyantı veya tartı sistemi ile

Güçlü, bakım gerektirmeyen üç fazlı akım sürüş motoru

Ergonomik çalışma için çok fonksiyonlu kumanda kolu

Yukarı kaldırılmış kumanda kolu durumda yavaş sürüş

Entegre akü şarj cihazı vasıtasıyla kolay şarj



Jungheinrich akülü istif makineniz -
Jungheinrich rafınız.
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Verimlilik Güvenlik Bireysellik
En verimli araçlarla 
maksimum performans.

Güvenli çalışma için en iyi 
koşullar.

İşiniz kadar özel bir araç.

Özellikle uzun kullanım süreleri ve 
ayrıca hızlı ve basit şarj imkanı bu 
forkliftleri deponuzun verimli 
yardımcılar kılar.

Çok fonksiyonlu kumanda kolu veya 
yavaş sürüş tuşu gibi çeşitli donanım 
elemanları, depo güvenliğinin 
artırılmasını destekler.

Çok çeşitli günlük depo işleri, çok 
sayıda kullanım senaryosu demektir. 
Çok sayıda ek opsiyonlar sayesinde 
EMC 1’ler kolayca bu taleplere uyum 
sağlar.

Azaltılmış bakım giderleri
Bakım maliyetlerinin uzun vadeli 
azaltılması için servis dostu 
bileşenler.
Bakım gerektirmeyen üç fazlı 
akım sürüş motoru.
Tek parçadan oluşan ön kaporta 
sayesinde ünitelere hızlı erişim.

Uzun kullanım süreleri
Akü, enerji tasarruflu üç fazlı akım 
tekniği ile bağlantılı olarak uzun 
kullanım sürelerini mümkün kılar.
Bakım gerektirmeyen jel 
teknolojili 24-V-/70 Ah blok 
aküler.
Her 230 V elektrik prizinde kolay 
şarj etme işlemi için 230 V/10 A 
entegre akü şarj cihazı.
Entegre 110-V akü şarj cihazı 
(opsiyonel).

Güvenli istifleme ve indirme
Tüm kaldırma ve indirme 
fonksiyonlarının rahat olarak çok 
fonksiyonlu kumanda kolu 
tarafından kontrolü - kullanıcı 
böylece tamamıyla istifleme ve 
boşaltma işlemine odaklanabilir.
Yüklerin rafa veya yere hassas ve 
yumuşak olarak bırakılması - yön 
sivicindeki tuş üzerinden indirme 
hızı hassas (2 kademeli) bir şekilde 
elektrohidrolik olarak kumanda 
edilir (opsiyonel).
Yüksek kaldırma hızı sayesinde 
hızlı çalışma.
"Akıllı" kaldırma konumlandırması 
(opsiyonel) sayesinde kaldırma 
yüksekliği ayarını sonradan 
otomatik olarak düzeltme.

En dar alanlarda çalışma
Aşırı kısa ön yapı uzunluğu 
sayesinde özellikle kompakt yapı 
şekli ve ayrıca dar alanlarda, 
asansörde ve ara zeminlerde 
kullanım için düşük araç ağırlığı.
EMC’nin yukarıya kaldırılmış 
kumanda koluyla da güvenli 
yönlendirilmesi için yavaş sürüş 
tuşu.

Ergonomik çalışma
Kullanıcının ergonomik 
gereksinimlerine en uygun şekilde 
uyarlanmış yön sivici.
Sezgisel kullanım için renk 
sistematiği ve ayrıca aşınmaya 
dirençli sembollere sahip tuşlar.
Kullanıcının el tutuşuna en uygun 
şekilde uyarlanmış tutamaç.
İki yönlü tuş vasıtasıyla her 
kumanda kolu konumunda eşit 
düzeyde iyi kullanım.
Hızlı ulaşılabilirlik için kumanda kolu 
ortasında korna butonu.
Ergonomik bel destekli yükleme 
için kaldırma masası olarak da 
kullanım.

EMC B10 geniş şerit versiyonu
Kapalı paletlerin alınması için 
idealdir.
ISO çatal taşıyıcı (opsiyonel) 
sayesinde ataşman kullanımı (örn. 
vinç kancası veya varil çevirme 
aparatı).

Ek donanımlar
Tandem yük makaraları.
Akü deşarj durumu göstergesi ve 
çalışma saati sayacı dahil 2 inç araç 
ekranı.
Etkinleştirmek (kontak anahtarı 
yerine) ve otomatik kapatma 
fonksiyonu için EasyAccess pin 
kodu.
Transponder kartı ile kolay erişim 
için EasyAccess Transponder.
Döküm çatallarına sahip ISO çatal 
taşıyıcı.



Genel bakış
Uygulamalarınız için doğru çözümler:

Isim Kapasite / yük Yüksüz sürüş hızı Çalışma koridoru ge
nişliği (800x1200 di
key palet)

Yüksüz kaldırma hızı

EMC 105 500 kg 5 km/h 2125 mm 0,16 m/s

EMC 110 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 m/s

EMC B10 1000 kg 5 km/h 1995 mm 0,16 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve 
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz 

ve Kaltenkirchen'deki yedek parça 
merkezimiz sertifikalıdır.

 

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur. 
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