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Elektricky tahacé
EZS 350

Anhangelast: 5000 kg
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EZS 350

Tazna sila
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Tabulka VDI Stav: 03/2024

T T
'11  !Vyrobce (zkracené oznaceni) Jungheinrich
i 12 i Oznateni typu od Wrobce EZS 350 L EZS 350 L EZS 350 XL EZS 350 XL
e ypuody Std Komfort Std Komfort
I 1
2> 13 | Pohon elektricky
Q 1 1
€ 14 ! Ovladani misto ke stani fidice
N I 1
1153 1 Anhéangelast Q kg 5000
‘17 Imenovits tazna sila N 1000
1.9 | Rozvor kol y  mm 980 1030 1098 1148
! 1
T
1211 ! Vlastni hmotnost (v¢. baterie) kg 996 1006 1091 1101
E I 1
e | |
- [} 1
g 2.3 | Zatizeni na pfedni/zadni napravu bez nakladu kg 505 /491 510 / 496 565 /526 570 /531
T | |
I 1
f }
- 131 | Pneumatiky polyuretan / Super elastické
w I 1
B ! 3.2 ! Velikost pneumatik, predni @230 x 77
>
8 133 Velikost kol, zadni 250 x 80
% 135 Kola, pocet vpredu/vzadu (X = hnana) 1x/2
I 1
~ 137 | rozchod kol, vzadu bll mm 680
Il Il
T T
148 ! Vyska sedacky/plosiny ridice h7  mm 135
I I
- ! 49 ! Vyska hlavice oje v poloze pro pojezd min/ hi4 mm 1320
g o ™™
E 1412 | vyika tazného zafizeni h10 mm 158
o I 1
E 1419 ! Celkova délka L mm 1390 ‘ 1440 ‘ 1508 ’ 1558
I 1
8 14211 Celkova sitka bl  mm 810
< i I
~© PR - . . .
N | 432 | S\{etla vyska mérena uprostfed mezi m2 mm 50
! ' napravami
14.35 | Polomeér otaceni Wa mm 1210 I 1260 I 1328 I 1378
1 1
T T
151 | Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu km/h 8/125
© 1 1
5 ! 511 . Rychlost pojezdu vzad s nakladem/bez km/h 6/6
«© ! ) nakladu
> I I
8 ! 55 ! Tazna sila s nakladem N 1000
o
§, 156 | Max. tazna sila s nakladem/bez nakladu N 3700/ 3700
I 1
1510 | Provozni brzda elektromagneticky/generatoricky
l l
T T
— 6.1 | Motor pojezdu, vykon S2 60 min kW 2.8
= 1 1
% 2 164 | Napétibaterie/jmenovita kapacita V/Ah 24/ 465 24/ 620
c
§ 2 165 | Hmotnost baterie kg 370 470
S =X
¥ 2 1661 | Spotieba energie podle EN cyklu kWh/h 115
—_ I I
[NE]
16.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796 kg/h 0,6
! 1
T T
} a1 } Druh pfenosu krouticiho momentu na hnaci AC speedCONTROL
— ! I napravu
5 | |
o 1 1
Y I 1 B . .
e} 1107 ! Hlladlnalakustuikgbo tlaku podle EN 12053, dB (A) 66
. ! v drovni ucha fidice
I 1
1 1

-V tomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plasté, jina zdvihova zafizeni,
pridavna zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.9: Vyska plati pro provedeni s volantem jetPILOT.

- VDI-Nr. 4.12: Hodnota vysky zavésu plati pro jednoduchy nasazovaci zaves. K dostani i jiné vysky zaveésu.

- VDI-Nr. 4.19: Jelikoz jsou k dostani rizné systémy zavésu, je Udaj o celkové délce uvadén veetné jednoduchého nasazovaciho zavésu.
- VDI-Nr. 5.1: viz diagram tazné sily

- VDI-Nr. 5.5: U této hodnoty se jedna o jmenovitou taznou silu.

- VDI-Nr. 5.6: viz diagram tazné sily




Vyrobni zavody v némeckych méstech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejné jako centrum originalnich SO 9001
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