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technology
elektricky ruéneé vedeny
vysokozdvizny vozik
ERC 212b-220Db
Vyska zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnost: 1200-2000 kg
JUNGHEINRICH



ERC 212b

-220b

Vykres s rozméry ERC 2b
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ERC 212b-220b

ERC 212b

Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Dvojité zdvihové zafizeni ZZ

Trojité zdvihové zafizeni DZ

ERC 214b

Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Dvojité zdvihové zafizeni ZZ

Trojité zdvihové zarizeni DZ

ERC 214b, ERC 216b

Trojité zdvihové zafizeni DZ

ERC 216b

Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Zdvih (h3)

2500 mm
2700 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
2500 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4090 mm
4300 mm
4700 mm
Zdvih (h3)

2500 mm
2700 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
4500 mm
2500 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
4090 mm
4300 mm
4690 mm
5350 mm
Zdvih (h3)

6000 mm
Zdvih (h3)

2400 mm
2600 mm
2800 mm
3100 mm
3500 mm
3800 mm
4000 mm

Vy'§’ka z’dvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1750 mm

1850 mm

1950 mm

2100 mm

2300 mm

1700 mm

1900 mm

2050 mm

2250 mm

1845 mm

1915 mm

2050 mm

Vy§’ka z’dvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1750 mm

1850 mm

1950 mm

2100 mm

2300 mm

2550 mm

2650 mm

2750 mm

1700 mm

1900 mm

2050 mm

2250 mm

2500 mm

2600 mm

1830 mm

1900 mm

2030 mm

2250 mm

Vyvﬁ'ka zgvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

2500 mm

Vyska zdvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1750 mm

1850 mm

1950 mm

2100 mm

2300 mm

2450 mm

2550 mm

Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1225 mm
1425 mm
1575 mm
1775 mm
1250 mm
1430 mm
1565 mm
Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1130 mm
1330 mm
1480 mm
1680 mm
1930 mm
2030 mm
1260 mm
1330 mm
1460 mm
1680 mm
Volny zdvih (h2)

1930 mm
Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

3070 mm
3270 mm
3470 mm
3770 mm
4170 mm
3070 mm
3470 mm
3770 mm
4170 mm
4690 mm
4870 mm
5275 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

3070 mm
3270 mm
3470 mm
3770 mm
4170 mm
4670 mm
4870 mm
5070 mm
3070 mm
3470 mm
3770 mm
4170 mm
4670 mm
4870 mm
4660 mm
4870 mm
5260 mm
5920 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

6570 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

2970 mm
3170 mm
3370 mm
3670 mm
4070 mm
4370 mm
4570 mm



Dvojité zdvihové zafizeni ZZ

Trojité zdvihové zafizeni DZ

ERC 220b

Dvojité zdvihové zarizeni ZT

Dvojité zdvihové zarizeni ZZ

Trojité zdvihové zarizeni DZ

4200 mm
4400 mm
2400 mm
2800 mm
3100 mm
3500 mm
4000 mm
4200 mm
3990 mm
4200 mm
4590 mm
5250 mm
Zdvih (h3)

2540 mm
2840 mm
3540 mm
2540 mm
2840 mm
3540 mm
3750 mm
4200 mm

4800 mm

2650 mm
2750 mm
1700 mm
1900 mm
2050 mm
2250 mm
2500 mm
2600 mm
1830 mm
1900 mm
2030 mm
2250 mm
Vy3ka zdvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1950 mm
2100 mm
2450 mm
1900 mm
2050 mm
2400 mm
1900 mm
2050 mm
2250 mm

100 mm
100 mm
1130 mm
1330 mm
1480 mm
1680 mm
1930 mm
2030 mm
1260 mm
1330 mm
1460 mm
1680 mm
Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
1245 mm
1395 mm
1745 mm
1218 mm
1368 mm
1568 mm

4770 mm
4970 mm
2970 mm
3370 mm
3670 mm
4070 mm
4570 mm
4770 mm
4560 mm
4770 mm
5160 mm
5820 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

3195 mm
3495 mm
4195 mm
3195 mm
3495 mm
4195 mm
4432 mm
4882 mm
5482 mm




Tabulka VDI

Stav: 03/2024

T T
) AL | Vyrobce (zkracené oznaceni) Jungheinrich
3 1.2 3 Oznaceni typu od vyrobce ERC 212b ’ ERC 214b ‘ ERC 216b ‘ ERC 220b
1.3 | Pohon elektricky
I 1
Z 114 | Oviadani rucné vedeny
© I 1
S 115 | Nosnost/naklad Q kg 1200 ’ 1400 ‘ 1600 ‘ 2000
I 1
16 | Tezisté bfemena c mm 600
i 18 E Odstup bfemene X mm 688 668
| 1.9 : Rozvor kol y mm 1339 1411
1l l
T T
1211 Vlastni hmotnost (v¢. baterie) kg 1170 1215 1250 1316
=
3 3 2.2 3 Zatizeni na pfedni/zadni ndpravu s nakladem kg 900 /1470 | 920/1730 | 920/1930 983 /2332
c
‘g | |
T 123 | Zatizenina predni/zadni napravu bez nakladu kg 830/ 340 850 / 400 906 / 410
I 1
—
131 ! Pneumatiky Polyuretan (PU)
~ 13.2 ! Velikost pneumatik, predni @ 230x77
o ! ]
® 133 1 Velikost kol, zadni @85x75
e |
-§_ | 3.4 ) Dalsi kola @ 140 x 54
% 3 35 3 Kola, pocet vpfedu/vzadu (X = hnana) 1x +1/4
= 136 | Rozchod kol, vpredu bl10 mm 515
137 i rozchod kol, vzadu bll mm 1000
1 1
T T
142 ' Vyska zdvihového zafizeni v zasunutém stavu (h1) hi mm 1950 2100
'43 ' Volny zdvih (h2) h2  mm 100
144 1 Zdvih (h3) h3  mm 2900 2800 2840
145 | Vyska zdvihového zafizeni ve vysunutém stavu (h4) h4 mm 3470 3370 3495
1 1
149 | Vyska hlavice oje v poloze pro pojezd min/max h14 mm 1170 / 1390
I 1
1419 | Celkova délka 1 mm 2030 2123
I 1
>a? 1420 | Délka veéetné zadniho ¢ela vidli 2 mm 880 973
I 1
E | 4.21.1 | Celkova sitka bl mm 1100
9 I 1
- ! | o s/ 40 x 120 x
é E 4.22 E Rozmeéry vidlic e/l mm 40 x 100 x 1150 1150
ﬁ 1423 1 Tida pfipojeni nosice vidli 2A 28
1 4.24 | Sitka nosice vidli b3  mm 800
I 1
1432 | Svétla vySka mérena uprostfed mezi napravami m2 mm 50 40
I 1
i [Py - .
4341 S|rk§’Pracovn| ulicky (palety 1000 x 1200 ulozené At 2052 2322
! | napfic)
I I
1 4342 1 S|rka‘ pracovni ulicky (palety 800x1200 ulozené Ast  mm 2302 2372
: : podélné)
1435 | Polomér otaceni Wa mm 1570 1640
1 1
T T
! 51 ! Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu (Efficiency | Kkm/h 6/6]9/11 6/6|8/10
© ! | drivePLUS)
3 52 | Rychlost zdvihu s nékladem/bez nakladu m/s 0,2/04 ’ 0,16/0,3 ‘ 015/0,3 0,11/0,34
“© 1 1
3 /5.3 | Rychlost spousténi s ndkladem/bez nakladu m/s 0,45/0,35 0,5/0,35
C 1 1
@] | 1 < < e
< Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu (Efficiency | o 10/16|10/| 9/16|10/ | 8/16]10/
2 %% divepLus) % 20 20 20 idelBia
1510 | Provozni brzda generatoricky
1l l
161 ! Motor pojezdu, vykon S2 60 min (Efficiency | drivePLUS) kW 2832
% o |62 | Zdvihovy motor, vykon pfi S3 kW 3
= X h f
g g 6.3 ' Baterie podle DIN 43531/35/36 DIN 43535 B
22 64 | Napétibaterie/imenovita kapacita V/Ah | 24/300 24 /375
x O |
E 9 165 | Hmotnost baterie kg 238 273
166 Spotfeba energie podle cyklu VDI kWh/h - 1,45




| ucha fidice

E 6.6.1 E Spotfeba energie podle EN cyklu (Efficiency | PLUS) kWh/h | 0,63|0,64 | 0,81]0,74 | 0,86]0,83 1,07 -
6.6.2 Ekvivalent CO2 podle EN16796 (Efficiency | PLUS) kg/h 03103 04104 0,510,4 06]-
6.7 Vykon pfi prekladce (Efficiency | PLUS) t/h 56|57 64|65 71173 85| -
6.8.1 fgﬁgigi;?gg’;"ﬁ max. vykonu pri prekladce kWh/h | 1,63]165 | 165|164 | 167|165 2131 -
1 1
E 8.1 E Druh pfenosu krouticiho momentu na hnaci napravu AC
I I

g0

g 107 ! Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v urovni dB (A) 64
I
l
1

- V tomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plasté, jina zdvihova zafizeni,

pridavna zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Efficiency: Werte Standardpaket | PLUS: Werte Leistungspaket

Hodnoty uvedené v tabulce plati pro bateriovy prostor M-VBE (ERC 212b) / L-VBE (ERC 214b / 216b / 220b), zdvihové zafizeni ZT 2800 / 2840 /

2900 mm, délku vidlic 1 150 mm, rozchod kol 1 000 mm.
- VDI-Nr. 1.8 u ERC 212b / 214b / 216b: U zdvihového zafizeni DZ: x - 3 mm.
- VDI-Nr. 1.8 u ERC 220b: U zdvihového zafizeni DZ: x - 32 mm.

- VDI-Nr. 1.9 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon:y - 72 mm.

- VDI-Nr. 3.7: Podle nastaveného rozchodu kol: 1 000 mm /1170 mm / 1 370 mm.
- VDI-Nr. 4.19 u ERC 212b / 214b / 216b: U zdvihového zafizeni DZ: 1 + 3 mm.
- VDI-Nr. 4.19 u ERC 220b: U zdvihového zafizeni DZ: 11 + 32 mm.

- VDI-Nr. 4.19 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon: 1 - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.20 u ERC 212b / 214b / 216b: U zdvihového zafizeni DZ: 12 + 3 mm.
- VDI-Nr. 4.20 u ERC 220b: U zdvihového zafizeni DZ: 12 + 32 mm.

- VDI-Nr. 4.20 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon: [2 - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.21: Podle nastaveného rozchodu kol: 1 100 mm /1270 mm /1470 mm.

- VDI-Nr. 4:24: Volitelné: k dostani 975 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonalné dle VDI: itka pracovni ulicky + 203 mm / + 203 mm / + 259 mm (rastr podle rozchodu kol).
- VDI-Nr. 4.34.1 u ERC 212b / 214b / 216b: U zdvihového zafizeni DZ: itka pracovni ulicky + 3 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 u ERC 220b: U zdvihového zafizeni DZ: §itka pracovni ulicky + 32 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon: sitka pracovni ulicky - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonalné dle VDI: sitka pracovni ulicky + 133 mm / + 133 mm / + 209 mm (rastr podle rozchodu kol).
- VDI-Nr. 4.34.2 u ERC 212b / 214b / 216b: U zdvihového zafizeni DZ: Sitka pracovni ulicky + 3 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 u ERC 220b: U zdvihového zafizeni DZ: $itka pracovni ulicky + 32 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon: Sitka pracovni uli¢ky - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.35 u ERC 214b / 216b / 220b: U bateriového prostoru M Li-lon: Wa - 72 mm.
- VDI-Nr. 5.1: U vykonnostniho bali¢ku Efficiency bez zadrzného systému fidice: 6,0 / 6,0 km/h; se zadrznym systémem fidice: 9.0 / 9.0 km/h.
- VDI-Nr. 5.3: U zdvihového zafizeni ZZ / DZ: Rychlost spousténi ve volném zdvihu je pod uvedenymi hodnotami.




Vyrobni zavody v némeckych méstech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejné jako centrum originalnich SO 9001

Jungheinrich (CR) s.r.o. nahradnich ditd v Kaltenkirchen  '=* ***"
Modletlf:e 101 certifikovany.
251 01 Ricany ) o - .
Telefon +420 313 333 111, 333 o anni mosmani. C €

Fax +420 313 333 777

ricaingranrcnes DUNGHEINRICH
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