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Elektrisk stabler for staende/siddende

forer
ESD 220

Loftehojde: 1660 mm / Lasteevne: 2000 kg

DUNGHEINRICH



ESD 220
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ESD 220

ESD 220 Slagtilfeelde (h3) Hojde mast Fri elevator (h2) Hojde mast
tilbagetrukket (h1) forleenget (h4)

Dobbelt mast ZT 1660 mm 1310 mm 100 mm 2150 mm




VDI bord

Sta: 03/2024

E 11 E Producent (kort navn)
E 12 E Producentens typebetegnelse Mo
E 13 E Drev -
% E 1.4 E Betjening P
% E 15 E Kapacitet / belastning Q -
E E 151 E Nominel lastkapacitet / belastning ved mastloft Q :g oo
E 15.2 E Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsloft Q kg oo
116 | Lasttyngdepunktsafstand . o
E 1.8 E Lastafstand C . -
E 19 E Akselafstand X . -
E 211 E Egenvaegt (inkl. batteri) : o -
oy E 2.2 E Akselbelastning med last for/bag . o
;8 | | kg 1340/ 2010
E 2.3 E Akselbelastning uden last for/bag
| | kg 982 /368
E 31 E Daek
" i 3.2 E Daekstarrelse, foran e
2 33 ' Deekstorrelse, bag e
é E 3.4 E Reservehjul e
-]3? E 35 E Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) I
136 Sporvidde, for b10 T
; 3.7 . Sporvidde, bag bil :: o
E 4.2 E Hojde mast tilbagetrukket (h1) hl -
! 4.3 ! Fri elevator (h2) . o
144 Slagtifelde (h3) ; - -
E 4.5 E Hejde mast forleenget (h4) y o e
46 ' Initialloft :: . T
48 Seedehgjde / stahojde h7 . o
g E 415 E Hojde seenket h13 . b
2 E 419 E Samlet laengde . .
o E 4.20 E Leengde inkl. gaffelbagside ti . o
E 4211 E Samlet bredde bl . o
1 4.22 | Fork dimensioner . .
E 4.25 i Udvendig gaffelafstand . . T
. : b5 mm
p 4.32 ) Frihgjde til gulvet mellem aksler i
14342 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgaende) . - -
i 4.35 i Venderadius /\:\Isz: :: s
. E 51 E Kerehastighed med/uden last ki o
é 152 ! Loftehastighed med/uden last o s
g i 53 i Saenkehastighed med/uden last :;s o
E ! 5.8 ) Maks. stigeevne med/uden last s o
E 5.10 E Driftsbremse ’ .
E 6.1 E Keremotor, effekt S2 60 min ——
%‘ 162 ' Loftemotor, effekt ved S3 " N
% i 6.3 E Batteri iht. DIN 43531/35/36 " 3
% E 6.4 i Batterispaending/nominel kapacitet V / Ah p
5 6.5 0 Batteriveegt o
FEJ E 6.6 E Energiforbrug iht. VDI-cyklus . .
1661 E Energiforbrug iht. EN-cyklus — O
kWh/h 0,61




CO2-zekvivalent ifolge EN16796 kg/h 0.3

Type kerekontrol AC

Andet

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 naevner kun de tekniske veerdier for standardtrucken. Afvigende daektyper, andre master, tillaegsanordninger,
osv. kan resultere i andre veerdier.

Veerdierne i tabellen gaelder for mast ZT 1660, initialloft seenket.

VDI-nr. 1.8: Initialloft haevet: x - 78 mm.
VDI-nr. 1.9: Initiallaft haevet: y - 78 mm.
VDI-nr. 4.35: Initialleft heevet: Wa - 78 mm.




Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores |5 9001
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  1SO 14001
certificeret.

Jungheinrich Danmark A/S
@st: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brgndby

Vest: Vrondingvej 5, 8700 Horsens Jung:g:g:k:iickkk:ﬁfirgj c €
Telefon 8987 4800

omalioyrepimicn JUNGHEINRICH
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