
Elektrische meeloop stapelaar
EMC 105 / 110 / B10
Hefhoogte: 1540-2000 mm / Capaciteit: 1000 kg
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De veelzijdige stapelaar
met monomast.
Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.

De flexibele en robuuste elektrische stapelaars EMC 110/EMC B10 overtuigen door hun veelzijdigheid. Dankzij de zeer korte 
voorbouwmaat en het geringe truckgewicht zijn ze ideaal voor occasioneel stapelen en transporteren van goederen in 
kleine ruimtes, zoals in liften of op tussenvloeren. De krachtige en onderhoudsvrije aandrijfmotor in 24V AC-technologie 
schept de ideale voorwaarden voor een snelle, efficiënte goederenoverslag en voor kostenefficiënt werken.Daarbij staat de 
innovatieve multifunctionele disselkop met intuïtief design voor rechts- en linkshandige gebruikers en de knop voor 
gereduceerde snelheid garant voor veilig, sterk vertraagd manoeuvreren met opgerichte dissel. Dat vergroot de 
wendbaarheid in kleine ruimtes.Ook op het vlak van energie overtuigt de EMC. De onderhoudsvrije 70 Ah blokbatterijen 
kunnen dankzij de geïntegreerde lader via elk 230V stopcontact opgeladen worden. De batterijontlaadindicator geeft 
continu de laadtoestand van de batterij weer.

Uw voordelen

Optioneel als uitvoering met grote spoorbreedte of met weegsysteem

Krachtige, onderhoudsvrije AC-aandrijfmotor

Multifunctionele disselkop voor ergonomisch werken

Gereduceerde snelheid bij rechtopstaande dissel

Eenvoudig opladen dankzij geïntegreerde lader



Uw Jungheinrich-stapelaar
voor een maximaal klantenvoordeel.
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Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

De bijzonder lange gebruikstijden en 
het snel en ongecompliceerd 
opladen maken van deze trucks 
efficiënte helpers in uw magazijn.

Diverse uitrustingselementen, zoals 
een multifunctionele disselkop of 
knop voor gereduceerde snelheid, 
dragen bij aan een verhoging van de 
magazijnveiligheid.

Verschillende werkdagen in het 
magazijn kennen veel 
gebruiksscenario’s. Dankzij tal van 
extra opties past de EMC 1 zich 
moeiteloos aan deze eisen aan.

Minder onderhoud
Servicevriendelijke onderdelen 
voor een langdurige verlaging van 
de onderhoudskosten.
Onderhoudsvrije AC- 
aandrijfmotor.
Frontkap uit één stuk: snelle 
toegang tot de componenten.

Lange gebruikstijden
In combinatie met de 
energiebesparende AC- 
technologie maakt de batterij 
lange gebruikstijden mogelijk.
Onderhoudsvrije blokbatterijen 
van 24V/70 Ah met 
geltechnologie.
Geïntegreerde lader van 230V/ 
10A voor eenvoudig opladen aan 
elk 230V stopcontact.
Geïntegreerde 110V lader 
(optioneel).

Veilig in- en uitslaan
Comfortabele bediening van alle 
hef- en daalfuncties met de 
multifunctionele disselkop – de 
bestuurder kan zich dus volledig 
concentreren op het in- en 
uitslaan.
Nauwkeurig en voorzichtig 
plaatsen van lasten in het rek of 
op de grond – de daalsnelheid 
wordt nauwkeurig(2-traps) 
elektrohydraulisch 
geregeld(optioneel) door middel 
van een knop op de disselkop.
Snel werken dankzij hoge 
hefsnelheid.
Automatische aanpassing van de 
hefhoogte door “intelligente” 
hefpositionering (optioneel).

Werken tot in de kleinste ruimtes
Bijzondere compact ontwerp 
dankzij de extreem korte 
bouwwijze en het lage gewicht 
van de truck voor gebruik in 
kleine ruimtes, in liften en op 
tussenvloeren.
Knop voor gereduceerde snelheid 
voor veilig manoeuvreren van de 
EMC, zelfs met opgerichte dissel.

Ergonomisch werken
Optimaal aan de ergonomische 
behoeften van de gebruiker 
aangepaste disselkop.
Kleurensysteem voor intuïtieve 
bediening en knoppen met 
slijtvaste symbolen.
Optimaal aan de gebruiker 
aangepaste handgreep.
Gelijkblijvend bedieningsgemak in 
iedere disselstand dankzij 
tuimelschakelaar.
Claxon in het midden van de dissel 
voor een snelle toegang.
Kan ook gebruikt worden als 
heftafel voor ergnomisch laden.

Breedspooruitvoering EMC B10
Ideaal voor het heffen van gesloten 
palletten.
Gebruik van aanbouwapparaten 
(bijvoorbeeld kraanhaak of 
vatenkantelaar) dankzij ISO- 
vorkenbord (optioneel).

Extra uitrusting
Tandemlastwielen.
2-inch truckdisplay inclusief 
ontladingsindicator en 
bedrijfsurenteller.
Opstarten met EasyAccess-pincode 
(in plaats van sleutel) en 
automatische uitschakeling.
EasyAccess-transponder voor 
eenvoudige toegang met 
transponderkaart.
ISO-vorkenbord met smeed 
vorken.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid zonder 
belasting

Werkbreedte (pallet 
800x1200 longitudi
naal)

Hefsnelheid zonder 
belasting

EMC 105 500 kg 5 km/u 2125 mm 0,16 m/s

EMC 110 1000 kg 5 km/u 1995 mm 0,16 m/s

EMC B10 1000 kg 5 km/u 1995 mm 0,16 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in 
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en 
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen 

zijn gecertificeerd.

 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.
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