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Elektrisk skyvemasttruck

Loftehoyde: 4250-14000 mm / Loftekapasitet: 1800-2500 kg

DJUNGHEINRICH



ETV 318-325

Ast




ETV 318-325

ETV 318, ETV 320, ETM 325, ETV 325 Leftehayde (h3) Hoyde senket mast  Frilaft (h2) Hoyde Tilt Tilt
(h1) loftet mast gaffelbord,
mast frem/ frem/
(h4) tilbake tilbake

Gaffeltilt / Tredelt frileftmast DZ / kaldvalset 6200 mm 2700 mm 1970 mm 6930 2/5°
mm

6500 mm 2800 mm 2070 mm 7230 2/5°
mm

6800 mm 2900 mm 2170 mm 7530 2/5°
mm

7400 mm 3100 mm 2370 mm 8130 2/5°
mm

7700 mm 3200 mm 2470 mm 8430 2/5°
mm

8000 mm 3300 mm 2570 mm 8730 2/5°
mm

8420 mm 3440 mm 2710 mm 9150 2/5°
mm

8720 mm 3540 mm 2810 mm 9450 2/5°
mm

9110 mm 3670 mm 2940 mm 9840 2/5°
mm

9620 mm 3840 mm 3110 mm 10350 2/5°
mm

9950 mm 3950 mm 3220 mm 10680 2/5°
mm

10220 mm 4100 mm 3370 mm 10950 2/5°
mm

10520 mm 4200 mm 3470 mm 11250 2/5°
mm

10700 mm 4260 mm 3530 mm 11430 2/5°
mm

10880 mm 4320 mm 3590 mm 11610 2/5°
mm

11120 mm 4400 mm 3670 mm 11850 2/5°
mm

11510 mm 4530 mm 3800 mm 12240 2/5°
mm

ETV 318, ETV 320, ETV 325 Laftehayde (h3) Hoyde senket mast  Frilaft (h2) Hoyde Tilt Tilt
( loftet mast gaffelbord,

mast frem/ frem/
(h4) tilbake tilbake

Masttilt / Tredelt frileftmast DZ / kaldvalset 4250 mm 2050 mm 1320 mm 4980 1/5°
mm
4700 mm 2200 mm 1470 mm 5430 1/5°
mm
5000 mm 2300 mm 1570 mm 5730 1/5°
mm
5300 mm 2400 mm 1670 mm 6030 1/5°
mm
5600 mm 2500 mm 1770 mm 6330 1/3°
mm
5900 mm 2600 mm 1870 mm 6630 05/2
mm °
6200 mm 2700 mm 1970 mm 6930 05/2
mm °
6500 mm 2800 mm 2070 mm 7230 05/2
mm °
6800 mm 2900 mm 2170 mm 7530 05/2
mm °
6950 mm 2950 mm 2220 mm 7680 05/1



ETV 320

Gaffeltilt / Tredelt frileftmast DZ / kaldvalset

ETV 320, ETV 325

Gaffeltilt / Tredelt frileftmast DZ / kaldvalset

7400 mm

8000 mm

8420 mm

8720 mm

9110 mm

Loftehayde (h3)

13505 mm

14000 mm

Leftehayde (h3)

12020 mm

12530 mm

12830 mm

13000 mm

3100 mm
3300 mm
3440 mm
3540 mm
3670 mm

Hoyde senket mast
(

5425 mm
5590 mm

Hayde senket mast
(h

4700 mm
4870 mm
4970 mm

5026 mm

2370 mm

2570 mm

2710 mm

2810 mm

2940 mm

Friloft (h2)

4695 mm

4860 mm

Frilaft (h2)

3970 mm

4140 mm

4240 mm

4296 mm

05/1

05/1

o

05/1

o

05/1

o

05/1

o

Tilt
mast
frem/
tilbake

Tilt
mast
frem/
tilbake

Tilt
gaffelbord,
frem/
tilbake

2/5°

2/5°

Tilt
gaffelbord,
frem/
tilbake

2/5°

2/5°

2/5°

2/5°




VDI-tabell

Sta: 03/2024

E 11 E Produsent (kort navn) Jungheinrich

112 | Produsentens typebetegnelse ETV 318 ‘ ETV 320 ‘ ETM 325 ‘ ETV 325

13 Drivenhet Elektrisk

14 | Betjening Tverrstilt ferersete
é é 15 g Loftekapasitet last Q kg 1800 ‘ 2000 ‘ 2500

116 | Lastsenteravstand c mm 600

E 18 E Lastavstand X mm 364 412 ‘ 321 487

3 181 3 Lastavstand, mast i fremre posisjon mm 205 230

19 Hjulavstand y  mm 1460 1518 1673

3 211 3 Egenvekt (inkl. batterier) kg 3522 3650 3895 3700
5 E 2.3 E Akselbelastning uten last foran/bak kg 2074 / 1448 2163 /1487 | 2274 /1621 | 2264 / 1436
§ i 2.4 i Akselbelastning gafler frem m/last, foran/bak kg 446 / 4876 558 /5092 | 366 /6029 | 602 /5598

E 25 E Akselbelastning gafler tilbake m/last, foran/bak kg 1805 / 3517 1953 /3397 | 2057 / 4338 | 2032 / 4168

| \

3 31 3 Hjul Polyuretan (PU)
? '32 ! Hjuldimensjon foran © 343 x 114 @ 343 x 140
'(C“; 3 3.3 3 Hjuldimensjon bak @ 285 x 100 ‘ @ 355 x 106 @ 355 x 135
;i 35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 1x/2

3 3.7 3 Sporvidde bak b1l mm 1136 ‘ 1155 1034 1184

E 4.1 E Tilt mast frem/tilbake a/lB ° 1/5

142 ! Hoyde senket mast (h1) hlt  mm 2400

143 | Friloft (h2) h2  mm 1670

44 Loftehayde (h3) h3  mm 5300

145 | Hoyde loftet mast (h4) h4  mm 6030

5 47 3 Hoyde pa beskyttende tak (hytte) h6  mm 2190

E 48 E Setehoyde / stahgyde h7  mm 1057

}‘ 4.10 3 Hoyde stotteben h8 mm 285 355

1419 Totallengde U mm 2456 2466 2712 2546
_ 1420 ' Lengde inkl gaffelrygg 2 mm 1306 1316 1562 1396
.g E 4211 E Totalbredde bl mm 1270 1290 1198 1348
% 4212 Totalbredde b2 mm 1270 1120 1270
§ 422 Gafler (tykkelse, bredde, lengde) Z//l mm <Y 1"1;%0 X 50 x 140 x 1150
5 3 4.23 3 Gaffelbord tilkoblingsklasse 2B
© 1424 | Gaffelbordbredde b3 mm 830

425 Mal over gafler b5 mm 335 356

14251 | Avstand over gafler (min./maks.) b5 mm 335/730 356 /750 356 / 580 356 /750

s 4.26 3 Bredde mellom stettebeina b4 mm 940 790 940

E 4.28 E Mastvognfremskyving mm 569 624 551 736

}' 4.32 3 Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 80 95

E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast  mm 2737 2750 2971 2854

3 4.34.2 3 Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast  mm 2790 2794 3031 2883

1435 | Svingradius Wa mm 1663 1710 1865

437 Lengde malt over stotteben L7 mm 1842 1920 2075

E 51 E Kjorehastighet med/uten last (Efficiency | drivePLUS) km/h 11/11|14 /14 -/-114/14
N 3 52 3 Loftehastighet med/uten last (Efficiency | liftPLUS) m/s 0,32/0,64|0,38/0,64 -/-1035/0,64
% E 53 E Senkehastighet med/uten last (Efficiency | liftPLUS) m/s 0,55/0,55]0,55/0,55 -/-10,55/0,55
> /54 1 Skyvehastighet med/uten last (Efficiency | liftPLUS) m/s 0,18/0,1810,2/0,2 -/-102/02

5.7 Stigeevne med/uten last (Efficiency | drivePLUS) % 7/1117/11 =f=|7414




T T
158 | Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency | drivePLUS) % 9/1319/13 | 10/121107 -/-110/15
1 1
5.9 | Akselerasjonstid med/uten last (Efficiency | drivePLUS) s S /j;S,Z /156 /2;5’3 / -/-154/47
1 I ‘ ’
1510 | Driftsbrems elektrisk
t t
'6.1 ! Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS) kW 6185 -185
E 6.2 E Leftemotor, effekt ved S3 (Efficiency | liftPLUS) kW 13,3]15,5 -1155
™~ i )
% 163 | Batteriint DIN 43531/35/36 DIN 43531 C DINAS531 | DIN 43531
o | ;
% 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet V/ Ah 48 /620 481775 48 /620
—_ 1 1
“' 165 ! Batteriets vekt kg 1005 1210 1005
G 166 ! Energiforbruk it. VDI-syklus kWh/h 43 45 49
o | :
€ 1661 : Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency | PLUS) kWh/h 3,7713.73 3,89 4,57 - 14,57
X 1
Kz 1 1 . . . _
E 662 | l(:)ZIEDUZS ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency | kg/h 2112 21125 2125
[0] 1 1 )
- 167 | Omlepshastighet (Efficiency | PLUS) t/h 60,85 (73,39 | 67,48 76,51 -195,14
E 681 E |I;Z)rljarsg)ﬁorbruk ved maks. omlepshastighet (Efficiency | KWh/h 325 4,66 354 4,64 1457
1l 1l
181 | Type kjerekontroll Mosfet/AC
o E 10.1 E Arbeidstrykk for pabygningsaggregat bar 150
T
f: 1102 | Oljestrem for pabygningsaggregat /min 20
110.7 | Lydtrykkniva i henhold til EN12053, fererens ror dB (A) 68

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Efficiency: Verdier standardpakke | PLUS: Verdier ytelsespakke

- VDI-nr.
— VDI-nr.
— VDI-nr.
— VDI-nr.
— VDI-nr.
- VDI-nr.
- VDI-nr.
- VDI-nr.
- VDI-nr.
- VDI-nr.
- VDI-nr.
= VDI-nr.
- VDI-nr.
— VDI-nr.
— VDI-nr.
— VDI-nr.

1.8: Batteristorrelse og masttype pavirker lastavstand x

2.1.1: Batteristorrelse og mastutferelse pavirker egenvekt og akselbelastning
2.3: Batteristorrelse og mastutferelse pavirker egenvekt og akselbelastning
2.4: Batteristorrelse og mastutferelse pavirker egenvekt og akselbelastning
2.5: Batteristorrelse og mastutferelse pavirker egenvekt og akselbelastning
4.1: Mastutferelse avgjer tiltverdi

4.10: Med beskyttelse blir stettebena 30 mm hogyere

4.19: Batteristarrelse, masttype og gaffellengde pavirker totallengde (1
4.20: Batteristorrelse og masttype pavirker lengde, inkludert gaffelrygg (2
4.28: Batteristarrelse og masttype pavirker mastvognfremskyving 14
4.34.1: Batteristorrelse og masttype pavirker arbeidsgangbredde

4.34.2: Batteristorrelse og masttype pavirker arbeidsgangbredde

6.6.1: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS

6.6.2: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS

6.7: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS

6.8.1: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS




De tyske produksjonsstedene i
Jungheinrich Norge AS Norderstedt, Moo:fburri %; It.andsbe.rg 'e: :28 ?281;1
- . ) sertifisert. Det er ogsa var
élf ?i:)er(likzsﬂr\éell_ 3'Od ?5?81(]?50[0l reservedelslager i Kaltenkirchen.
OSTDOKS elraal - slo
Jungheinrich-trucker bygges i henhold
Telefon 02350 til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- C €

forskriftene
24-timers servicevakt 480 75 450

kontaktejungheinrichno DUNGHEINRICH
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