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Horizontalni komisionirni vilicar

Dvizna viSina: 125 mm / Nosilnost: 2500-2700 kg

DJUNGHEINRICH



ECE 225 / 227 (AU)
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ECE 220/225 (2015)



Razpredelnica VDI

Izdaja: 03/2024

T T
! 11 ; Proizvajalec (kratko poimenovanje) Jungheinrich
‘12 Tipska oznaka ECE 225 ‘ ECE 225 HP ‘ ECE 227
% 13 : E— Elektro
o I 1
§ 14 | Upravjanje Komisionirni vilicar
I 1
.5 115 | Nosilnost/obremenitev Q kg 2500 ‘ 2700
e} | 1
% 16 . Oddaljenost tezis¢a bremena [ mm 1200
i 18 E Oddaljenost bremena X mm 1518
119 | Medosna razdalja y mm 2570 2720 2570
1l l
T T
1211 | lastna teza (vkljucno z baterijo) kg 975 1110 975
I I
2 2.2 Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj kg 1130 / 2345 | 1135/ 2475 1213325/
I
I 1
123 | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj kg 763/ 212 847/ 263 763/ 212
—
131 ! Kolesa Poliuretan (PU)
E 3.2 E Velikost koles spredaj @ 230x78
© 133 i Velikost koles zadaj @ 85x 85
N 1 1
% '34 | Dodatna kolesa ?180 x 65
I 1
§_ 135 | Kolesa, $tevilo spredaj/zadaj (x = gnano kolo) 1+1x/4
© 1 1
& 136 | Kolotek sprednjih koles b10 mm 481
e} 1 1
x 137 ! Kolotek zadnjih koles b1l mm 338
1371 1 2. Kolotek zadnjih koles mm 368
1372 | 3. Kolotek zadnijih koles mm 498
Il Il
T T
'4.4 ' Dvig (h3) h3  mm 125
3 49 3 Visina roc¢aja upravljalnega droga v poloZaju za voznjo, najmanj/najvec h1l4 mm 1374 /1418
1415 1 Visina v spusceni legi hi3 mm 90
1419 | Celotna dolzina 1 mm 3670 3820 3670
[0} I I
g 1420 | Dolzina vkljuéno s hrbtis¢em vilic 12 mm 1270 1420 1270
I 1
© 1 4.21.1 | Celotna Sirina bl  mm 810
> i
g 1 4.22 | Mere rogljev vilic Z//l mm 60 x 172 x 2400
o i
14.25 1 Zunanji razmik vilic b5 mm 510
E 4.32 E Oddaljenost od tal na sredini med osema m2 mm 25
14342 1 Delovna sirina (paleta 800 x 1200 vzdolzno) Ast mm 3870 4020 3870
1435 | Radij obra¢anja Wa mm 2788 2938 2788
1 1
T T
151 | Hitrost voznje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS) km/h 9,2/125]92/14
) | ]
o g 5.2 ! Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena m/s 0,07/01
= 2
g 5 3 53 3 Hitrost spusc¢anja z bremenom/brez bremena m/s 0,07 /0,06
o
g g 58 Najvecje vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS) % 6/15|6/15
I 1
1510 ' Delovna zavora Generatorsko
Il Il
T T
© 161 ! Vozni motor, mo¢ S2 60 min (Efficiency | drivePLUS) kW 28132
Z 162 i Dvizni motor, mot pri S3 kw 15
O I I
§ 6.4 Napetost baterije, nazivna kapaciteta V / Ah 24 | 465
[ I 1
9 |65 | Tezabaterije kg 370
= 1 1
% 16.6.1 | Poraba energije po ciklu EN (Efficiency | PLUS) kWh/h 0,411 0,47
I I
g 16.6.2 | Ekvivalenca CO, po EN16796 (Efficiency | PLUS) kg/h 0203
T 167  Pretokblaga (Efficiency | PLUS) t/h 170180
[NE]
5 16.81 | Poraba energije pri najvecjem pretoku blaga (Efficiency | PLUS) kWh/h | 1,38]1,41 1,391 1,47 1,38 1,41
1 1
T T
g : 8.1 ! Nacin krmiljenja voznje AC
[




Izvedba krmiljenja Elektricno

10.7 Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem usesu dB (A) 62

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehni¢ne vrednosti standardnega vozila. Odstopajoca oplasc¢enja, drugi teleskopi, dodatne naprave
ipd. imajo lahko drugac¢ne vrednosti.

Efficiency: Vrednosti standardnega paketa | PLUS: Vrednosti zmogljivostnega paketa

Vrednosti v preglednici veljajo za prostor za baterijo L, paket opreme drivePLUS, dolzino vilic 2.400 mm; dvignjeni bremenski del.

— St. VDI 1.8: pri spus¢enem bremenskem delu: x + 82 mm.

— S$t. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): y + 118 mm:; pri podalj$ani stojni platformi: y +50 mm:; pri spus¢enem bremenskem delu: x +
82 mm.

— St. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): I1 + 118 mm:; pri podaljani stojni platformi: 1 + 50 mm.

— St. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): 2 + 118 mm; pri podaljani stojni platformi: 2 + 50 mm.

— St. VDI 4.34.2: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): $irina delovnega hodnika + 118 mm; pri podalj$ani stojni platformi: $irina delovnega hodnika
+50 mm; diagonalno po VDI: $irina delovnega hodnika + 94 mm.

- St. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): Wa + 118 mm; pri podalj$ani stojni platformi: Wa + 50 mm:; pri spuic¢enem bremenskem delu:
Wa + 82 mm.

- $t. VDI 6.2: pri S3 10 %.

— $t. VDI 6.4: pri prostoru za baterijo XL: 24 V/620 Ah.

- S$t. VDI 6.5: pri prostoru za baterijo XL: 460 kg.

- S$t. VDI 6.6.1 za ECE 225 in ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.




Jungheinrich, d.o.o. i Certificirane so nemske proizvodne
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Telefon: Landsbergu, ravno tako distribucijski SO 9001

Centrala 01 561 04 80 center originalnih rezervnih delov v 180 14001
Kaltenkirchnu.
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90 Vili¢arji in vozi¢ki podjetja Jungheinrich
Servis 01 561 04 95 ustrezajo evropskim varn0§tnim C €
predpisom.
Faks 01 562 17 79

ricaingrenrchs JUNGHEINRICH
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