
Sähkökäyttöinen vetotrukki
EZS 130
Vetokyky: 3000 kg
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Monipuolinen vetotrukki
kapeisiin käytäviin.
Ihanteellinen pientavaralaatikkoja kuljettaviin materiaalijuniin.

Jungheinrichin monipuolinen ja kompakti EZS 130 on erittäin kapea sähkökäyttöinen vetotrukki, joka on tarkoitettu jopa 
3 000 kg:n painoisten vaunujen vetämiseen. Vain 600 mm:n levyinen trukki on kuin luotu ketteriin pientavarakuljetuksiin tilaa 
säästävissä materiaalijunissa tai materiaalien jakeluun tuotantotoiminnassa.

Lisäetua tuo trukin muokattavuus: vetotrukkiin voi kytkeä useita vaunuja, joten se soveltuu vaivattomasti kaikenlaisiin 
käyttötarkoituksiin. Tehokas, sähäkästi kiihtyvä 24 V:n vaihtovirtamoottori pitää suorituskyvyn jatkuvasti erinomaisena mutta 
energiankulutuksen vähäisenä.

Parannettu ergonomia ja kuljettajan kannalta optimaalinen ohjaamo takaavat, että ajomukavuus säilyy erinomaisena 
pitkienkin työvuorojen aikana. Vaivaton nousu trukkiin ja siitä poistuminen matalalla sijaitsevan ajotason ansiosta, kolme 
valittavissa olevaa ajo-ohjelmaa ja ajoturvallisuutta lisäävät, älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät tekevät työskentelystä 
joustavaa ja turvallista tilanteessa kuin tilanteessa.

 

Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla  annamme 
korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 
vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin 
tehtäviisi ilman huolia.

 

100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut 
Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit 
vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi 
tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen 
toimituksesta – ilman selityksiä.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

Yksilöllisesti muokattavissa oleva vetotrukki pientavaralaatikkoja kuljettaviin 
materiaalijuniin.

Erittäin kapea, leveys vain 600 mm.

Alhainen energiankulutus ja erinomainen tehokkuus.

Tilava ohjaamo ja optimoitu ergonomia.

Kattavat lisävarusteet moniin eri käyttökohteisiin.



Jungheinrichin vetotrukki
ajaa asiakkaan etua.
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Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Valitse akkujärjestelmä, joka sopii 
juuri sinun käyttövaatimuksiisi: 
energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka 
pitkäkestoiseen käyttöön tai 
erinomaisen käytettävyyden takaava, 
tehokas litiumionitekniikka – valinta 
on sinun!

Kuljettajalla on tilanne aina 
hallussaan: ajo-ominaisuuksien 
joustavan mukautumisen ja 
kaarreajossa tapahtuvan 
ajonopeuden automaattisen 
alennuksen ansiosta jokainen ajo 
EZS 130 -trukilla sujuu aina niin kuin 
pitääkin.

Kompakti mutta kestävä: vetotrukki, 
joka paljastaa koko potentiaalinsa 
etenkin ahtaissa tiloissa. Nauti 
maksimaalisesta joustavuudesta: 
Jungheinrichin kattavasta 
kytkinvalikoimasta löytyy useita eri 
kytkinmalleja lähes kaikkiin 
tarkoituksiin.

Älykäs ohjaus ja edistyksellinen 
moottoritekniikka:

Modernia vaihtovirtatekniikkaa 
hyödyntävät ajomoottorit lisäävät 
suorituskykyä ja alentavat samalla 
käyttökustannuksia.
Hyvä hyötysuhde ja erinomainen 
energiatalous.
Sähäkkä kiihtyvyys ja suuri 
huippunopeus.
Regeneroiva jarrutus ja energian 
talteenotto.

Lyijyakun pitkät käyttöajat
Integroidun varaajan (24 V / 30 A) 
ansiosta märkäakkuja ja 
huoltovapaita akkuja voi varata 
helposti mistä tahansa 230 V:n 
verkkopistorasiasta (lisävaruste).
Akkukoko jopa 200 Ah.

Saatavana litiumionitekniikalla 
varustettuna:

Hyvä käytettävyys erittäin 
lyhyiden varausaikojen ansiosta.
Akkua ei tarvitse vaihtaa.
pidempi käyttöikä ja huoltovapaus 
alentavat kustannuksia 
lyijyakkuihin verrattuna.
Koska kaasua ei muodostu, 
erillisiä varaustiloja tai 
ilmanvaihtoa ei tarvita.

Lisävarusteena saatava 
litiumioniakkujen 
mukavuusvarausjärjestelmä

Mukavuusvarauskoskettimen ja 
-pistokkeen sisältävä 
varausjärjestelmä aikaa 
säästävään välivaraukseen.
Mahdollistaa ergonomisen ja 
turvallisen varaamisen taukojen 
aikana.
Akkulokeron kantta ei tarvitse 
erikseen avata.
Yksinkertainen ja helppo käsitellä.

Mukavaa ja turvallista ajamista:
Koska ajotaso sijaitsee matalalla, 
sille nouseminen ja siitä 
laskeutuminen on varsin 
vaivatonta.
Turvallinen kaarreajonopeus 
curveCONTROLin avulla.
Ohjelmoitava ryömintäajopainike 
rajoitetulla nopeudella ajamiseen.
sähkökäyttöinen ohjaus jetPILOT- 
ohjauspyörällä.
CSE-kuormapyörät lisäävät 
ajomukavuutta.

Näe ja tule nähdyksi paremmin:
integroitu dayLED-päiväajovalo 
(lisävaruste) parantaa näkyvyyttä 
heikosti valaistuissa paikoissa.
Floor Spot -järjestelmän lattiaan 
heijastettava punainen tai sininen 
valopiste vähentää törmäysvaaraa 
merkittävästi näkyvyydeltään 
heikoissa paikoissa (lisävaruste).

Aina ajan tasalla
Kahden tuuman näytössä näkyvät 
akun varaustila, 
käyttötuntilukema, ajonopeus ja 
vikakoodit.
Kolme ajo-ohjelmaa valittavissa 
softkey-painikkeilla (lisävaruste).
Trukin käyttöönotto EasyAccess- 
järjestelmällä softkey- 
painikkeiden, PIN-koodin tai 
lisävarusteena saatavan 
transponderikortin avulla.

Kestävä ja kompakti rakenne:
vain 600 mm:n levyinen trukki sopii 
kapeisiin käytäviin ja ahtaisiin 
tiloihin.
Runko laadukasta teräslevyä ja 
ajokoneikon kuomu iskunkestävä.
Tavallista korkeammalle nostettu 
etuhelma etukuomussa.
Kestävä led-valaistus (lisävaruste).

Lisävarusteet
Monipuolisten lisävarusteiden avulla 
trukin voi mukauttaa erilaisiin 
yksilöllisiin käyttötarpeisiin.
Saatavana erilaisia vetokytkimiä.
Peruutuspainike vaunujen kätevää 
kytkemistä ja irrottamista varten.
Sähköiset syöttöliitännät 
Jungheinrichin GTE-vaunuja 
varten.
Kestävä, yleiskäyttöinen 
lisävarusteteline esim. langattoman 
tiedonsiirron komponentteja 
varten.
Saatavana muita lisävarusteita 
vetotrukkien muokkaamiseen 
käyttötarpeen mukaan.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Nimellinen vetovoima Ajonopeus kuormatta

EZS 130 600 N 10,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset 
Norderstedtissa, Moosburgissa ja 

Landsbergissa ovat sertifioituja 
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen 

ohella.

 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. 
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