
Lavansiirtovaunu
AM 30
Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 3000 kg
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Kestävä haarukkavaunu
raskaille kuormille.
Pikanoston ansiosta helppoa ja turvallista käsittelyä.

Kestävät ja erityisen tarkasti ohjautuvat AM 30 -haarukkavaunut soveltuvat ihanteellisesti raskaiden kuormien kuljetukseen 
lyhyille matkoille. Ne ovat yllättävän hiljaisia ja ketteriä, kiitos kompaktin koon ja erityisen suuren kääntösäteen.Pyörien ja 
nivelten kromattujen laakeriholkkien ansiosta tämän haarukkavaunun vetämiseen ja työntämiseen riittää vähäinen 
voimankäyttö. Sekä vasen- että oikeakätisen kuljettajan on helppoa ja vaivatonta käyttää ohjausaisan päätä, mikä takaa 
ergonomisen ja turvallisen työskentelyn varastossasi.Kovetetun teräksen ja vakaiden haarukoiden ansiosta AM 30 siirtää 
erityisen raskaitakin kuormia vaivattomasti. Erikoisvahvistettu runko tekee tästä haarukkavaunumallista luotettavan apulaisen 
niin varastoon kuin kuorma-autoihinkin. Painopisteeltään haasteellisten tavaroiden kuljetusta varten saatavana on eripituisia 
haarukoita – aina yrityksesi yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut 
erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon 
sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista 
täysautomatisoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille 
ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

Kestävä rakenne laadukkaan pumppuhydrauliikan ansiosta

Aikaa säästävä pikanosto jopa 120 kg asti

Ergonominen ohjausaisa sekä oikea- että vasenkätisille

Joustava, jopa 105°:n ohjausvaste takaa erinomaisen ohjautuvuuden

Kestovoideltujen nivelten ansiosta huoltovapaa



Jungheinrichin haarukkavaunut
ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Vakiovarustukseen kuuluvan 
pikanoston ansiosta tavarat liikkuvat 
nyt entistä tehokkaammin. Erityinen 
laskuventtiili puolestaan takaa, että 
tavarat sijoitetaan tarkasti 
paikoilleen.

Erityisen kestävän rakenteen 
ansiosta raskaiden kuormien kuljetus 
sujuu vaivattomasti, joka päivä. 
Tässä ohjautuvuus ja turvallisuus 
näyttelevät tärkeää roolia.

Erikoisvarusteilla tai ilman – 
erinomaiset käyttöominaisuudet ja 
pitkä, huoltovapaa käyttöikä 
vakuuttavat tilanteessa kuin tilanteessa

Tehokas käsittely
Vakiovarustukseen kuuluvan pikanoston 
(120 kg:aan asti) avulla eurolavat voi nostaa irti 
maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain 
viidellä pumppausliikkeellä.
Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty 
lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
Optimoitu hydrauliikkajärjestelmä vähentää 
pumppausvoiman tarvetta.
Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät 
vetämiseen tarvittavaa voimaa.
Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja 
helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.

Turvallinen ja kestävä
Erityisvahvisteinen runko erityisen raskaiden 
kuormien kuljetukseen.
Painopisteeltään haasteellisten tavaroiden 
turvalliseen kuljetukseen eripituisia haarukoita.
Helppo käsitellä myös kapeissa käytävissä tai 
kuorma-autossa.
Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys
Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
Hitsattu ohjausaisan pidike.
Suojatut sisäänajorullat.
Karkaistu teräs.

Hiljainen
Erityisen hiljainen ja pitkäikäinen pyörän ja 
nivelten kromattujen laakerien ansiosta.
Erittäin hyvät käyttöominaisuudet myös ilman 
nivelten rasvausta.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuorma Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 mm



Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset 
Norderstedtissa, Moosburgissa ja 

Landsbergissa ovat sertifioituja 
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen 

ohella.

 

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki 

(CE-merkintä)
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