
Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttain 
istuen ajettava lavansiirtovaunu
ESE 430
Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3000 kg
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Tehopaketti suurten
määrien käsittelyyn.
Turvallinen monilavakuljetus pitkillä matkoilla.

Luotettavat ja ketterät sähkökäyttöiset mallisarjan 4 sivuttain istuen ajettavat ESE-lavansiirtovaunut soveltuvat mainosti 
monilavakuljetuksiin pitkissä työvuoroissa tai pitkillä matkoilla. 48 V:n vaihtovirta-ajomoottori mahdollistaa dynaamisen 
työskentelyn ja suuren loppunopeuden maksimaalisella työskentelyteholla. 

Valitse kestävä, huoltovapaa akkutekniikka: nykyaikaisten litiumioniakkujen ansiosta voit hyödyntää ESE-trukeissamme lyhyitä 
varausaikoja, parasta mahdollista suorituskykyä ja erinomaista taloudellisuutta. 

Kätevästi ulottuvilla oleva mukavuusvarausliitäntä mahdollistaa aina nopean välivarauksen. Tärkeimmät ergonomiset 
ominaisuudet, kuten optimoitu ohjauspyörän asento, helposti ulottuvilla olevat hallintalaitteet ja monitoiminen trukkinäyttö, 
tehostavat työskentelyä ESE 4 -malleillamme.

Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille 
litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. 
Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja 
pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti 
vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi tekniikkaan kuuden kuukauden 
kuluessa tuotteen toimituksesta.

Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä 
parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) 
ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, 
jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja 
ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

Monilavakuljetus (jopa kolme kuormalavaa).

Suuri ajonopeus jopa 14 km/h 48 V:n vaihtovirtatekniikan ansiosta.

Saatavissa edistyksellisellä litiumionitekniikalla varustettuna.

180°:n ja 360°:n ohjaus nopeisiin ajosuunnan muutoksiin.

Ergonominen ja erittäin mukava ohjaamo.



Jungheinrichin lavansiirtovaunu
ajaa asiakkaan etua.
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Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä tehokkaiden 
trukkien avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Säilytä kilpailukykysi ESE 4 -mallin 
avulla: litiumionitekniikan ansiosta 
sivuttain istuen ajettavan 
lavansiirtovaunun akut ihastuttavat 
kolme kertaa pidemmällä 
käyttöiällään verrattuna tavallisiin 
akkuihin.

Luotettava apulainen jokapäiväiseen 
liiketoimintaan: mallisarjan 4 ESE-
mallit tarjoavat vankan rakenteensa, 
yksilöllisesti säädettävien ajo-
ohjelmiensa ja ennakoivien 
avustavien järjestelmiensä ansiosta 
maksimaalista turvallisuutta 
työskentelyyn.

Oli kyse sitten istuimesta, 
hallintalaitteista tai ohjauspyörästä ESE 
4 -mallin ergonominen ohjaamo 
ihastuttaa runsailla tiloillaan ja tarjoaa 
lukuisten säätömahdollisuuksiensa 
ansiosta kuljettajalle maksimaalista 
joustavuutta.

Tehokasta vaihtovirtatekniikkaa
Sähäkkä kiihtyvyys ja 
erinomainen ajodynamiikka.
Suurin ajonopeus jopa 20 km/h.
Huoltovapaat hiiliharjattomat 
moottorit.

Edistyksellistä litiumionitekniikkaa
Litiumioniakkujen tehot ovat 48 
V 390 Ah ja 520 Ah.
Pika- ja välivaraus integroidun 
mukavuusvarausliitännän kautta 
taukojen ja seisonta-aikojen 
yhteydessä mahdollistaa trukin 
maksimaalisen käytettävyyden.
Luotettavan korkea teho myös 
muutoin kuin täyteen ladattuna.
Ei akun kunnossapito- ja 
huoltokustannuksia.
Käytettävissä myös 
lyijyhappoakulla.

Tehokasta suojaa trukeille
Käyttöoikeusjärjestelmä 
EasyAccess Softkey suojaa 
luvattomalta käytöltä.
Ajolupien myöntäminen suoraan 
trukkinäytön kautta.
Trukeissa ei enää tarvita yleistä 
avainta.
Energiansäästötoiminto, jossa 
automaattinen katkaisu 
5 minuutin kuluttua. Kaikkiin 
EasyAccess-
käyttöoikeusjärjestelmiin.

Kestävä ja turvallinen
Tukeva runko kestää jatkuvaa 
käyttöä täydellä 
nimelliskuormalla.
Vääntymättömiä haarukoita ja 
vahvoja, erikoisteräksestä 
valmistettuja tukitankoja on 
saatavana useita eri malleja.
Haarukkamerkintä ohjaa helposti 
lavaan.

Alhaisemmat huoltokustannukset
Helposti ulottuvilla olevat 
komponentit.
Tilavat, helposti avattavat 
huoltoluukut.
Hiiliharjaton huoltovapaa 
vaihtovirta-ajomoottori.

Optimaalista tukea kuljettajalle
Kolme yksilöllisesti säädettävää 
ajo-ohjelmaa sopivat moninaisiin 
käyttökohteisiin.
4”:n trukkinäyttö näyttää 
tärkeimmät käyttötiedot, kuten 
nopeuden, ajetut kilometrit ja 
käyttötunnit.
Avustava järjestelmä 
zoneCONTROL on saatavissa 
lisävarusteena varaston 
tehokkaampaa vaaratilanteiden 
hallintaa varten.

Ergonominen ohjaamo
Istuinasennon ja kuljettajan painon 
mukaan yksilöllisesti säädettävä 
istuin.
Kaikki hallintalaitteet helposti 
ulottuvilla.
180°:n ja 360°:n ohjaus ja 
parannettu ohjauspyörän sijainti.
Tilava lisävarusteteline ja kiinteät 
asennuspaikat lisävarusteille, kuten 
päätteille, kirjoitusalustoille ja 
kalvorullanpidikkeille.
Ohjauspyörän säätömahdollisuus.
USB-latausliitäntä.

Maksimaalista käyttömukavuutta
Hallintavivulla käytetään kaikkia 
hydraulitoimintoja ja äänimerkkiä 
sekä valitaan ajosuunta.
Kaikki hallintalaitteet ovat kerralla 
nähtävissä ja jokaisella käytetään 
vain yhtä toimintoa.
Työskentely on millimetrintarkkaa 
kaikkien toimintojen herkän 
ohjautuvuuden ansiosta.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuorma Nostokorkeus (enint.) Ajonopeus kuormatta Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) Nostonopeus kuormatta

ESE 430 3000 kg 115 mm 14 km/h 4050 mm 0,06 m/s



Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset 
Norderstedtissa, Moosburgissa ja 

Landsbergissa ovat sertifioituja 
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen 

ohella.

 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. 
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