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Jungheinrich FMS Configuration système requise 

1. Exigences matérielles au niveau du chariot 
 

Bundle Chariots avec composants ACD Chariots avec boîtier 
télématique (TMB) 

   

Starter Kit - TMB de base ou TMB Plus, si 
les heures de service actuelles 
sont requises 

Finance Bundle - TMB de base ou TMB Plus, si 
les heures de service actuelles 
sont requises 

Access Bundle Module d'accès, enregistreur de 
données et module radio 

TMB Plus + lecteur de 
transpondeur 

Productivity 
Bundle 

Module d'accès, enregistreur de 
données et module radio 

TMB Plus + lecteur de 
transpondeur 

Energy Bundle - TMB de base ou TMB Plus 

Safety Bundle Module d'accès, enregistreur de 
données et module radio 

TMB Plus + lecteur de 
transpondeur 
+ capteur de choc externe* 
+ écran Pre-Op Check** 

Safety Plus 
Bundle 

Module d'accès, enregistreur de 
données et module radio 

TMB Plus + lecteur de 
transpondeur 
+ capteur de choc externe* 
+ écran Pre-Op Check** 

* sauf si le type de véhicule ne nécessite pas de capteur de choc externe (p. ex. EJD, ERD) 
** Composant matériel optionnel, nécessaire pour l'utilisation du module Pre-Op Check 
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2. Exigences relatives à l'équipement informatique pour l'utilisation de 
l'application FMS-UI 

2.1 Navigateur recommandé 
 
Pour une utilisation optimale des modules de gestion de flotte, il est recommandé 
d'utiliser les dernières versions de Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome. 
 
 
Jungheinrich se réserve le droit d'interrompre de temps à autre la prise en charge de 
versions obsolètes des navigateurs, en accord avec les principaux acteurs du secteur. 
Dans un tel cas, nous informerons l'utilisateur du FMS 3 à 6 mois avant la date 
d'expiration. 

2.2 Résolution de l'écran 
 

L’utilisation des modules de gestion de flotte nécessite une résolution d'écran d'au 
moins 1366x768. 
 

2.3 Cryptage SSL 
 
Un cryptage SSL d’ au moins 1.2 TLS est nécessaire pour l'utilisation des modules de 
gestion de flotte. 
 

2.4 Systèmes d'exploitation et correctifs 
 
Seuls des systèmes d'exploitation actuels avec des correctifs de sécurité à jour sont 
pris en charge. 
 

2.5 Filtres de contenu / Pare-feux 
 
Jungheinrich n'est pas responsable des erreurs / restrictions du service causées par 
des filtres de contenu et/ou des pare-feux du client. 
 

2.6 Cookies 
 
Des cookies de navigateur sont nécessaires pour utiliser les modules de gestion de 
flotte. Vous trouverez une liste de ces cookies dans la déclaration de via ce lien 
Privacy Policy for digital services by Jungheinrich. 
 

https://www.jungheinrich.com/privacy-policy-for-digital-services-by-jungheinrich-924562
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