
Elektrische trekker
EZS 130
Trekvermogen: 3000 kg

 

 



•

•

•

•

•

De veelzijdige trekker
voor smalle gangen.
Ideaal voor het transport met trolleytreinen voor kleine onderdelen.

Onze veelzijdige en compacte EZS 130 zijn bijzonder smalle elektrische trekkers voor het trekken van aanhangwagens tot 
3.000 kg. Dankzij hun geringe breedte van slechts 600 mm zijn ze voorbestemd voor het wendbare transport van kleine 
onderdelen in de ruimtebesparende trolleytreinen of de distributie van materiaal in de productie. 

Een ander voordeel is hun personaliseerbaarheid, want door het aankoppelen van meerdere aanhangwagens kunnen de 
trekkers probleemloos op iedere toepassing worden afgestemd. Een krachtige 24V AC-motor met krachtige acceleratie 
zorgt voor constant hoge prestaties bij een laag energieverbruik. 

De verbeterde ergonomie en de geoptimaliseerde ruimte voor de bestuurder staan zelfs bij langdurig gebruik garant voor 
een maximaal rijcomfort. Het lage staplatform voor gemakkelijk in- en uitstappen, drie selecteerbare rijprogramma’s en 
intelligente hulpsystemen om de rijveiligheid te verhogen, maken flexibel en veilig werken in iedere situatie mogelijk.

Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige 
prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We 
zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-
iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 
6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar 
de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen 
en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een 
gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met 
verschillende hardware- en softwarecomponenten.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

Personaliseerbare trekker voor trolleytreinen voor kleine onderdelen.

Zeer smalle constructie met een breedte van 600 mm.

Lager energieverbruik en hogere efficiëntie.

Verbeterde ruimte en geoptimaliseerde ergonomie.

Uitgebreid assortiment accessoires voor diverse toepassingen.



Uw Jungheinrich-trekker
voor een maximaal klantenvoordeel.
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Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

De beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck die net zo uniek is 
als uw bedrijf.

Kies het batterijsysteem dat past bij 
uw bedrijfseisen: energiezuinige 
draaistroomtechnologie voor lange 
gebruikstijden of krachtige lithium-
ion batterijen voor een hoge 
beschikbaarheid – aan u de keuze!

Hier heeft uw bestuurder steeds 
alles onder controle: Dankzij de 
flexibele aanpassing van de rij-
eigenschappen aan de behoefte en 
de automatische snelheidsverlaging 
in de bochten rijdt de EZS 130 
steeds in de groene zone.

Zo compact en toch zo robuust: een 
trekker die vooral tot zijn recht komt 
in krappe omstandigheden. Geniet 
van maximale flexibiliteit door ons 
grote aanbod aan verschillende 
koppelingen voor bijna elke 
toepassing.

Intelligente besturing en 
geavanceerde aandrijftechnologie:

Moderne aandrijfmotor in AC-
technologie voor sterke 
prestaties en lage bedrijfskosten.
Hoog rendement met een 
uitstekende energiebalans.
Krachtige acceleratie en een 
hoge topsnelheid.
Regeneratief remmen met 
energieterugwinning.

Lange gebruikstijden met loodzuur 
batterij:

Ingebouwde lader (24 V/30 A) 
voor natte en onderhoudsvrije 
batterijen voor eenvoudig laden 
via elk 230 V-stopcontact 
(optioneel).
Batterijcapaciteit tot 200 Ah.

Verkrijgbaar met lithium-ion 
technologie:

Hoge beschikbaarheid dankzij 
uiterst korte laadtijden.
Geen batterijwissel nodig.
Lagere kosten in vergelijking met 
loodzuur batterijen door een 
langere levensduur en een 
onderhoudsvrije werking.
Geen laadruimte en ventilatie 
nodig omdat er geen 
gasvorming optreedt.

Optioneel comfortlaadsysteem 
voor lithium-ion batterijen

Laadsysteem met 
comfortlaadstopcontact en 
-stekker voor tijdbesparend 
tussenladen.
Maakt ergonomisch en veilig 
laden tijdens pauzes mogelijk.
De gebruiker hoeft het luik van 
de batterijbak niet te openen.
Eenvoudige en intuïtieve 
bediening.

Comfortabel en veilig rijden:
Laag staplatform voor vaak op- 
en afstappen zonder inspanning.
Veilige snelheid in de bochten 
dankzij curveCONTROL.
Programmeerbare 
kruipsnelheidsknop voor het 
rijden met beperkte snelheid .
Elektrische besturing met 
jetPILOT-stuurwiel.
Super-elastische lastwielen voor 
een hoog rijcomfort.

Beter zien en gezien worden:
Beter zicht in slecht verlichte 
zones dankzij geïntegreerd Day-
LED-dagrijlicht (optioneel).
Floor-Spot voor een aanzienlijke 
vermindering van het risico op 
botsen op onoverzichtelijke 
punten door een rood of blauw 
lichtpunt op de vloer (optioneel).

Altijd geïnformeerd:
2-inch display met indicatie van 
batterijlaadtoestand, aantal 
bedrijfsuren, rijsnelheid en 
foutcodes.
Mogelijkheid voor het selecteren 
van 3 rijprogramma’s door 
middel van Softkey (optioneel).
Starten van de truck door 
EasyAccess via softkey, pincode 
of optionele transponderkaart.

Robuuste en compact ontwerp:
Zeer smalle constructie van 
slechts 600 mm voor smalle 
gangen en kleine ruimten.
Chassis van hoogwaardig staal en 
schokbestendige aandrijfkap.
Extra hoge chassisbescherming op 
de voorzijde van de truck.
Robuuste LED-verlichting 
(optioneel).

Extra uitrusting:
Een uitgebreide reeks accessoires 
voor de individuele aanpassing aan 
uiteenlopende toepassingen.
Diverse koppelingen verkrijgbaar.
Achteruitrijinrichting voor 
comfortabel aan- en afkoppelen.
Elektrische voedingsaansluitingen 
voor onze GTE-aanhangwagens.
Robuuste, universeel inzetbare 
optiebeugel, voor bijvoorbeeld 
datatransmissiecomponenten.
Andere opties verkrijgbaar om de 
trekker aan te passen aan uw 
behoeften.



Overzicht
De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam Nominale trekkracht Rijsnelheid zonder belasting

EZS 130 600 N 10,5 km/u



Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in 
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en 
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen 

zijn gecertificeerd.

 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.
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