Elektricke nizkozdvizné voziky
EJE 114-120

Vyska zdvihu: 122 mm / Nosnost: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH
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Tabulka VDI

31.1 EVy’robce (zkracené oznageni) Jungheinrich
12 |Oznatenitypu od vyrobce EJETI4 | EJET6 | EJET8 | EJET20
1.3 |Pohon elektricky
5‘11.4 iOvléda’ni ruéné vedeny
"\1351.5 Nosnost/nakiad Q kg 1400 | 1600 | 1800 | 2000
1.6 Tézisté bremena c mm 600
1.8 | Odstup bfemene X mm 908
1'1.9 5Rozvor kol y mm 1252
é2.1.1 ?Vlastnl’ hmotnost (v&. baterie) kg 405 420
i2.2 EZatiienl’ na predni/zadni ndpravu s nakladem kg 655/1150 695/1325 | 760/1460 | 78571635
g
ol i
:E '2.3  Zatizeni na pfedni/zadni napravu bez nakladu kg 322/83 331/89
;3.1 ? Pneumatiky Polyuretan (PU) | -
13.2 | Velikost pneumatik, predni ©230x70
$33  Veliost ko, zadni 085x95/82x70/82x35 | @85xTI0/85x85/85 x4k
_%53.4 ‘Dali kola 2100 x 40
§J3.5 'Kola, poget vpfedu/vzadu (x = hnana) 1x +2/2 oder &
2136 Rozchod kol, vpredu 610 mm 500 | 510
33.7 3 rozchod kol, vzadu b1 mm 363
‘54.4 ?Zdvih (h3) h3 mm 122
4.9 |Vy3ka hlavice oje v poloze pro pojezd min/max h14 mm 750 /1237
415 Vyska ve spusténém stavu h13 mm 85
1419 | Celkova délka 1 mm 1636
)GE;E 4.20 E Délka vcetné zadniho cela vidli 2 mm 486
gih.21.1 iCelkové sitka b1 mm 720
:‘%EA.ZZ E Rozméry vidlic :;l mm 55 x 150 x 1150 55 x 172 x 1150
Euiz..zs Rozmér pres vidle b5 mm 513 535
14.32 | Svétla vyska méfend uprostfed mezi napravami m2 mm 30
i4.34.1 iéifka pracovni ulicky (palety 1000 x 1200 uloZené napfic) Ast mm 2240
14.34.2, Sitka pracovni ulicky (palety 800x1200 ulozené podélng) Ast mm 2128
.35 Polomér otdceni Wa mm 1433
‘5.1 'Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu km/h 5/5 6/6
/6.2 | Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s 0,03/0,03 0,04/0,04
% E 5.3 ERychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,05/0,04
:giS.B iMax. stoupavost s nakladem/bez nakladu % 8/20 ’ 10/20 | 9/20 | 8/20
-
;\: 5.10 EProvozni brzda generatoricky
I I




56.1 EMotor pojezdu, vykon S2 60 min kW 0,9 11
©6.2 Zdvihovy motor, vykon pfi S3 kW 12
—_— 1
§'6.3  !Baterie podle DIN 43531/35/36 B
—
x 16.4 | Napéti baterie/jmenovita kapacita V/Ah 24/ 150
L 1
g:6.5 ' Hmotnost baterie kg 151
£16.6  Spotreba energie podle cyklu VDI kWh/h 0
1 1
51661 Spoteba energie podie EN cyklu KWh/h 032 031 | 03 | o3
%:6.6.2 |Ekvivalent CO2 podle normy EN IS0 23308 kg/h0 0,2
1 1
W 6.7 | Vykon pfi piekladce t/h 67 93 104 mn7
56.8.1 ESpotFeba energie pfi max. vykonu pfi prekladce kWh/h 0,49 0,66 0,62 0,7
58.1 EDruh pfenosu krouticiho momentu na hnaci napravu AC
1 1
| |
EI 1
I | )
8.10.7 1Hladina akustického tlaku podle CSN EN 12053 dB (A) 61
1 1
1 1
-V tomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plasté, jina zdvihova zafizeni, pfidavna
zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.33: Nosna ¢ast spusténa: + 50 mm

- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Nosna ¢éast spusténa: + 56 mm

- VDI-Nr. 4.33.4: Nosnad ¢ast spusténd: + 68 mm

- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: S bo¢ni vyménou baterie:M =S + 69 mm;L/MSBE=S + 141Tmm;LSBE =S +
194 mm




Jungheinrich (CR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 ﬁiéany Vyrobni zadvody v némeckych méstech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou

Telefon +420 313 333 111, 333 stejné jako centrum originalnich |59 Seon;

Fax +420 313333777 nahradnich dild v Kaltenkirchen

certifikovany.

Voziky Jungheinrich spliiuji evropské C €
www.jungheinrich.cz bezpeénostni pozadavky.

JUNGHEINRICH

info@jungheinrich.cz
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