Elektrisk pallelofter med styrestang

Loftehgjde: 115 mm / Lasteevne: 1800 kg
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VDI bord

09/2026

11 E Producent (kort navn) Jungheinrich
: :Producentens AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18
2 e (530x800, | (530x1000, | (530x1150, | (530x1150, | (530x1.150, | (670x1000, | (6701150, | (670x1.150,
c Kl g V-BY) V-BY) V-BV) | V-BV,LG) | V-GV) V-BY) V-BV) V-GV)
& 13 'Drev Elektrisk
§ 14 Betjening Gaende
§ 1.5 | Kapacitet / belastning Q kg 1800
i1.6 iLasttyngdepunktsafstand c mm 600
1.8 | Lastafstand X mm 602 802 952 802 952
31.9 iAkselafstand y mm 843 1043 1193 1043 1193
211 Egenvaegt (inkL. batteri kg 145 153 158 161 166
2.2 lﬁkaielasm'"g med last kg 651/1294 | 657 /1296 660/1298 60671298 | 665 /1296 668/1298
- S
8 |
= |, lAkselbelastning uden last
123 1/ eebeasining uden tas kg 19/26 | 125/28 128 /30 133/28 136 /30
: :for/bag
]
131 D=k Polyuretan (PU)
3.2 | Daksterrelse, foran 2210 x 70
I I
w 3.3 'Dezksterrelse, bag 280 x 70 (@80 x 93)
% 134 Reservehjul 062,5x 45
= I 1
[E THi
< 35 'Hjul, nummer foran / bag W +2/4(1x +2/2)
3 '(x = drevet)
I I I
/3.6, Sporvidde, for b10 mm 390 530
37 Sporvidde, bag b1 mm 370 510
4.2 Samlet hojde h15 mm 673
44 | Slagtilfeelde (h3) h3 mm 15
| 1
: | Styrestangshéndtagets
'4.9  'hejde i kereposition min./ |h14 mm 700/1190
: ' maks.
1415 | Hejde sanket h13 mm 80
419 ' Samlet lzngde 0 mm 1200 | 00 | 1650 %00 | 1550
I I
= Leengde inkl.
o0
g 14'20 |gaffelbagside &8 {mm 400
@ 14.211 | Samlet bredde b1 mm 530 670
m 1
i i . . s/ 53 x160 x | 53 x160 x 53 x160 x
:A.22 :Forkdlmensmner e/l mm 800 1000 53 x160 x 1150 1000 53 x160 x 1150
14.25 | Udvendig gaffelafstand  |[b5 mm 530 670
432 :Frlhz]de til gulvet mellem m2 mm 27
! laksler
! | Arbejdsbredde (pall
:4'34'2:800X1200 EraeTes! Ast mm 1958 2003 2060 2003 2060
34.35 EVenderadiuS Wa mm 1039 1239 1389 1239 1389
T T
:5.1 :Kurehastlghed med/uden km/h 5/55
: :last
I I .
@ 152 :Luftehastlghed med/uden m/s 0.03/0.04
© last
2 S e e
@ i3 o=n«enastignedme m/s 0.06/0,05
T | :uden last
O I I .
> 5.8 :Maks. stigeevne med/ % 8720
i ,uden last
\5.10 | Driftsbremse elektromagnetisk




T T
:6.1 :Ku.remotor. effekt S2 60 KW 1
! 'min
é 1 1
5 6.2 | Leftemotor, effekt ved S3 kW 0,8
_ 1
= :6.A :Batter.lspaendlng/nomlnel V/Ah 48/25
| 'kapacitet
~ 1 1
§ 6.5 | Batterivaegt kg 10,5
o ! 1
u—‘EJ E EEnergiforbrug iht. VDI-
6.6, kWh/h 0,16
. ,cyklus
—
:8.1 :Type kerekontrol Impuls/DC
1 1
1 1
| |
‘&; l l
= |
5: 110.7  Stejniveau iht. EN12053 dB (A) 70
1 1
1 1
1 1
1 1
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 naevner kun de tekniske vaerdier for standardtrucken. Afvigende daktyper, andre master, tilleegsanordninger, osv. kan
resultere i andre vaerdier.

- VDI-nr. 4.2.1: Totalhgjde h15 = Truckens hgjde uden styrestang.




Jungheinrich Danmark A/S

@st: Park Allé 350 C, 1sal, 2605 Brandby
Vest: Vrendingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800 Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i I:g 192:;1
kontakt@jungheinrich.dk KaltenKirchen, er certificeret.

i L Jungheinrich truck opfylder de europaeiske
www.jungheinrich.dk

sikkerhedskrav.
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