Porta-paletes eletrico

Elevagao: 115 mm / Capacidade de carga: 1800 kg

H|ION

technology yUNGHEINRICH



AME 18

h1 @
1
I
h14 max. S .‘l. "\ —l\\ [
\\\‘\\‘:\ ‘~. ’ - C JQ
h SN i {3 h,
14 min. A [ T AT
l B |
¥ - )
/ /] A7 h13
S m2
l y
2 ll
(1200) —
~—— (1000) — v
y | X |
Wa IS E_'_7
J, o S "E::a i (800)
E) ) e P : \ bn bs
10 < ! (1200)
| — EIDZD\
\ o r‘;\,!
a | 7>
2 . _ V4
2_
Ast -




(1200)

o
o
«
b_.D
< NN o NNNY
%) (q\]
hi_|+/// ©
N |
=N
INEL 2
__ __ N\ w»
HH1IN
GG
/ i
FE e N
— 2L _ A i
== /7 S
-0 (AN

77
|

ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAN

14 min.




Tabela VDI

09/2026

T T
:1.1 jFabricante (i Jungheinrich
| :curto)
| \Designacao do AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18
12 'modelo pelo (530x800, | (530x1000, | (530x1150, | (530x1150, | (530x1150, | (670x1000, | (670x1150, | (670x1150,
| |fabricante V-BY) V-BY) V-BY) V-BV, LG) V-GV) V-BY) V-BV) V-GV)
1.3 Tragao Elétrico
] 14 Modo de operagao Pedestre
o | i )
G 5 :Capat:ldade de i 1800
S | carga/carga
E 1 ' Distancia do
5 ‘centro de
8 e ¢ mm 600
I igravidade da
w icarga
t | Distancia entre o
1.8 |eixodarodaea |x mm 602 802 952 802 952
! | face do garfo
g Distanciaentre mm 843 1043 1193 1043 1193
: :EIXOS
E EPeso do
:2.1.1 :equipamento kg 145 153 158 161 166
| :(incluindo bateria)
: | Peso por eixo com
ué 2.2 |cargaafrente/ kg 651/1294 | 657/1296 660/1298 606/1298 | 665/1296 668/1298
S |atras
E E Peso por eixo sem
123 rcargaafrente/ kg 1n9/26 125728 128/30 133728 136 /30
i ratras
| 1
33.1 3 Pneus Poliuretano (PU)
'3 Dimensdodo 0210 x 70
] ,pneu, dianteiro
33 | Dimensdodo @80 x 70 (980 x 93)
! 'pneu, traseiro
v 34 | Rodas adicionais 062,5 x 45
wn 1
L : 'Rodas, nimero a
5 135 frente/atras (x = X +2/ 4 (1x +2/2)
& 'ndo motrizes)
-U I 1
g i ,Distancia entre
g Cenodorasto | ., 390 530
i ,dos pneus, a
! | frente
3 3 Distancia entre
:3.7 ‘centro do rasto b1l mm 370 510
! :dos pneus, atras
421 'Altura total h15 mm 673
4L |Elevacdo (h3) h3 mm 15
! | Altura do manipulo
4,9 dotimaoem h14 mm 700/ 1190
! | posicdo de marcha
0 | \min./max.
8 I I
= 1ALt fos,
B l4gp (Auradosgarios. g 80
a ! rem baixo
.§ 1419 | Comprimento total |11 mm 1200 1400 1550 1400 1550
g : 'Comprimento,
£ 420 !incluindo parte 2 mm 400
8 'posterior do garfo
14.211 | Largura total bl mm 530 670
: \Dimensées do s/ 53x160x | 53x160x 53 x160 x
:4.22 'garfo ol mm 800 1000 53 x 160 x 1150 1000 53 x 160 x 1150
:4.25 :Dlstanma fora-a- b5 mm 530 670
: :fora do garfo




EAltura acima do
:solo no centro da
:disténcia entre
:eixos

|Largura de
|trabalho (palete

1 1800x1200

i | longitudinal)

14.35 ERaio de viragem

m2 mm

Ast mm

Wa mm

27

1958 2003 2060 2003

1039 1239 1389 1239

2060

1389

! EVelocidade de

51 :marcha com/sem
'carga
|Velocidade de

5.2 | elevagdo com/sem
|carga
:Velocidade de

5.3 :descida com/sem
‘carga

Performance

| Capacidade max.
| de passagem em
| rampa com/sem
1

|carga

5.8

5.10 ETravéo de servigo

km/h

m/s

m/s

%

5/55

0,03/0,04

0,06/0,05

8/20

eletromagnético

EMotor de tragdo,
6.1 :poténcia S260
‘min
' Motor de elevagao,
| poténcia a S3
EVoltagem da
! bateria/
:capacidade
i nominal
/6.5 | Peso da bateria

1
! :Consumo
16.6 :energético de
:acordo ¢/ ciclo VDI

Motor elétrico/sistema eletrénico

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

0.8

48/25

10,5

0,16

ETipo de controle
'de diregdo

iNivel de pressdo
|acustica em
|conformidade com
1a norma EN12053
1

Outros

dB (A)

Impulso/DC

70

- Esta ficha técnica esta em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do
standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.2 VDI 4.2.7: altura total h15 = altura do equipamento sem timao.




Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegagao Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegacao Norte - Tel. Geral 252 249 010
Servigo Aluguer

Nacional 21915 6070 As fabricas de produgéo alemas em

. Lo Norderstedt, Moosburg e Landsberg sdo  jso g001
SeerQO Pés-Venda certificadas, bem como o nosso Centro de 1S 14001
Nacional 21915 6060 Pecas em Kaltenkirchen.

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentagao da carga estdo em c E
conformidade com os requisitos de

seguranga europeus.

JUNGHEINRICH

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt
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