Transpalet electric pietonal

inaltime de ridicare: 115 mm / Capacitate de incarcare: 1800 kg
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Tabel VDI

09/2026

T T
:1.1 :Produ.cator (nums Jungheinrich
: :abrewat)
1 1 AME 18
| 'Domeniul de activitate al AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 AME 18 (670x1 AME 18 AME 18
120 estorului (630x800.V-| (530x1 | (530x1 | (530x1150,V- | (530x1 | o | (670x1 | (670x]
1 I8 BV) 000, V-BV)|150,V-BV)|  BV,LG)  |150,V-GV) B\}) 150, V-BV) | 150, V-GV)
1.3 !Deplasare Electric
§ 4 10perare Pietonal
T i . .
= 5 :Capa'Icitate de incércare / Q kg 1800
! |sarcind
11.6 :Dlstant,a fata de.c?ntrulde ¢ lmm 600
I 1greutate al sarcinii
! | Distanta de incarcare,
1.8 |intre centrul axei motoare |[x mm 602 802 952 802 952
! |sifurca
19 Ampatament y mm 843 1043 1193 1043 1193
g (SRR G kg 145 153 158 161 166
: :baterle)
: |Sarcina de incircare pe
= 2.2 | axafatd/spatecu kg 651/1294 | 657/1296 660/1298 606 /1298|665 /1296 668/1298
Ll \incarcéturé
=2 I 1
e | 1
(&>t 1
: :Sarcina de incarcare pe
:2.3 'axa fata / spate fara kg 19/26 125/28 128/30 133/28 136/30
: :incarcéturé
| 1
f }
'3.1  'Anvelope Poliuretan (PU)
- 13.2 | Dimensiune anvelope, fatd 2210 x 70
S | . .
@ 33 ‘Dlmensmne anvelope, 880 x 70 (280 x 93)
S Ispate
Q_ I I
Y 3.4 | Rotisuplimentare 062,5 x 45
m I I . o .
= 35 'Roti, numér faté / spate (x W2/ 4 (1 +2/2)
g ! 1= condus)
m I I
13.6 |Ecartament, fat3 b10 mm 390 530
i3.7 iEcartament, spate b1 mm 370 510
4.21 nsltime totals h15 mm 673
l \inaltime de ridicare a
14'4 ‘furcilor (h3) 3 fmm s
E Einéltimea minima/maxima
:4.9 'amansei de comandain |h14 mm 700/1190
| ' pozitia de deplasare
1415 | inaltimea coborata h13 mm 80
N 1419 'Lungime total 0 mm 1200 | 00 | 1550 | oo | 1550
Q 1 . Az
% '4.20 :Lung.glmea pana la baza 2 mm 400
= ifurcilor
2 '4.211 |Litime totald b1 mm 530 670
c 1
[T . L . s/ 53x160x |53 x160 x 53 x 160 x
g :A.22 :Dlmensmnl furci o/l mm 800 1000 53 x160 x 1150 1000 53 x 160 x 1150
\4.25 | Distanta peste furci b5 mm 530 670
14.32 :Garda la sol, cethrul m2 mm 27
I rampatamentului
! | Latime culoar de lucru
14.34.2 (palet 800x1200 Ast mm 1958 2003 2060 2003 2060
! ' manipulat longitudinal)
34.35 iRazé de intoarcere Wa mm 1039 1239 1389 1239 1389




T T
:5.1 :Vltez.avde tfevplasal:e“cu Km/h 5/55
m. | 'sarcind / fara sarcina
c Iy P
® \Viteza de ridicare cu
g :5'2 | sarcind / fira sarcind m/s 0.03/0,04
E 55 3 EVitez.avde (ioi)orén? c“u m/s 0.06/0,05
o | 'sarcind / faré sarcina
o | - e
o 58 :Grad.algllltalt(-:: maX|_mua cu % 8/20
8 | ,sarcind / fara sarcind
/5.10 | Fran de parcare electromagnetic
1 1
o T T R
2 :6.1 :Motor de trauctlune, . W 1
[ performantad S2 60 min
5 |
D Motor de ridicare,
w :6'2 | performanta la S3 kw 08
‘E 6.4 ITensllfnea bate'rlell“ V/Ah 48725
8! ‘capacitate nominald
@ 6.5 | Greutatea bateriei kg 10,5
o 1
“6 1 I .
€ 66 :Consumul.de erTergle KWh/h 016
S ,conform ciclului VDI
) | 1
:8.1 :Tipul unitatii de deplasare Impuls / DC
1 1
1 1
| |
o) 1 1
g 107 i Nivelul presiunii acustice dB (A) 70
"l conform EN12053
1 1
1 1
1 1

- Aceasta fisd tehnicd oferd doar valorile tehnice ale configuratiei standard, in conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau
echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.2.1: in3ltimea total3 h15 = in3ltimea echipamentului f&r3 mans3 de comanda.




Jungheinrich Romania S.R.L

Ploiesti West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Aricestii Rahtivani

Fabricile de productie germane din

JUdEt'Ul Pra hova' Norderstedt, Moosburg si Landsberg sunt
A s i . 1SO 9001
Roma nia certificate, la fel ca si centrulnostrude |55 14001

piese de schimb originale din

office@jungheinrich.ro Kaltenkirchen.
www.jungheinrich.ro c €
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