nizkovy nizkozdvizny vozik

Vyska zdvihu: 714 mm / Nosnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH
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10/2026
Tabulka VDI

(AMX 10)
51.1 EV)’Irobce (zkracené oznaceni) Ostatni (OEM)
1.2 | Oznaceni typu od vyrobce AMX 10
1 1
1.3 !Pohon ruéni
2 14 Ovladani Manualni
QO 1 ]
o 1.5 'Nosnost/naklad Q kg 1000
N 1 1
1.6 Tézisté bfemena c mm 600
! |
1 1
1.9 'Rozvor kol y mm 1383
1 1
21 Viastni hmotnost kg 157
12.2 | Zatizeni na predni/zadni napravu s nakladem kg 406 /751
1 1
G |
o I
S 1 1
5.
:2.3 :Zatiieni na predni/zadni napravu bez nakladu kg 101/56
1 1
| |
31 Pneumatiky V-GV | CGN | NGN | VGV | C-GN | N-GN
13.2 | Velikost pneumatik, predni 2170 x 50
3 33 Velikost kol zadni 082x62
_% 135 |Kola, pocet vpiedu/vzadu (x = hnana) 2/2
8 136 'Rozchod kol, vpfedu b10 mm 109
E 1 1
(=} 1 1
< | |
13.7  irozchod kol, vzadu b1l mm 440
—
‘44 Zdvih (h3) h3 mm 714
4.5 | Vyska zdvihového zafizeni ve vysunutém stavu (h) h4 mm 1897
149 'Vyska hlavice oje v poloze pro pojezd min/max h14 mm 1299
1415 :Wéka ve spusténém stavu h13 mm 86
>0 1
»@ 419 ! Celkova délka 0 mm 1650
g 14.20 | Délka vEetné zadniho &ela vidli 2 mm 500
E 14.21.1 | Celkova Sitka b1 mm 560 | 680
E | | . - s/
=~ 14.22 1Rozméry vidlic o/l mm 53 x 150 x 1150
O 1
N I
14.25 |Rozmér pres vidle b5 mm 560 | 680
432 Svetla vyska mérena uprostfed mezi napravami m2 mm 30
14.34.2| Sitka pracovni ulicky (palety 800x1200 ulozené podélné) Ast mm 2005
4,35 Polomér otaceni Wa mm 1635
1 1
! |
© 1 1
T i
T 1
o ! 1
3 53 | Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,11/0,04
s
> |
> 1 1
1 1
1 1

-V tomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plasté, jina zdvihova zafizeni, pfidavna
zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty




(AMX 10¢)

51.1 EV)’Irobce (zkracené oznaceni) Ostatni (OEM)
/1.2 |Oznaéeni typu od vyrobce AMX10e
1 1
1.3 !Pohon elektricky
2 114 Ovladani Manudlni
QO 1 ]
o 1.5 'Nosnost/naklad Q kg 1000
N 1 1
1.6 Tézisté bfemena c mm 600
I |
1 1
1.9 'Rozvor kol y mm 1383
1 1
21 Viastni hmotnost kg 195
12.2 | Zatizeni na predni/zadni napravu s nakladem kg 443 /752
1 1
G I
o 1
S 1 1
8.
:2.3 :Zatiiem’ na predni/zadni napravu bez nakladu kg 136 /59
1 1
| |
31 Pneumatiky V-GV | CGN | NGN | V-GV | C-6N | N-GN
13.2 | Velikost pneumatik, predni 2170 x 50
3 33 Velikost kol zadni 082x62
_% 135 |Kola, pocet vpiedu/vzadu (x = hnana) 2/2
8 136 'Rozchod kol, vpfedu b10 mm 109
Zu 1 1
CR |
x 1 1
13.7  irozchod kol, vzadu b1l mm 440
—
‘i1 Zdvih (h3) h3 mm 714
4.5 | Vyska zdvihového zafizeni ve vysunutém stavu (hs) h4 mm 1897
149 'Vyska hlavice oje v poloze pro pojezd min/max h14 mm 1299
1415 | Vy3ka ve spusténém stavu h13 mm 86
> 1 1
R 1419 Celkova délka 0 mm 1650
E 14.20 | Délka vEetné zadniho &ela vidli 2 mm 500
= 4211 | Celkové Sifka b1 mm 560 | 680
o 1
< 1422 |Rozméry vidlic Zl mm 53 x 150 x 1150
o 1
N I
14.25 |Rozmér pres vidle b5 mm 560 | 680
54.32 ESvétlé vyska mérena uprostfed mezi napravami m2 mm 30
14.34.2| Sitka pracovni ulicky (palety 800x1200 ulozené podélné) Ast mm 2005
4,35 Polomér otaceni Wa mm 1635
52 Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s 0.03/0,05
I
T |
o 1
o ! 1
3 |
S 5.3 iRychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,13/0,05
~ 1 1
> |
> 1 1
1 1




162 Zdvihovy motor, vykon pfi S3 KW 05
6.4 | Napéti baterie/jmenovita kapacita V/Ah 12/70

Elektromotor/elektronika

1
1 1
: |
1 1
1 1
1 1
:6.5 g Hmotnost baterie kg 24
: |
1 1
: |
1 1

-V tomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. OdliSné plasté, jina zdvihova zafizeni, pfidavna
zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty




Jungheinrich (CR) s.r.o.

Modletice 101
25101 Rigany
Vyrobni zavody v némeckych méstech
Tel'efon +420 313 333 111' 333 Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
Fax +420 313333777 stejné jako centrum originalnich |59 Seon;
nahradnich dild v Kaltenkirchen
info@jungheinrich.cz certifikovany.

. . Voziky Jungheinrich spliiuji evropské
www.jungheinrich.cz

bezpeénostni pozadavky.

JUNGHEINRICH
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