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Elektromos gyalogkiséretii emeldkocsi
PTL1.5

Emelési magassag: 105 mm / Teherbiras: 1500 kg




PTL15
Egy emelokocsi minden esetre.

Idealis raktarba, kiltéri hasznalatra vagy kamionban térténd
szallitashoz.

Az AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 alapmodell minden fontos funkciéval rendelkezik, ami a mindennapi munkdaban szamit — az
elektromos raklapszallité kompakt kialakitasu és kénnyen kezelhet6.

A raktarban, az izlethelyiségben vagy menet kdzben a teherautén: A PTL 1.5 rugalmasan alkalmazkodik szamos feladathoz —
pontosan azt nydjtva, amit elvarnak téle.

A modern litiumion-technoldgianak, az atgondolt funkcidknak és a valaszthatd villahosszaknak készénhetéen gyorsan megbizhato
segédeszkodzzé valik. Ha még tobb (zemidére van sziiksége, a PTL 1.5 opcionadlisan felszerelheté egy masodik cserélhetd
akkumulatorral - a még nagyobb teljesitmény érdekében.

Robusztus kialakitds, megbizhaté mikddés, mindennapi hasznalatra — nemcsak teljesitményének, hanem a révid szallitasi id6knek
koszonhetden is jo valasztas. Es mindez olyan aron, amely minden helyzetben okos valasztassa teszi — akar elso vasarlasként, akar
egy meglévé flotta kiegészitéseként.

El6nydk attekintése

- Alapmodell szamos alapfunkcidval.

- Alitiumion-technoldgia gyors téltést és egyenletes teljesitményt biztosit.
- Magas szint( alkatrészellatas a rovidebb leallasi id6k érdekében.

- Robusztus, megbizhaté és rugalmas a mindennapi munkaban.

-+ Gyors rendelkezésre allas a révidtavu igényekre.

Sokoldalu alkalmazas Egyszeri kezelés Gazdasagos
uzemeltetés

Egy mindenhez, nagyfoku Robusztus mindség, mely a Alapmodell meggy8z6 ar-érték

rugalmassaggal. funkcionalitasra 6sszpontosit. arannyal.

+ Tokéletes kiegészités kiilonbdzd + Egyszer( kezelés minden « Koltséghatékony a beszerzése és a
szallitasi feladatokhoz, eltérd munkatars szamara. mindennapi hasznalata.
villaszélességgel. -+ Kiilsé tolt6berendezés a gyors + Tartds teljesitmény akar 2 db 24 V-

+ Felszereltségi opcidk specialis koztes toltéshez. o0s 20 Ah-ig terjedd, cserélhetd
igényekhez: Stabilizald kerekek a + Egyszerl akkumulatorcsere a litiumion-akkumulatorral.
nagyobb biztonsagért egyenetlen praktikus illeszt6 rendszernek « Tehermentesiti a
talajon. Masodik kdszdnhetben. kezel6személyzetet és ndveli a
akkumulatorfoglalat a hosszabb + Egyszer( szervizelés video hatékonysagot a mindennapi
rendelkezésre allas érdekében. utmutatokkal. hasznalat soran.

+ Kompakt kialakitds — idealis a + Arobusztus és tartés technolégia
kamionban torténd szallitdshoz és biztositja a megbizhaté miikddést.
szlk helyeken végzett preciz - Egyetlen készilék sokféle feladatra.
munkakhoz.
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- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirasai szerint kerdilt kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
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Jungheinrich Hungaria Kft.

2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531500
Telefax: +36 23/531501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanusitvannyal rendelkez6 német gyarak
Norderstedtben, Moosburgban, so 9001
Landsbergben és az alkatrészellats- SO 14001
kozpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncék megfelelnek az
eurdpai biztonsagi kévetelményeknek.
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