ant

BY JUNGHEINRICH

Elektromos gyalogkiseretii targonca
PSM 1.2

Emelési magassag: 2430-3530 mm / Teherbiras: 1200 kg
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PSM 1.2

A mindennapok hose a gyalogkiseéretii
raklapemelok szegmensében.

Tokéletes raktarakhoz, gyartashoz vagy kiskereskedelemhez.

Az AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 mindent egyesit, amit egy sokoldalu alapgéptdl elvar: felhasznalébarat kezelés, tartds
teljesitmény és optimalis ar-érték arany.

A raktdrban, a gyartasi teriileten vagy az iizletben a kompakt elektromos raklapemeld a terheket akar 3530 mm-ig emeli, és ezzel
kiemelkedd stabilitast, egyszeri kezelést és magas foku biztonsagot garantal szlik helyeken is.

A litiumion-akkumulatorral és integralt t6lt6berendezéssel felszerelt, robusztus alapmodell elegendd teljesitményt biztosit minden
szallitasi feladat elvégzéséhez, a sziinetekben pedig barmely megfelel6 csatlakozorol feltlthetd.

Gyors elérhetdségnek kdszonhetéen a PSM 1.2 megkdnnyiti a kezel6k mindennapi munkajat, és intuitiv kezelésének, valamint
karbantartdasmentességének kdszdnhetden ndveli a modern logisztika hatékonysagat.

El6nydk attekintése

Sokoldalu alapmodell a gyalogkiséreti raklapemelék szegmensében.
- Strapabird, biztonsagos és megbizhatdé a mindennapos hasznalat soran.
- Kiemelkedd stabilitas akar 3530 mm emelési magassagig.

« Litiumion technoldgia hosszu lizemiddvel és tartds teljesitménnyel.

Gyors kiszallitas a rovid tavu igényekhez.

Sokoldalu alkalmazas Egyszeri kezelés Gazdasagos
uzemeltetés

Megbizhatd segédeszkdz a
rugalmas felhasznalashoz.

Kényelem és biztonsag a
mindennapokban.

Koltséghatékony belépd szintd
modell megbizhato
teljesitmeénnyel.

+ Vonzo kialakitas és nagyfoku
tartdssag.

+ 2430 és 3530 mm kozotti emelési
magassaggal idedlis kdzepes
magassagu raktari allvanyokhoz.

+ ldealis standard raklapokhoz az
1150 mme-es villahossznak
kdszdnhetben.

+ Az egyenletes emelést a kettds
lanccal ellatott stabil emeléoszlop
biztositja.

+ Robusztus burkolat a nagyfoku
tartossag érdekében barmilyen
kérnyezetben.

+ Plexitiveg lap atnyulas elleni
védelemként, j6 ralatassal az
emeldoszlopra.

+ Egyszer( kezelés minden

munkatars szamara.

- Tagas munkaallomas,

attekinthetden elrendezett
funkcionalis elemekkel.

« Az dsszes kezel6egység

ergonomikus elrendezése a
kezelékarfejen a haladashoz, az
emeléshez és a siillyesztéshez.

+ Testvédo kapcsold a

kezel6karfejen a nagyfoku kezeldi
biztonsag érdekében.

+ Szériafelszereltségként beépitett

sebességcsdkkentés felemelt
pozicidban a kezel6 és az aru
védelme érdekében.

+ Egyszer( szervizelés video

utmutatokkal.

+ Modern belépd szinti targonca

kivalo ar-érték arannyal.

+ Praktikus megoldas a tipikus,

lizemen beliili raktarozasi és
szallitasi feladatokhoz.

» Karbantartdsmentes litiumion-

akkumulator a rugalmas toltés és a
magas rendelkezésre allas
érdekében.

+ Felhasznaldbarat toltési folyamatok

a beépitett toltéberendezésnek
kdszdnhetben.

+ Gyors alkatrészellatas a leallasi id6

minimalizalasa érdekében.
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- Ez a tipuslap a VDI 2198 eléirasai szerint keriilt kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
! :H?la‘t.iag sebesség teherrel/teher km/h 4145
x ! :nelkul
]
T | Emelési 8g teherrel/ teh
85y r:ne"e51 sebesség teherrel/ teher m/s 0.11/015
@ ,nélkil
> i
= . - .
S :5.3 :Sullyes’zte"5| sebesség teherrel/ m/s 0.1170.11
E : 'teher nélkiil
a 1 I 3 . ’
2 5.8 :Max. kapaszkodo’ke"pesseg % 3/10
ﬁ | teherrel/ teher nélkil
I I
1510 | Uzemifék elektromagneses
1 1
T T
@ 3 3M(_enetmotor,telje5|tmeny5260 KW 075
-g ‘ 'min.
£ 6.2 Emeldmotor, teljesitmény S3-nal kW 2,2
= 1
> . L
T | lAlr(kumulatorfe.sz'ultseg/ V/Ah 2/ 40
E : :nevleges kapacitas
‘g 1 1
g1
+£ 6.5 Akkumulator tdmege kg n
T 1
T
:8.1 :Vezérlés tipusa Impulzus / egyenaramu
I I
I I
1 1
o
. l
2 107 Zajszint az EN12053 szerint dB (A) 74
I I
I I
I I
I I
I I
I I
1 1




csatolmany

i o .




Jungheinrich Hungaria Kft.

2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531500
Telefax: +36 23/531501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanusitvannyal rendelkez6 német gyarak
Norderstedtben, Moosburgban, so 9001
Landsbergben és az alkatrészellats- SO 14001
kozpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncék megfelelnek az
eurdpai biztonsagi kévetelményeknek.

ant

BY DUNGHEINRICH




	Elektromos gyalogkíséretű targonca
	PSM 1.2

