JUNGHEINRICH

Sahkokayttoinen tyontomastotrukki

Nostokorkeus: 5000-14000 mm / Kantavuus: 1400-2500 kg
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ETV 414i-425i

ETV 414i, ETV 416i

Kelkkakallistus / Kolmijatkeinen masto DZ-V / kylma@muotoiltu

ETV 420i, ETV 425i

Kelkkakallistus / Kolmijatkeinen masto DZ-V / kylmamuotoiltu

Nostokorkeus (h3)

5000 mm
5300 mm
5600 mm
5900 mm
6200 mm
6500 mm
6800 mm
7100 mm
7400 mm
7700 mm
8000 mm
8300 mm
8420 mm
8720 mm
9020 mm
9410 mm
9920 mm
10250 mm
10520 mm
10700 mm

Nostokorkeus (h3)

6200 mm
6500 mm
6800 mm
7400 mm
7700 mm
8000 mm
8420 mm
8720 mm
9110 mm
9620 mm
9950 mm
10220 mm
10520 mm
10700 mm
10880 mm
10952 mm

11120 mm

Maston korkeus
alas laskettuna
(h1)

2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2700 mm
2800 mm
2900 mm
3000 mm
3100 mm
3200 mm
3300 mm
3340 mm
3440 mm
3540 mm
3670 mm
3840 mm
3950 mm
4040 mm
4100 mm

Maston korkeus
alas laskettuna
(h1)

2700 mm
2800 mm
2900 mm
3100 mm
3200 mm
3300 mm
3440 mm
3540 mm
3670 mm
3840 mm
3950 mm
4100 mm
4200 mm
4260 mm
4320 mm
4344 mm

4400 mm

Vapaanosto (h2)

1546 mm
1646 mm
1746 mm
1846 mm
1946 mm
2046 mm
2146 mm
2246 mm
2346 mm
2446 mm
2546 mm
2646 mm
2686 mm
2786 mm
2886 mm
3016 mm
3186 mm
3296 mm
3386 mm
3446 mm

Vapaanosto (h2)

1970 mm
2070 mm
2170 mm
2370 mm
2470 mm
2570 mm
2710 mm
2810 mm
2940 mm
3110 mm

3220 mm
3370 mm
3470 mm
3530 mm
3590 mm
3614 mm

3670 mm

Maston
korkeus
ylos
nostettuna
(hs)

5654 mm
5954 mm
6254 mm
6554 mm
6854 mm
7154 mm
7454 mm
7754 mm
8054 mm
8354 mm
8654 mm
8954 mm
9074 mm
9374 mm
9674 mm
10064 mm
10574 mm
10904 mm
174 mm
1354 mm

Maston
korkeus
ylés
nostettuna
(h)

6930 mm
7230 mm
7530 mm
8130 mm
8430 mm
8730 mm
9150 mm
9450 mm
9840 mm
10350 mm
10680 mm
10950 mm
11250 mm
1430 mm
1610 mm
11682 mm

11850 mm

Haarukkakelkan
kallistus eteen/
taakse

2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°

Haarukkakelkan
kallistus eteen/
taakse

2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°

2/5°



11510 mm

12020 mm
12530 mm
12830 mm
13000 mm
13505 mm

14000 mm

4530 mm
4700 mm
4870 mm
4970 mm
5026 mm
5425 mm

5590 mm

3800 mm
3970 mm
4140 mm
4240 mm
4296 mm
4695 mm

4860 mm

12240 mm
12750 mm
13260 mm
13560 mm
13728 mm
14235 mm

14730 mm

2/5°
2/5°
2/5°
2/56°
2/5°
2/5°
2/5°




VDI-taulukko

10/2026

1.1 EValmistaja (tyhenne)

Jungheinrich

112 |Valmistajan tyyppimerkinté ETV4li | ETV4Is | ETVA20 | ETV42Si
5 E1.3 EK'éyttijvoima Sahkokayttdinen
2 b Kayto Sivuistuin
% 15 Kantavuus/kuorma Q kg w00 | 100 | 2000 | 2500
£ 116 'Painopiste-etiisyys c mm 600
F e p—— x  mm 304 | 354 401 | 556
}‘1.8.1 EKuorman etdisyys, masto tydnnettyna eteen mm 205 230
19 Akselivali y mm 1400 1450 1508 1663
| |
| |
B |
£ 121 | Omapaino kg 3380 3500 3930 4430
S
| |
—
'31  'Renkaat Polyuretaani (PU)
13.2  |Rengaskoko edessi 0343 x 14 0 343 x 140
o 53.3 E Rengaskoko takana 0 285 x 100 | 2355 x106 0 355 x 135
é i3.5 iPyérien lukumaira edessé/takana (x = vetopyoré) 1x/2
B
g
B- 137  'Raidevili, takana b1l mm 1148 1155 184
.
34.1 3 Maston kallistus eteen/taakse a/lB ° 2/5
4.2 Maston korkeus alas laskettuna (h1) h1  mm 2200 2700
:‘4.3 5Vapaanosto (h2) h2  mm 1546 1970
44 Nostokorkeus (h3) h3  mm 5000 6200
}‘4.5 3 Maston korkeus ylés nostettuna (h4) h4  mm 5654 6930
54.7 ETurvakeh'zin (ohjaamon) korkeus h6 mm 2340
(4.8 |Istuin-/seisontakorkeus h7 mm 1217
54.10 ETukipyéréin rakenteen korkeus h8 mm 282 283 | 284
1419 | Kokonaispituus 0 mm 2466 2477
= 54.20 EPituus haarukan selkd mukaan lukien 2 mm 1316 1327
E 14211 |Kokonaisleveys b1 mm 1290 38
E 54.21.2 EKokonaisleveys b2  mm 1290
& 1422 'Haarukoiden mitat s/e/l. mm 40 x 120 x 1150 | 50 x 140 x 1150
54.24 E Haarukkakelkan leveys b3  mm 830
34.25.1 3 Leveys haarukoiden yli (min./max.) b5 mm 335/730 | 356/750
1426 | Tukipydrien vli / kuormavali b4 mm 940
4,28 Tysntoliikkeen pituus mm 506 55 | 629 784
1432 |Maavara akselivilin keskells m2 mm 80
54.34.1 EKéytévéleveys (1000 x 1200 lava poikittain) Ast mm 2739 2752 2776 2829
54.34.25 Kaytavaleveys (lava 800 x 1200 pitkittin) Ast mm 2801 2806 2822 2841
14.35 | Kaantosade Wa mm 1620 1670 1728 1883
437 Leveys tukipydrien yli L7 mm 1780 1830 1920 2075




:5.1 EAjonopeus kuormattuna/kuormatta km/h 14 /14
= E 5.2 E Nostonopeus kuormattuna/kuormatta m/s 132/16 | 1,06/14 0,81/14
E :5.3 :Laskunopeus kuormattuna/kuormatta m/s 12/12
E‘ 6.4 | Tydnténopeus kuormattuna/kuormatta m/s 0,3/0,3
% E 5.7 E Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta % 9/13 8/12 | 7/M
£ 58 :Enimméiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta % 10/15
ug) E 5.9 E Kiihtyvyysaika kuormattuna/kuormatta s 4,6/4,3 | 53/4,7 5,4/4,7
E 5.10 EAjojarru sahkdtoiminen
ib.1 iAjomoottori, teho S2 60 min kW 9.5
% 6.2 |Nostomoottori, teho S3:ssa kW 31
.E 56.3 EAkku standardin DIN 43531/35/36 mukaan Jungheinrich litiumioni
% E 6.4 EAkun jannite/nimelliskapasiteetti Vv 51,2
g 16.5 | Akun paino kg 200 300
_§ :6.6.1 :Energiankulutus EN-tydkierron mukaan kWh/h 3,6 3,64 4,65 4,75
§ 56.6.2 ECO2-ekvivalentti standardin EN ISO 23308 mukaisesti kg/h 1,95 197 2,51 2,57
=§ 56.7 ETyijskentelyteho t/h 75,6 86,4 100 121
ﬁ 56.8 EKiertotehokkuus VDI 2198 mukaan t/kWh 14,8 16,3 15,7 17,8
:6.8.1 :Energiankulutus taydelld tyoskentelyteholla kWh/h 51 53 6,38 6,8
! 8.1 :Ajoelektroniikan tyyppi Vaihtovirta
E 10.1 | Asetin-/lisélaitteen typaine bar 150
«
3
= 0 Umin 20

1
1 1
1 1
| |
! 10.2 ! Oljyn tilavuusvirta asetin-/lisalaitteille
1 1
1 1
1 1

- Naissd VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot,

lisalaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.




Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
TEL 010 616 8585 Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa,
Fax 010 616 8580 Moosburgissa ja Landsbergissa ovat 150 9001
sertifioituja Kaltenkirchenin ~ 1SO 14001

info@jungheinrich.fi varaosakeskuksen ohella.

. L . Jungheinrich-trukit tayttavat C €
www.jungheinrich.fi eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

JUNGHEINRICH



	Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

