Akumulatorowy unoszacy wozek widtowy

Wysokos¢ podnoszenia: 115 mm / Udzwig: 1500 kg
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Dane techniczne wedtug VDI

10/2026

T
'Producent (nazwa

T
E1.1 :skrdcona) Jungheinrich
| | AME 15 AME 15 AME 15 (A5h;§3<51 AME 15 AME 15 AME 15 AME 15
12 Typ (630x800,V- | (530x1 |(530x1160, " " | (530 %1 | (670x1 | (670x1150,  (670x1160,
| | BV) 000,V-BV) | V-BV) LG) ' |150, V-GV)| 000, V-BV) |  V-BV) V-GV)
S 113 'Naped akumulatorowy
o 1 , "
% 4 :Obs{uga wdzka z pozycji operator idacy
@ ! 1operatora
© I 1
§ 1.6 |Udzwig / tadunek Q kg 1500
EOdleglos'c’ $rodka
1.6 iciezkoscitadunku od ¢ mm 600
! lczota widet
g DRt eEmARTed | 602 802 952 802 952
] | osi kot
19 Rozstaw osi kot y mm 843 1043 1193 1043 1193
g (e kg 129 137 142 155 160
: :akumulatorem)
: 'Nacisk na 0$ z tadunkiem
22 kg 533/1096 | 539/1098 542 /1100 557/1098 560/1100
- ,przéd / tyt
E 1 1
N I 1
g I |
lpg iNacisknaosbeztadunku) 103/26 | 109/28 12/30 127/ 28 130/30
: :przod / tyt
——
131 'Ogumienie Poliuretan (PU)
> 132 | Wymiary két, przéd @210 x 70
[ 1
R 3.3 'Wymiary két, tyt 280 x 70 (@80 x 93)
(3]
5 134 | Kotadodatkowe 062,65 x 45
© ! e ., i B
= 35 'Liczba kot przéd / tyt (x = W42/ 4 (x +2/2)
< 'naped)
[} I 1
;6 3.6 Rozstaw két, przod b10 mm 390 530
37 ‘Rozstaw ke, tyk b1l mm 370 510
4.2 'Wysokosé catiowita  |h15 mm 673
ks :Wysokosc podnoszenia "3 mm 115
‘ 1(h3)
! 'Min./maks. wysokos¢
‘4.9 dyszlaw pozycji podczas |h14 mm 700/1190
! 'jazdy
415 :W_ysokosc opuszczonych M3 mm 80
I widet
419 Diugos¢ catkowita a mm 1200 | 1400 | 1550 %00 | 1550
£ 1420 |Dtugosc korpusuwozka |12 mm 400
E 14.21.1 | Szerokos¢ catkowita bl mm 530 670
= b s/ 53x160x | 53x160 x 53 x 160 x
:4.22 :WymlaryW|det e/l mm 800 1000 53 x 160 x 1150 1000 53 x160 x 1150
405 1ZeWnetznyrozstaw o 530 670
t ‘widet
:4.32 ! Prz_esv.wt’pomledzy m2 mm 27
! rosiami kot
! | Szerokos¢ korytarza
14.34.2 | roboczego (paleta Ast mm 1958 2003 2060 2003 2060
! 1 800x1200 wzdtuz)
4,35 Promier skretu Wa mm 1039 1239 1389 1239 1389




: ‘Predkosé jazdy
:5.1 'z tadunkiem / bez km/h B/ES
! :{adunku
: | Predkos¢ podnoszenia
6.2 | ztadunkiem / bez m/s 0,03/0,04
H \tadunku
=i E EPrgdkos’é opuszczania
8 :5.3 'z tadunkiem / bez m/s 0,06 /0,05
! :{adunku
| | Maks. zdolnog¢
1 1 . . P
, , pokonywania wzniesien o
:5'8 |z tadunkiem / bez K 8/20
H |tadunku
55.10 EHamulec roboczy elektromagnetyczny
61 Silnik jazdy, 52 60 min KW 075
16.2 | Silnik podnoszenia, S3 kW 0,8
1 1
:6.A :Po;em.nosc akumulatora V/Ah 48715
_ ! ' (znamionowa)
é 1 1
£ 165 Masaakumulatora kg 7.5
n ! 1
1 1
i |Zuzycie energii wg cyklu
6.6 kWh/h 0,15
| VDI
—
:8.1 :Rodzaj sterowania jazda Impuls / DC
1 1
1 1
| |
2 | |Poziom cinienia
£ 1107 akustycznego wg dB (A) 70
i |EN12053
1 1
1 1
1 1
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wézka standardowego. W przypadku zastosowania innego
ogumienia, innych masztéw, osprzetu itp. parametry te mogg ulec zmianie.

— Nr VDI 4.2.7: Catkowita wysokosc¢ h15 = wysokos¢ wdézka bez dyszla.




Jungheinrich Polska Sp. z 0.0.

ul. Swierkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ozaréw Mazowiecki

PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
Niemieckie zaktady produkcyjne w
faX +48 22 332 88 01 Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz s 9001
infolinia 0801300 801 nasze Centrum Czesci Zamiennych w SO 14001
Keltenkirchen posiadaja certyfikaty ISO.
info@jungheinrich.pl

Wozki jezdniowe firmy Jungheinrich

i L spetniajg europejskie wymogi c €
www.jungheinrich.pl bezpieczeristwa.
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