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Porta-paletes manual de tesoura

Elevagao: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH



O porta-paletes de tesoura

Possibilidade de uma utilizagdo versatil, como mesa de elevagado ou bancada de trabalho.

Os porta-paletes manuais de tesoura sdo particularmente flexiveis e ergonémicos. AMX 10 e AMX 10e sdo versateis. Eles ajudam-
no como porta-paletes, mesa de elevagdo, mesa de suprimentos ou como bancada de trabalho. Com esta combinagdo de mesa de
elevagao e porta-paletes, as mercadorias de todos os tipos podem ser movidas de forma rapida e facil, bem como elevadas para
uma altura favoravel para as costas em qualquer momento. Uma contribui¢ao adicional a ergonomia é fornecida pelo brago do
timao otimizado, que é igualmente facil de usar para destros e canhotos. Dependendo dos requisitos, o AMX esta disponivel com
sistema hidraulico manual. Com este modelo, a carga é suportada a partir de uma altura de 400 mm com pernas adicionais, a
elevagao economiza tempo e energia com a tecnologia de elevagdo rapida. Alternativamente, com o AMX 10e esta disponivel a
versao com sistema eletro-hidraulico. Mudangas muito frequentes de altura podem ser feitas com facilidade e rapidez
pressionando um botdo neste modelo.

Qualidade Jungheinrich comprovada

Ha décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, maquinas
de alta qualidade e um servigo abrangente em que pode confiar em qualquer
momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logisticos
totalmente automatizados — a Jungheinrich esforga-se sempre pela maxima
qualidade.

Approved
Jungheinrich quality

Todas as vantagens em resumo

- Disponivel com sistema hidraulico manual ou eletro-hidraulico

Altura de elevagao de 800 mm para utilizagdo ergondmica

« Equipamento opcional com rolos de suporte lateral

Manipulo do tim&o ergonémico, controlavel com ambas as maos

- Elevagao rapida com economia de poténcia e de tempo até 120 kg



O seu porta-paletes manual Jungheinrich

Eficiéncia
Maximo desempenho com os
equipamentos mais eficientes.

A tecnologia inovadora garante que as
mercadorias de todos os tipos possam ser
movidas com rapidez e eficiéncia. Tanto o
sistema hidraulico manual quanto o elétrico
proporcionam um desempenho maximo com
consumo minimo de energia.

Movimentacao eficiente

+ Elemento de comando de facil
utilizagdo, igualmente adequado,
tanto para destros como para
esquerdinos.

- Descida particularmente sensivel
e proporcional através de valvula
de descida especial.

+ Elevacdo de europaletes desde o
solo com apenas 3 impulsos da
bomba, através da elevagdo rapida
de série (até 120 kg).

+ Alcance da altura de elevagao
maxima apds apenas 26 impulsos
da bomba.

+ 0O sistema hidrdulico otimizado
reduz o esforgo de bombeamento
necessario.

+ 0 esforgo necessario na tragao é
reduzido através das rodas com
rolamentos.

Carregador integrado (AMX 10e)

+ Retificador de carregamento
eletrénico incorporado de série.

- Carregamento das baterias (70
Ah), que néo requerem
manutenc¢ado, em qualquer tomada
de 230 V.

+ Autodesconexdo automatica do
carregador apds a conclusdo do
processo de carregamento.

Seguran¢a

Melhores condi¢des para um
trabalho seguro.

A movimentagao segura de mercadorias é
garantida pela construgdo robusta destes
modelos. Opcionalmente, podem ser instalados
roletes de apoio laterais adicionais.

Seguro e robusto

+ Altura de trabalho varidvel de até
800 mm para utilizagdo de modo
saudavel para as costas.

+ Equipamento opcional com rolos
de suporte lateral para deslocagao
de mercadorias mesmo no estado
levantado.

+ Garfos com pontas de garfos
fechadas em construcgao soldada,
livres de torgdo e particularmente
duraveis.

+ Unidade de bomba com depdsito
integrado e valvula de descida
para uma descida sensivel com
alavanca manual.

+ Valvula de limitagao de pressao
para protegao da instalagao
hidraulica contra sobrecarga.

Maxima estabilidade e durabilidade

+ Garfos resistentes e formas
arredondadas.

+ Suporte de fixagdo do timao
soldado.

+ Roletes de entrada protegidos.

+ Acgo temperado.

Personalizagao

Um equipamento tdo individual
quanto o seu negocio.

Estes versateis porta-paletes manuais tesoura
adaptam-se as suas necessidades, por exemplo,
com vdrios pneus para uma variedade de condigdes
do piso.

Equipamento individual

- Diferentes materiais selecionaveis
para as rodas e roletes, consoante
as caracteristicas do piso e a drea de
utilizagao.

+ Elevacao e descida: manual ou
eletro-hidraulica com motor de
elevacdo de 0,5 kW.

AMX 10 com sistema hidraulico
manual:

+ Elevacdo da carga a uma altura de
trabalho ideal com alguns
movimentos do timao.

- Fixagao do porta-paletes de tesoura
com pernas adicionais a partir de
uma certa altura do garfo.

AMX 10e com sistema eletro-
hidraulico:

+ Porta-paletes de tesoura com motor
elétrico recomendado para
mudangas constantes de alturas de
trabalho.

A altura de trabalho pode ser
rapidamente corrigida mediante

acionamento de um botao.
- Bateria: 70 Ah C5, sem manutencao.



Visao geral do modelo
0 modelo adequado para as suas aplicagdes:

Nome Capacidade de carga/ Altura de elevagao Largura de trabalho (palete 800x1200 Velocidade da elevagdo sem
carga (max.) longitudinal) carga

AMX 10 1000 kg 714 mm

AMX 10e 1000 kg 714 mm

AMX 10, 560x1150, V/

V-GV, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

AMX 10, 560x1150, C-

GN, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

AMX 10, 560x1150, N-

GN, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

AMX 10, 680x1150, V-

V-GV, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

AMX 10, 680x1150, C-

GN, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

AMX 10, 680x1150, N/

GN, SH 1000 kg 714 mm 2005 mm

gl:x 10, 150, V-GV, 1000 kg 714 mm 2005 mm 0,05 m/s

AMX 10e, 560x1180, C- 1555 10 714 mm 2005 mm 0,05 m/s

GN, SH

AMX10e, 5601180, N- 153 1 o 71 mm 2005 mm 0,05 m/s

GN, SH

';\:'X 10e, 1150, V-V-6V. 1549 kg 714 mm 2005 mm 0,05 m/s

AMX 10, 6801180, C- 153 g 71 mm 2005 mm 0,05 m/s

GN, SH

AMX 10e, 680X1180. N- 153 1 g 714 mm 2005 mm 0,05 m/s

GN, SH




Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegagao Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegacao Norte - Tel. Geral 252 249 010
Servigo Aluguer

Nacional 21915 6070 As fabricas de produgéo alemas em

. Lo Norderstedt, Moosburg e Landsberg sdo  jso g001
SeerQO Pés-Venda certificadas, bem como o nosso Centro de 1S 14001
Nacional 21915 6060 Pecas em Kaltenkirchen.

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentagao da carga estdo em c E
conformidade com os requisitos de

seguranga europeus.

JUNGHEINRICH

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt
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