JUNGHEINRICH

Elektrisk skjutstativtruck

Lyfthéjd: 5000-14000 mm / Lastkapacitet: 1400-2500 kg
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ETV 414i-425i

ETV 414i, ETV 416i

Gaffeltilt / Trippelmast DZ-V / kalldragna

ETV 420i, ETV 425i

Gaffeltilt / Trippelmast DZ-V / kalldragna

Stroke (h3)

5000 mm
5300 mm
5600 mm
5900 mm
6200 mm

6500 mm
6800 mm
7100 mm
7400 mm

7700 mm

8000 mm

8300 mm

8420 mm
8720 mm
9020 mm

9410 mm

9920 mm

10250 mm

10520 mm
10700 mm

Stroke (h3)

6200 mm

6500 mm
6800 mm
7400 mm

7700 mm

8000 mm
8420 mm
8720 mm

9110 mm

Héjdmast
retracted (h1)

2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm

2700 mm
2800 mm
2900 mm
3000 mm

3100 mm

3200 mm

3300 mm

3340 mm
3440 mm
3540 mm

3670 mm

3840 mm

3950 mm

4040 mm
4100 mm

Héjdmast
retracted (h1)

2700 mm

2800 mm
2900 mm
3100 mm
3200 mm

3300 mm
3440 mm
3540 mm

3670 mm

Fri hiss (h2)

1546 mm
1646 mm
1746 mm
1846 mm
1946 mm

2046 mm
2146 mm
2246 mm

2346 mm

2446 mm

2546 mm

2646 mm

2686 mm
2786 mm
2886 mm
3016 mm

3186 mm

3296 mm

3386 mm
3446 mm

Fri hiss (h2)

1970 mm

2070 mm
2170 mm
2370 mm
2470 mm

2570 mm
2710 mm
2810 mm

2940 mm

Hdjdmast
forldngd
(h4)

5654 mm
5954 mm
6254 mm
6554 mm

6854
mm

7154 mm
7454 mm
7754 mm

8054
mm

8354
mm

8654
mm

8954
mm

9074 mm
9374 mm
9674 mm

10064
mm

10574
mm

10904
mm

1174 mm

1354
mm

Hdjdmast
forldngd
(h4)

6930
mm

7230 mm
7530 mm
8130 mm

8430
mm

8730 mm
9150 mm

9450
mm

9840
mm

Tiltning
gaffelhdllare
framat/
bakat

2/5°
2/5°
2/5°
2/56°
2/5°

2/5°
2/5°
2/5°
2/5°

2/5°

2/5°

2/5°

2)A5N
2/5°
2/5°
2/5°

2/5°

2/5°

2/5°
2/5°

Tiltning
gaffelhdllare
framat/
bakat

2/5°

2/5°
2/5°
2/5°
2/56°

2/5°
2/5°
2/5°

2/5°




9620 mm

9950 mm

10220 mm

10520 mm

10700 mm

10880 mm

10952 mm

11120 mm

11510 mm

12020 mm

12530 mm

12830 mm

13000 mm

13505 mm

14000 mm

3840 mm

3950 mm

4100 mm

4200 mm

4260 mm

4320 mm

4344 mm

4400 mm

4530 mm

4700 mm

4870 mm

4970 mm

5026 mm

5425 mm

5590 mm

3110 mm

3220 mm

3370 mm

3470 mm

3530 mm

3590 mm

3614 mm

3670 mm

3800 mm

3970 mm

4140 mm

4240 mm

4296 mm

4695 mm

4860 mm

2/5°

2/5°

2/56°

2/5°

2/5°

2/5°

2/56°

2/5°

2/56°

2/5°

2/56°

2/5°

2/56°

2/5°

2/56°




10/2026

VDI bord

51.1 ETillverkare (kort namn) Jungheinrich
12 [Tilverkarens typbeteckning ETV4%I | ETVAs | ETVA20i | ETVA2SI
< 13 |Drivning Elektrisk
o 1
'43 11.4 lManﬁvrering Tvarstalld stol
% 15 [Kapacitet/ belastning Q kg w0 | 100 | 2000 | 2500
& 1.6 Tyngdpunktsavstand c mm 600
18 lastavstand x  mm 304 | 354 401 | 556
}‘1.8.1 3 Lastavstand, lyftstativet framskjutet mm 205 230
19 Hjulbas y  mm 1400 1450 1508 1663
| ‘
| |
5 |
£ 121 |Egenvikt kg 3380 3500 3930 4430
> |
| |
A
131  'Dack Polyuretan (PU)
13.2 | Dackstorlek, fram @343 x 1Nk @343 x140
. 53.3 ' Dackstorlek, bak 285 x 100 | 355 x 106 @ 355 x 135
_‘cmu i3.5 iHjul, nummer fram / bak (x = driven) x/2
=
=
13.7 | Sparvidd, bak b1l mm 1148 1155 1184
.
41 Tiltning yftstativ framat/bakat amm ° 2/5
4.2 |Hojdmast retracted (h1) h1  mm 2200 2700
;'4.3 ‘ Fri hiss (h2) h2  mm 1546 1970
4.4 Stroke (h3) h3 mm 5000 6200
}‘4.5 3H6jdmast forlangd (h4) h4  mm 5654 6930
54.7 EHbjd av skyddande tak (hytt) h6  mm 2340
4.8 | Sateshdjd / stahsjd h7  mm 1217
4.10 ' Hojd stédben h8 mm 282 283 | 284
1419 | Total lingd 1 mm 2466 2477
= 54.20 ELéingd inklusive gaffelrygg 2 mm 1316 1327
"E 14211 |Total bredd bl mm 1290 | 1348
E 54.21.2 ETotal bredd b2  mm 1290
|‘5 422 | Gaffeldimensioner s/e/l mm 40 x120 x 1150 | 50 x 140 x 1150
54.24 E Gaffelhallarbredd b3  mm 830
14.25.1 Matt 6ver gafflara (min./max) b5 mm 335/730 | 356 /750
1426 | Bredd mellan stédben/lastytor b4 mm 940
4,28 ' Skiutrorelse mm 506 55 | 629 784
14.32 :Markfrigéng mitten av hjulbasen m2 mm 80
;'4.34.1 EArbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvirs) Ast mm 2739 2752 2776 2829
54.34.25Arbetsbredd (pall 800x1200 langsgéende) Ast  mm 2801 2806 2822 2841
'4.35 'Vandradie Wa mm 1620 1670 1728 1883
4,37 iLangd bver stidbenen L7 mm 1780 1830 1920 2075




:5.1 E Kdrhastighet med/utan last km/h 14 /14
52 | Lyfthastighet med/utan last m/s 1,32/1,6 | 1,06 /1,4 0,81/1,4
° 55.3 ESénkhastighet med/utan last m/s 12712
T 5.4  Skjuthastighet med/utan last m/s 03/03
% 55.7 E Backtagningsférmaga med/utan last % 9/13 8/12 | 7/M
a 58 Max. backtagningsférmaga med/utan last % 10/15
55.9 EAccelerationstid med/utan last s 4,6/4,3 | 53/4,7 5,4/4,7
E 5.10 E Driftbroms elektrisk
ib.1 iDrivmotor. prestanda S2 60 min kW 9.5
'_E 16.2 | Lyftmotor, prestanda vid S3 kW 31
E 56.3 EBatteri enligt DIN 43531/35/36 Jungheinrich Li-jon
I_% Eb.k EBatterispénning/nom. kapacitet Vv 51,2
T 65 |Batterivikt kg 200 300
S 16.6.1 :Energifﬁrbrukning enligt EN-cykel kWh/h 3,6 3,64 4,65 4,75
; 56.6.2 iCOZ-ekvivalent enligt EN 1ISO 23308 kg/h 195 197 2,51 2,57
5 :6.7 :Omséttningshastighet t/h 75,6 86,4 100 121
ug_l /6.8 | Omsittningseffektivitet enligt VDI 2198 t/kWh 14,8 16,3 15,7 17,8
56.8.1 EEnergifﬁrbrukning vid max. omsattningshastighet kWh/h 51 53 6,38 6,8
:8.1 :Typ av korkontroll Vaxelstrom
510.1 EArbetstryck for tillsatsaggregat bar 150
5
3
Oljemangd for tillsatsaggregat /min 20

- Detta typblad &r enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska vardena for standardtrucken. Avvikande dacktyper, andra stativ, tillsatsaggregat
osv. kan ge andra varden.




Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvagen 16
232 61ARLOV
Tel'efon 040 B 690 46 00 | Tyskland ar truckfabrikerna i Norderstedt,
Telefax 040 - 690 46 99 Moosburg och Landsberg samt vart  iso soo1
reservdelscenter i Kaltenrikirchen 15O 14001
certifierade.

kundkontakt@jungheinrich.se

. .. Jungheinrichs truckar uppfyller de
www.jungheinrich.se europeiska sakerhetskraven.
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