Elektricke ojnicoveé zdvihacie voziky

Vyska zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1500 kg

H|ION

technology yUNGHEINRICH



AME 15

1 |l
Il
I
|\
AN \ ’ Cc
\:::\ O h
h14 min. - __________% _____________ L ?
e——zN
% A YV 7 hy
s Im,
l y
2
ll
(1200) —
~——— (1000) — v
Vs _ x _ i
Wo [N 77T P
b R : |
é &) e,.\}‘?\\_%j b, by
10 = > |
il N 2N | (1200)
RS Ss SO
\ L L
a ! | 7>
2 . | .
2
Ast




(1200)

(800)




Tabulka VDI

10/2026

T T
:1.1 :Vyrol?ca .(skratene Jungheinrich
{ :oznaceme)
| :T ové znaika AME 15 AME 15 AME 15 AME 15 AME 15 AME 15 AME 15 AME 15
.2 :v)'lfobcu (530x800, V- | (530x1 |(530x1150,| (530x1150, V- |(530x1150,| (670x1 |(670x1150, |(670x1150,
o ! 4 BV) 000,V-BV)| V-BV) BV, LG) V-GV) | 000,V-BV)| V-BV) V-GV)
E 1.3 !Pohon Elektricky
© 14 Obsluha S pegou obsluhou
S 1.5 | Nosnost/zataz Q kg 1500
16 :Vzdlalenost faziska mm 600
I bremena
1.8 |Vzdialenost bremena [x ~mm 602 802 952 802 952
19 Rézvor kolies y mm 843 1043 193 1043 193
T T
241 17 @stnd hmotnost kg 129 137 142 156 160
: ; (vrat. batérie)
: |Zatazenie napravy s
%3 122 bremenom vpredu/ kg 533/1096 |539/1098 542 /1100 557/1098 560/1100
[« 1
c ,vzadu
5.
T : :Zafaienie napravy
:2.3 0 bez bremena vpredu/ kg 103/26 109/28 12/30 1271/28 130/30
: :vzadu
| 1
f }
'3.1  'Pneumatiky Polyuretén (PU)
32 :Velkost pneumatik, 9210 x 70
I ,vpredu
x |33 | Rozmerypneumatik, 280 x 70 (280 x 93)
N : 'vzadu
3 134  |Pridavné kolesa 062,5 x 45
o I
?Qu- ! 'Kolesa, pocet
o '35 'vpredu/vzadu (x= X +2/4(1x+2/2)
o ! 'pohanang)
¢ I I
(g iozchodialies, b10 mm 390 530
0 ,vpredu
37 | Rozehod kolies, b1 mm 370 510
! lvzadu
4.2.1 ' Celkova vyéka h15 mm 673
4.k | Zdvih (h3) h3 mm 15
! ' VySka rukovati oja v
'4.9 ! pozicii pojazdu min./ |h14 mm 700/1190
: 'max.
4ap | VYSkavspustenom o 80
| | stave
419 'Celkova dizka 0 mm 1200 | w00 | 1550 %00 | 1650
> e
o 4,20 :Dlika vratane zadnej 2 mm 400
E 77 gasti vidlic
E 14.21.1 | Celkové sirka b1 mm 530 670
c I I
S ! o s/ 53x160x | 53x160 x 53 x 160 x
g :A.22 :Rozmerywdllce o MM 800 1000 53 x 160 x 1150 1000 53 x 160 x 1150
o ! 1
N | Rozovretie na
14.25 | vonkajsiu hranu b5 mm 530 670
! 1vidlic
432 | S’vetla vysk.a v strede m2 mm 27
! 'razvoru kolies
! ! Sirka pracovnej
14.34.2 ) uligky (paleta 800 x |Ast mm 1958 2003 2060 2003 2060
! 11200 pozdizne)
435 Polomer otatania | Wa mm 1039 1239 1389 1239 1389




ERychlostjazdy s
5.1 :bremenom/bez km/h 5/55

:bremena

|Rychlost zdvihu s
5.2 | bremenom/bez m/s 0,03/0,04

| bremena

ERychlost spustania s
5.3 :bremenom/bez m/s 0,06/0,05

:bremena

Vykonové tdaje

| Max. stiipavost s
5.8 | bremenom/bez % 8/20
| bremena

5.10 EPrevédzkové brzda elektromagneticka

T
' Motor pojazdu, vykon

Esz 60 min. kw 0.7

| Motor zdvihového

|priS3
ENap'étie batérie/

o . V/Ah 48/15
:menovnta kapacita

o
o

|Hmotnost batérie kg 7.5

EL. motor/elektronika

ESpotreba energie
:podl’a cyklu VDI

o
o

kWh/h 0,15

8.1 EDruh riadenia jazdy Impulz/DC

iHladina akustického
10.7 tlaku podla normy dB (A) 70
|EN12053
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6.2 | mechanizmu, vykon kW 0,8
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- Tento typovy list podla smernice VDI 2198 uvadza len technické hodnoty pre Standardné zariadenie. V pripade inych pneumatik, inych zdvihacich zariadeni,
pridavnych zariadeni atd. m6zu vzniknut iné hodnoty

- VDI-¢islo 4.2.1: Celkova vyska h15 = vyska vozika bez oja.
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