JUNGHEINRICH

Elektricke vysokozdvizne voziky s
posuvnym zdvihacim zariadenim

Vyska zdvihu: 5000-14000 mm / Nosnost: 1400-2500 kg
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ETV 414i-425i

ETV 414i, ETV 416i

Sklon vidlic / triplex s volnym zdvihom DZ-V / za studena tvarovana

ETV 420i, ETV 425i

Sklon vidlic / triplex s volnym zdvihom DZ-V / za studena tvarovana

Zdvih (h3)

5000 mm
5300 mm
5600 mm
5900 mm
6200 mm
6500 mm
6800 mm
7100 mm
7400 mm
7700 mm
8000 mm
8300 mm
8420 mm
8720 mm
9020 mm
9410 mm
9920 mm
10250 mm
10520 mm
10700 mm

Zdvih (h3)

6200 mm
6500 mm
6800 mm
7400 mm
7700 mm
8000 mm
8420 mm
8720 mm
9110 mm
9620 mm
9950 mm
10220 mm
10520 mm
10700 mm
10880 mm
10952 mm

11120 mm

Vyska so
zasunutym
zdvihacim
zariadenim (h1)

2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2700 mm
2800 mm
2900 mm
3000 mm
3100 mm
3200 mm
3300 mm
3340 mm
3440 mm
3540 mm
3670 mm
3840 mm
3950 mm
4040 mm
4100 mm
Vyska so
zasunutym

zdvihacim
zariadenim (h1)

2700 mm
2800 mm
2900 mm
3100 mm
3200 mm
3300 mm
3440 mm
3540 mm
3670 mm
3840 mm
3950 mm
4100 mm
4200 mm
4260 mm
4320 mm
4344 mm

4400 mm

Volny zdvih (h2)

1546 mm
1646 mm
1746 mm
1846 mm
1946 mm
2046 mm
2146 mm
2246 mm
2346 mm
2446 mm
2546 mm
2646 mm
2686 mm
2786 mm
2886 mm
3016 mm
3186 mm
3296 mm
3386 mm
3446 mm

Volny zdvih (h2)

1970 mm
2070 mm
2170 mm

2370 mm
2470 mm
2570 mm
2710 mm

2810 mm
2940 mm
3110 mm

3220 mm
3370 mm
3470 mm
3530 mm
3590 mm
3614 mm

3670 mm

Vyska s
vysunutym
zdvihacim
zariadenim
(h)

5654 mm
5954 mm
6254 mm
6554 mm
6854 mm
7154 mm
7454 mm
7754 mm
8054 mm
8354 mm
8654 mm
8954 mm
9074 mm
9374 mm
9674 mm
10064 mm
10574 mm
10904 mm
174 mm
1354 mm
Vyska s
vysunutym
zdvihacim

zariadenim
(h)

6930 mm
7230 mm
7530 mm
8130 mm
8430 mm
8730 mm
9150 mm
9450 mm
9840 mm
10350 mm
10680 mm
10950 mm
11250 mm
1430 mm
1610 mm
11682 mm

11850 mm

Sklon
nosica
vidlic
dopredu/
dozadu
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
Sklon
nosica
vidlic
dopredu/
dozadu
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°
2/5°

2/5°



11510 mm

12020 mm
12530 mm
12830 mm
13000 mm
13505 mm

14000 mm

4530 mm
4700 mm
4870 mm
4970 mm
5026 mm
5425 mm

5590 mm

3800 mm
3970 mm
4140 mm
4240 mm
4296 mm
4695 mm

4860 mm

12240 mm
12750 mm
13260 mm
13560 mm
13728 mm
14235 mm

14730 mm

2/56°
2/5°
2/5°
2/56°
2/5°
2/5°
2/5°




Tabulka VDI

10/2026

1 EVy’robca (skratené oznacenie) Jungheinrich
12 |Typova znatka vyrobcu ETV4li | ETVAT6I | ETVA20 |  ETV42Si
1.3 |Pohon Elektricky
2 14  Obsluha Prie¢ne sedadlo
[ 1 I
'S 115 | Nosnost/zétas Q kg %00 | 1600 | 2000 | 2500
c 1
& 16 Vzdialenost taZiska bremena c mm 600
18 Vzdialenost bremena x  mm 304 | 364 s | 556
11.8.1 | Vzdialenost bremena, zdvihacie zariadenie posunuté dopredu mm 205 230
19 Rézvor kolies y mm 1400 1450 1508 1663
I I
I I
G l
o 1
% 121 |Vlastna hmotnost kg 3380 3500 3930 4430
E I I
T 1
I I
—
'3.1  'Pneumatiky Polyuretén (PU)
o 13.2 | Velkost pneumatik, vpredu 2343 x 14 0 343 x 140
| 1
g '3.3  |Rozmery pneumatik, vzadu 2285 x 100 | © 355 x106 © 355 x135
3 135  Kolesa, potet vpredu/vzadu (x = pohaiané) 1x/2
g
?ﬂ | 1
wn ! 1
2 1 1
S 137  [Rozchod kolies, vzadu b1l mm 1148 1155 184
I |
34.1 ESklon zdvihacieho zariadenia dopredu/dozadu a/lB ° 2/5
4.2 |Vy3ka so zasunutym zdvihacim zariadenim (h1) h1  mm 2200 2700
:4.3 :Vol'n)'l zdvih (h2) h2  mm 1546 1970
4t Zdvih (h3) h3 mm 5000 6200
4.5 Vyska s vysunutym zdvihacim zariadenim (h4) h&4  mm 5654 6930
4.7 :V)'I§ka ochrannej strechy (kabiny) hé6 mm 2340
4.8 |Vyska v sede/v stoji h7  mm 1217
410 Vy&ka ramien kolesa h8 mm 282 283 | 284
_ 1419 Celkova dizka U mm 2666 24677
E 14.20 :D[ika vratane zadnej ¢asti vidlic 2 mm 1316 1327
N 4211 Celkova Sirka b1 mm 1290 | 1348
‘@ 4212 |Celkova Sirka b2  mm 1290
3 : : sle/
= '4.22 1Rozmery vidlice ) mm 40x120 x 1150 50 x 140 x 1150
o ! 1
N I 1 .
\4.24 | Sirka nosica vidlic b3 mm 830
'4.25.1 ' Vonkajsi odstup vidlic (min./max) b5 mm 335/730 | 356 /750
14.26 | Sirka medzi ramenami kolies/nakladacimi plochami b4 mm 940
428 'Posun mm 506 | 556 | 629 784
1432 |Svetla vyska v strede razvoru kolies m2 mm 80
'4.34.1 Sirka pracovnej uli¢ky (paleta 1000 x 1200 prieéne) Ast mm 2739 2752 2776 2829
14342 Sirka pracovnej uli¢ky (paleta 800 x 1200 pozdizne) Ast mm 2801 2806 2822 2841
14.35 | Polomer otacania Wa mm 1620 1670 1728 1883
E4.37 ED[ika cez ramena kolies L7  mm 1780 1830 1920 2075




:5.1 E Rychlost jazdy s bremenom/bez bremena km/h 14 /14
52 | Rychlost zdvihu s bremenom/bez bremena m/s 1,32/1,6 | 1,06 /1,4 0,81/14
'% 55.3 ER)’lchlosf spustania s bremenom/bez bremena m/s 12/12
% 55.4 ERychlost posuvu s bremenom/bez bremena m/s 0,3/0,3
é :5.7 :Stupavost's bremenom/bez bremena % 9/13 ’ 8/12 | 7/M
rg, 55.8 EMax. stupavost s bremenom/bez bremena % 10/15
> 15.9 | Zrychlenie s bremenom/bez bremena s 4,6/4,3 | 53/4,7 54/4,7
55.10 EPreva’dzkové brzda elektrické
ib.1 iMotor pojazdu, vykon S2 60 min. kW 9.5
16.2 | Motor zdvihového mechanizmu, vykon pri S3 kW 31
% 56.3 EBatéria podla DIN 43531/35/36 Jungheinrich litiovo-iénova technoldgia
g 6.4 :Napétie batérie/menovitd kapacita \Y 51,2
S ‘65 'Hmotnost batérie kg 200 300
% 56.6.1 ESpotreba energie podla cyklu EN kWh/h 3,6 3,64 4,65 4,75
g 56.6.2 EEkvivalent €02 podla EN IS0 23308 kg/h 1,95 197 2,51 2,57
= :6.7 :Vy'kon prekladky t/h 75,6 86,4 100 121
6.8 | Efektivita manipulécie podla VDI 2198 t/kWh 14,8 16,3 15,7 17,8
56.8.1 ESpotreba energie pri max. vykone prekladky kWh/h 51 53 6,38 6,8
:8.1 :Druh riadenia jazdy Striedavy prud
510.1 | Pracovny tlak pre pridavné zariadenie bar 150
2
/min 20

1
1 1
1 1
| |
:10.2 :Prl]d oleja pre pridavné zariadenia
1 1
1 1
1 1

- Tento typovy list podla smernice VDI 2198 uvadza len technické hodnoty pre Standardné zariadenie. V pripade inych pneumatik, inych zdvihacich zariadeni,

pridavnych zariadeni atd. m6zu vzniknut iné hodnoty
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