
Наш человек на Вашем складе.
Инспектор по контролю стеллажного оборудования обеспечит длительный 
срок службы и безопасную эксплуатацию Ваших грузовых стеллажей.

Состояние всего оборудования, которое подвержено воздействию факторов, способных 

привести к его повреждению, должно регулярно проверяться квалифицированным персо­

налом. Таково требование исполнительных органов, отвечающих за безопасность жиз­

недеятельности. Мы предлагаем оптимальное решение этой задачи. Профессиональное 

 инспектирование со стороны нашего инспектора по контролю стеллажного оборудования.

Даже самые лучшие стеллажи с течением времени подвер-
жены износу. Несмотря на соблюдение всех требований по 
безопасности труда, практически невозможно избежать по-
вреждения стеллажей. В связи с изменением размера пал-
лет соответствующим образом приходится менять местами 
балки, при этом становится не видно табличек с указанием 
допустимой нагрузки. В результате персонал подвергается 
опасности, снижается производительность труда, а опера-
торы сильнее устают в течение рабочей смены. О действи-
ях, которые необходимо было предпринять, вспоминают 
тогда, когда уже слишком поздно. Инспекторская служба 
Jungheinrich по контролю стеллажного оборудования по-
может Вам избежать подобных ситуаций. Наши инспекторы 
проводят большое количество испытаний, которые являются 
главным инструментом обеспечения безопасной эксплуата-

ции любой стеллажной системы.

 • Инспекция стеллажной системы в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15635 (эксплуатация и техобслуживание складского 
оборудования)

 • Проверка состояния на предмет соответствия требованиям дирек-
тив торгово-промышленных ассоциаций, касающихся складских 
устройств и оборудования (BGR234) 

 • Проверка соответствия грузоподъемности стеллажей, указанной  
в прикрепленных к стеллажам табличках, их фактической грузо-
подъемности, зависящей от компоновки 

 • Проверка компоновки стеллажной системы на соответствие 
 монтажному чертежу (при наличии) 

 • Визуальный контроль состояния вертикальных несущих элементов и 
балок с целью выявления деформаций и повреждения, начиная с 
уровня пола

 • Подтверждение проведения испытания с помощью самоприклеи-
вающейся таблички

 • Предоставление протокола испытания
 • Предоставление предложений по замене поврежденных элементов


