
Under Pallet Carrier (UPC)
UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
Kaldırma yüksekliği: 27 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg



UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4



VDI tablo
1.1 Üretici (kısa ad) Jungheinrich

1.2 Üreticinin tip sembolünü UPC P1
UPC 
P2

UPC 
P5

UPC P6 UPC P4

1.3 Sürücü Elektrikli

1.4 Operasyon El

1.5 Kapasite / yük Q kg 1.500

1.6 Yük merkezi c mm 400 500 570 600

1.9 Dingil açıklığı y mm 667 845 984 1.044

2.1.1 Ölü ağırlık (pil dahil) kg 190 212 225 208

2.2 Ön / arka yüke sahip aks yükü kg 845 / 845 856 / 856 863 / 863 854 / 854

2.3 Ön / arka yüksüz aks yükü kg 95 / 95 106 / 106 113 / 113 104 / 104

3.1 Lastikler Poliüretan

3.2 Lastik ebadı, ön Ø 100 x 40

3.3 Lastik ebadı, arka Ø 100 x 40

3.5 Tekerlekler, ön / arka numara (x = tahrikli) 2x / 2x

3.6 Ölçer, önünde b10 mm 952 842 782

3.7 Ölçer, arka b11 mm 952 842 782

4.4 İnme (h3) h3 mm 27

4.15 Yükseklik düşürüldü mm 150

4.16 Platform uzunluğu mm 800 1.000 1.140 1.200

4.18 Platform genişliği mm 1.010 900 840

4.19 Toplam uzunluk l1 mm 864 1.064 1.204 1.264

4.21 Toplam genişlik b1/b2 mm 880 770 710

4.26 Radarlar / yükleme alanları arasındaki genişlik b4 mm 651 468 398

4.27 Kılavuz makaraları üzerindeki genişlik mm 1.038 928 868

4.38.4 Palet genişliği mm 1.200 1.140 1.000

4.38.5 Palet uzunluğu mm 800 1.000 1.140 1.200

5.1 Yüklü / yüksüz sürüş hızı km/h 3.4 / 3.8

5.2 Yüklü / yüksüz kaldırma hızı m/s 0.01 / 0.01

5.3 Yüklü / yüksüz indirme hızı m/s 0.01 / 0.01

6.1 Çekiş motoru, güç S2 60 dk kW 0.23

6.2 Kaldırma motoru, S3'te güç kW 0.30

6.4 Akü gerilimi / Nominal kapasite V / Ah 12 / 58

6.5 Pil ağırlığı kg 46

8.1 Sürüş kontrol tipi Pals

10.7 EN12053'e göre ses basıncı seviyesi, sürücü borusu dB (A) 62

- VDI 2198 uyarınca bu bilgi formu sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, farklı asansörler, ek donanımlarda vs. başka 
değerler oluşabilir.
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Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da 
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır.  

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.  

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi

Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri

Şehitler Caddesi No:47

34794 Alemdağ – Istanbul

Tel. 0216 430 0 800 pbx

Faks 0216 312 47 08

Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr
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