
Under Pallet Carrier (UPC)
UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
Kaldırma yüksekliği: 27 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg



Kompakt depolamada,
yarı otomatik shuttle çözümü.
Paletlerin çarpmadan depolanması ve depodan alınması için.

Bir bakışta tüm avantajlar

• Paletlerin çarpışmadan depolanması ve depodan alınması

• Farklı palet tiplerinin esnek bir şekilde taşınması

• Kompakt depolama sayesinde optimum alan kullanımı

• Neredeyse her Jungheinrich forklifti ile kullanılabilir

• LiFo ve FiFo prensibi ile depolama ve depodan alma mümkündür



Jungheinrich Shuttle’ınız
maksimum müşteri avantajı için.

Verimlilik Güvenlik Bireysellik
En verimli araçlarla 
maksimum performans.

Güvenli çalışma için en iyi 
koşullar.

İşiniz kadar özel bir forklift.

UPC-Shuttle, daha az iş adımı ve 
daha fazla işlem performansı için 
kompakt depo sisteminde yarı 
otomatik palet depolamasını 
destekler.

Otomasyonlu depo işletiminde daha 
fazla güvenlik için opsiyonel kişi 
koruma sistemi bir palet kanalına 
veya bir çalışma koridoruna erişimi, 
yetkisiz girmeye karşı emniyete alır.

Shuttle sistemi farklı, bireysel kullanım 
durumuna uyarlanmış varyatlarda 
mevcuttur. Soğuk hava deposu modeli 
örneğin maksimum –30 °C’a kadar 
kullanım imkanları sunar.

İki ve üç vardiya işletiminde etkili
• Her 230 V elektrik prizinde kolay 

şarj edilmesi için taşıyıcının ayrı 
şarj cihazı mevcuttur.

• Kullanım yoğunluğuna bağlı 
olarak taşıyıcı tam doldurulmuş 
bir akü takımı ile 8 ile 10 saat 
arasında kullanılabilir.

• Opsiyonel akü şarj istasyonuyla 
bağlantılı olarak ilave ikincil bir 
akü takımı, ikili/üçlü vardiya 
işletiminde kullanım süresini 
belirgin şekilde artırır.

• Akü konteyneri sayesinde 
saniyeler içerisinde akü değişimi.

• Özellikle palet kanallarının 
komple doldurulması veya 
boşaltılması durumunda yüksek 
taşıma performansı ve zamandan 
tasarruf etme.

Kullanıcı dostu manuel frekans 
terminali
• Kumanda terminali ve kontrol, 

bildirim yapılmayan ISM bandında 
çalışan çift yönlü bir frekans 
bağlantısı üzerinden iletişim 
kurarlar (433 MHz).

• Ergonomik bir şekilde sürücünün 
görme alanına monte edilmiştir.

• Kolay kullanım ve açık 
bilgilendirme göstergesi.

• Düzenli fonksiyon tuşları.
• Jungheinrich servisi için çok 

sayıda diyagnoz fonksiyonu.
• Mobil olarak da kullanılabilir.
• Bir depo yönetim sistemi zaten 

mevcut olduğunda alternatif: bir 
veri frekansı terminalinin 
dokunmatik ekranında sanal 
kullanım, gerçekte olduğu gibi 
gösterme ve çalışma ve böylece 
daha fazla kullanıcı ergonomisi.

• Daha büyük raf sistemlerinde 
manuel frekans terminalinden 69 
adet farklı taşıyıcıya kadar taşıyıcı 
seçilebilir. Bunun için sürücü, 
diğer taşıyıcıya ulaşmak için 
manuel frekans terminalinde 
sadece tanımlamayı değiştirir.

Kişi koruma sistemi PSS (opsiyonel) 
ile UPC
• Yetkisiz erişimlere karşı bir palet 

kanalını ya da bir çalışma 
koridorunu emniyete alma.

• Bir alarm durumunda opsiyonel 
olarak UPC taşıyıcılar PSS 
vasıtasıyla durdurulur.

• Otomatik olarak algılanan yetkili 
forkliftler için depolama ve erişim 
sisteminde bir engelleme söz 
konusu olmaz.

• Yükleme, palet ve UPC Carrier 
hareketi durumunda geniş 
kapsamlı koruma, BGHW 
tarafından önerildiği gibi 
tehlikenin azaltılmasına yönelik 
önlemlerden birine uygundur.

Yüksek devre dışı kalmama 
güvencesi
• 4.700’den fazla Jungheinrich 

servis teknisyeni sizin için 7/24 
dünya çapında hazır 
bulunmaktadır.

• % 98 yedek parça mevcudiyeti, 
Over-Night-Delivery de 
mümkündür.

Özel fonksiyonlar
• LIFO (Last-In-First-Out) ve ayrıca 

FIFO (First-In-First-Out) uyarınca 
depolama ve depodan çıkarma 
kolayca gerçekleştirilebilir.

• Örn. bir sipariş görevi için bir 
kanalın tam olarak boşaltılması 
durumunda UPC, kanalın her 
paletini otomatik olarak depodan 
çıkarma tarafına götürür; buradan 
paletler bir forklift ile alınır ve ürün 
çıkışına götürülür.

• Bu fonksiyon tüm paletlerin değil 
de belirlenen sayıda paletin 
depodan çıkarılması gerektiğinde 
de mümkündür.

• Sıklaştırma: Depolama veya 
depodan çıkarma işlemleri 
olmadığında (örn. vardiya sonunda), 
tüm paletler otomatik olarak 
depodan çıkarma tarafına 
götürülebilir.

Farklı yük taşıyıcılarının esnek 
kullanımı
• Euro paletler.
• Endüstri paletleri.
• Euro ve endüstri paletleri aynı raf 

sisteminde: Palet büyüklüğünü 
algılama sensörlerine sahip kombi 
taşıyıcı.

• Kimya paletleri.
• Diğer varyantlar talep üzerine temin 

edilebilir.

Soğuk hava deposunda UPC kompakt 
depo sistemi
• Derin dondurucu modelinde 

Shuttle sistemi (opsiyonel), –30 
°C’ye kadar kullanım imkanları 
sunar.

• Şarj istasyonlu bir diğer akü seti 
sayesinde daha fazla kullanıma 
hazır olma durumu.



Model bakış
Uygulamalarınız için doğru model:

Isim Kapasite / yük Sürüş hızı Yüksüz kaldırma hızı

UPC P1 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P2 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P5 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P6 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P4 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

 

 

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da 
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır.  

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.  

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi

Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri

Şehitler Caddesi No:47

34794 Alemdağ – Istanbul

Tel. 0216 430 0 800 pbx

Faks 0216 312 47 08

Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr


	Under Pallet Carrier (UPC)
	UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
	Kaldırma yüksekliği: 27 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg


	Kompakt depolamada,
	yarı otomatik shuttle çözümü.
	Paletlerin çarpmadan depolanması ve depodan alınması için.
	Bir bakışta tüm avantajlar



	Jungheinrich Shuttle’ınız
	maksimum müşteri avantajı için.

	Model bakış
	Uygulamalarınız için doğru model:


