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Trucs & astuces pour des performances optimales -
Utilisation des batteries plomb-acide.

Informations générales

Vérifiez que la batterie n’est pas 
endommagée et gardez-la propre.

Ne déchargez pas la batterie 
en dessous de 20%.

En cas de problèmes : contactez le service Jungheinrich 
au numéro gratuit 0800 85 666 ou par e-mail à  

CustomerService@jungheinrich.be

si nécessaire :
Processus de chargement

si nécessaire :
Remplir d’eau et contrôler 

le niveau

Processus de chargement

Remplir d’eau et contrôler le niveau

Branchez le chargeur 
à la batterie.

Attendez la fin du processus 
de charge et évitez les charges 

intermédiaires.

Appuyez sur le 
bouton d’arrêt.

Débranchez le chargeur 
de la batterie.

Vérifiez le niveau 
d’électrolyte.

Connectez la batterie au chariot. 
Laissez la batterie branchée au 
chargeur en cas de période de  

non-utilisation prolongé.

Utilisez uniquement de 
l’eau distillée ou déminéralisée.

Maintenez une différence de 
hauteur de 2,5 mètres minimum 
et de 3 mètres maximum entre le 

réservoir d’eau et la batterie lors du 
remplissage centralisé.

Remplissez d’eau jusqu’à la partie 
inférieure du bouchon lors du 
remplissage manuel. En cas de 
remplissage centralisé celui-ci 
est terminé lorsque l’indicateur 

de débit cesse de tourner.

Contrôlez l’ensemble du 
processus de remplissage.

Remplissez d’eau après chaque 
processus de chargement.

Vérifiez le niveau 
d’électrolyte.
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Vérifiez l’état de charge de la 
batterie avant et après utilisation.


