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Tips & tricks voor topprestaties -
Gebruik van loodzuur batterijen.

Check de laadstatus van 
de batterij voor en na gebruik.

Algemene informatie

Check de batterij op 
schade en houd ze proper.

Ontlaad de batterij niet 
onder de 20%.

indien nodig:
Laadproces

indien nodig:
Water bijvullen en controleren  

van niveau

Laadproces

Water bijvullen en controleren van niveau

Sluit de lader op 
de batterij aan.

Voltooi het laadproces volledig 
en vermijd tussentijds laden.

Druk op de stopknop. Ontkoppel de lader 
van de batterij.

Check het 
elektrolytniveau.

Sluit de batterij aan op de truck. Laat 
de batterij aan de lader gekoppeld in 

geval van langere stilstand.

Gebruik alleen gedestilleerd of 
gedemineraliseerd water.

Behoud minimum 2,5 meter en 
maximum 3 meter hoogteverschil 

tussen het waterreservoir en de 
batterij bij het centraal bijvullen.

Vul water bij tot het onderste 
deel van de stop bij het manueel 
bijvullen. Bij het centraal bijvullen 

wordt het bijvullen beëindigd als de 
debietindicator stopt met draaien.

Check het gehele 
vulproces.

Vul na elk laadproces water bij. Check het 
elektrolytniveau.
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In geval van problemen: contacteer Jungheinrich Customer Service 
op het gratis nummer 0800 85 666 of via e-mail op 

CustomerService@jungheinrich.be


