
Chariot frontal diesel
DFG 316-320
Hauteur de levée: 2900-7500 mm / Capacité de charge: 1600-2000 kg



DFG 316-320

Capacité de charge (kg)

Centre gravité "c" en mm



DFG 316-320



DFG 316-320

DFG 316 Levée (h3) Hauteur du mât 
replié (h1)

Levée libre 
(h2)

Hauteur du mât 
déployé (h4)

Inclinaison du mât 
avant / arrière

Mât double ZZ 3100 mm 2071 mm 1481 mm 3690 mm 6 / 7 °

3300 mm 2171 mm 1581 mm 3890 mm 6 / 7 °

3500 mm 2271 mm 1681 mm 4090 mm 6 / 5 °

3700 mm 2371 mm 1781 mm 4290 mm 6 / 5 °

4000 mm 2521 mm 1931 mm 4590 mm 6 / 5 °

Mât duplex ZT 2900 mm 2016 mm 150 mm 3490 mm 6 / 7 °

3100 mm 2116 mm 150 mm 3690 mm 6 / 7 °

3300 mm 2216 mm 150 mm 3890 mm 6 / 7 °

3500 mm 2316 mm 150 mm 4090 mm 6 / 5 °

3700 mm 2416 mm 150 mm 4290 mm 6 / 5 °

4000 mm 2516 mm 150 mm 4590 mm 6 / 5 °

4300 mm 2716 mm 150 mm 4890 mm 6 / 5 °

4500 mm 2816 mm 150 mm 5090 mm 6 / 5 °

Mât triple DZ 4400 mm 2031 mm 1441 mm 4990 mm 6 / 5 °

4640 mm 2111 mm 1521 mm 5230 mm 6 / 5 °

4700 mm 2131 mm 1541 mm 5290 mm 6 / 5 °

4800 mm 2171 mm 1581 mm 5390 mm 6 / 5 °

5000 mm 2241 mm 1651 mm 5590 mm 6 / 5 °

5500 mm 2421 mm 1831 mm 6090 mm 6 / 5 °

6000 mm 2591 mm 2001 mm 6590 mm 6 / 5 °

6500 mm 2771 mm 2181 mm 7090 mm 6 / 5 °

7000 mm 2941 mm 2351 mm 7590 mm 6 / 5 °

7500 mm 3111 mm 2521 mm 8090 mm 6 / 5 °

DFG 320 Levée (h3) Hauteur du mât 
replié (h1)

Levée libre 
(h2)

Hauteur du mât 
déployé (h4)

Inclinaison du mât 
avant / arrière

Mât double ZZ 3100 mm 2078 mm 1436 mm 3742 mm 6 / 7 °

3300 mm 2178 mm 1536 mm 3942 mm 6 / 7 °

3500 mm 2278 mm 1636 mm 4142 mm 6 / 5 °

3700 mm 2378 mm 1736 mm 4342 mm 6 / 5 °

4000 mm 2528 mm 1886 mm 4642 mm 6 / 5 °

Mât duplex ZT 2900 mm 2023 mm 150 mm 3512 mm 6 / 7 °

3100 mm 2123 mm 150 mm 3712 mm 6 / 7 °

3300 mm 2223 mm 150 mm 3912 mm 6 / 7 °

3500 mm 2323 mm 150 mm 4112 mm 6 / 5 °

3700 mm 2423 mm 150 mm 4312 mm 6 / 5 °

4000 mm 2523 mm 150 mm 4612 mm 6 / 5 °

4300 mm 2723 mm 150 mm 4912 mm 6 / 5 °

4500 mm 2823 mm 150 mm 5112 mm 6 / 5 °

Mât triple DZ 4400 mm 2038 mm 1396 mm 5042 mm 6 / 5 °

4640 mm 2118 mm 1476 mm 5282 mm 6 / 5 °

4700 mm 2138 mm 1496 mm 5342 mm 6 / 5 °

4800 mm 2178 mm 1536 mm 5442 mm 6 / 5 °

5000 mm 2248 mm 1606 mm 5642 mm 6 / 5 °

5500 mm 2428 mm 1786 mm 6142 mm 6 / 5 °

6000 mm 2598 mm 1951 mm 6642 mm 6 / 5 °

6500 mm 2778 mm 2136 mm 7142 mm 6 / 5 °

7000 mm 2948 mm 2306 mm 7642 mm 6 / 5 °

7500 mm 3118 mm 2476 mm 8142 mm 6 / 5 °



Tableau VDI
1.1 Fabricant (désignation abrégée) Jungheinrich

1.2 Code type du fabricant DFG 316 DFG 320

1.3 Entraînement Diesel

1.4 Commande Siège

1.5 Capacité de charge/charge Q kg 1600 2000

1.6 Distance du centre de gravité de la charge c mm 500

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant x mm 409 416

1.9 Empattement y mm 1500

2.1 Poids propre kg 2620 2980

2.2 Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière kg 3780 / 440 4440 / 540

2.3 Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière kg 1210 / 1410 1220 / 1760

3.1 Pneus AIR

3.2 Taille des roues AV 6.50-10

3.3 Taille des roues AR 18x7-8

3.5 Roues, nombre à l’avant / à l’arrière (x=à entraînement) 2x/2

3.6 Voie avant b10 mm 921

3.7 Voie arrière b11 mm 870

4.2 Hauteur du mât replié (h1) h1 mm 2016 2023

4.3 Levée libre (h2) h2 mm 150

4.4 Levée (h3) h3 mm 2900

4.5 Hauteur du mât déployé (h4) h4 mm 3490 3512

4.7 Hauteur du toit de protection (cabine) h6 mm 2120

4.8 Hauteur assis/hauteur debout h7 mm 1075

4.12 Hauteur d'attelage h10 mm 375 372

4.19 Longueur totale l1 mm 3311 3368

4.20 Longueur, talon de fourche compris l2 mm 2261 2318

4.21.1 Largeur totale b1 mm 1113

4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 40 / 100 / 1050

4.23 Tablier porte-fourches classe d'accrochage 2A

4.24 Largeur du tablier porte-fourches b3 mm 980

4.31 Garde au sol avec charge sous le mât m1 mm 93 95

4.32 Garde au sol centre empattement m2 mm 111 109

4.34 Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale) Ast mm 3630 3667

4.34.1 Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur) Ast mm 3829 3866

4.35 Rayon de braquage Wa mm 2020 2050

4.36 Rayon mineur de braquage b13 mm 562

5.1 Vitesse de traction avec / sans charge km/h 18 / 19

5.2 Vitesse de levée avec / sans charge m/s 0,54 / 0,58 0,57 / 0,59

5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m/s 0,55 / 0,55

5.5 Effort au crochet avec / sans charge N 14000 /

5.7 Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge % 27 / 30 22 / 30

5.9 Temps d’accélération avec / sans charge s 5,2 / 4,5 5,6 / 4,7

5.10 Frein de service Hydraulique

5.11 Frein de parking Hydraulique
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7.1 Constructeur du moteur / type Kubota V2403-M

7.2 Puissance du moteur selon DIN ISO 1585 kW 31,2

7.3 Régime nominal 1/min 2200

7.4 Nombre de cylindres / cylindrée
st / 
cm3

4 / 2434

7.5.1 Consommation de carburant selon EN 16796 (diesel) l/h 2,3 2,6

7.5.2 Équivalent CO2 selon EN 16796 (diesel) kg/h 7.31 8.26

8.1 Type de commande de conduite hydrodynamique

10.1 Pression hydraulique pour accessoire rapporté bar 210

10.2 Débit d'huile pour accessoires rapportés l/min 40

10.5 Version direction Hydraulique

10.7 Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste dB (A) 82

10.8 Attelage de remorque, type DIN Boulon

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des 
dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 1.8 : + 27,5 mm avec tablier à déplacement latéral intégré
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Les usines de production de Norderstedt 
et Moosburg en Allemagne sont 

certifiées.
 

Les matériels Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 

sécurité  
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